PENTAX 


デジタル カメラ 
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PictBridge 


カメラの 正しい 操作の ため、 ご 使用 前に 
必ず この 使用 説明書を ご覧く ださい。 


各部の 名称 


前面 


ズー ムレ パー （p.45) 

—— シャッ ター ボタン （p.24) 

—— 電源 スイッチ/電源 ランプ （緑） （p.20) 
- ストロボ (p.56) 


セルフ タイマー ランプ/ 

AF 補助 光 （緑） （p.69、 p.66) 

- リモコン 受 光部 （p.70) 


!•« — スピーカー （p_123) 


レンズ 


PC/AV 端子 （p.86、 p.130) 
- マイク (p.30) 


背面 


タッチ ディスプレイ 式 液晶 モニター (LCD) 
(p.34、 p.74、 p.132) 


[E] ボタン （p.25) 

ストラップ 取り付け 部 （p.13) 

DC 入力 端子 （p.139) 

-MENU ボタン （p_34、 p.118) 

- パッ テリー/ 力ー ド カバー 
(p.15、 p.17) 

_ 三脚 ネジ穴 


設定の 入り口は、 3 つ だけ 

[K1 ボタン、 MENU ボタン、 液晶 モニター のどれ かに 触れる だけで、 い 
ろい ろ な 操作 や 設定が で きます。 


[E] ボタンを 押す 

//T 

' 

撮影した 画像 や 音声を 再生す る 「再生 
モード」 に 切り替わります （p.25)。 

/  Nd 

MENU ボタンを 押す 

へ 

記録 サイズ や 露出 補正な ど、 より 詳細な 
撮影 条件が 設定で きる [メニュー] が 表 
示されます （p.34、 p.118)。 

液晶 モニターに タッチ 

ストロボ や セルフ タイマー など、 よく 使う 撮影機 能を 設定す る [撮影 ツール 
パー] (再生 モード 時は、 [再生 ツー ルバ ー]) が 表示され ます （p.34、 p.74)。 

[タッ チ ディ スプ レイ の 使 & 方 

指で カメラの 液晶 モニター を 直接 タッチして 操作で きます。 

写真の 加工な ど 細かな 作業には、 付属の スタイラス ペンが 便利です。 


タッチ 

タッチ ディスプレイを 押して 離す 動作です。 

押した ときに アイコ ンが 選択され、 離した とき に 設定が 決 
定 されます （選択した アイコンに よっては、 設定が 決定 さ 
れる 前に 機能の 説明を する ガイド 画面が 表示され ます）。 
2 秒 以上 押し 続ける と、 選択が 解除され ます。 

ツール パー を 表示したり、 アイコンを 選択 するとき などに 
使し、 本す 

矢印 アイコン （®0©a) は、 押し 続ける と、 設定 値 
の 変更 や ページ 送り 操作 となります。 


ダブル タッチ 

タッチ ディスプレイを すばやく  2 回 押して 離す 動 
作です。 

ガイ ド 画面を 表示 させずに、 直接 機能の 設定を したいと き 
に 使います。 


ドラッグ 

タッチ ディスプレイを 押した まま、 動かす 動作です。 
表示して いる 画像の 範囲を 変更したり、 パー を 操作す る こ 
とで 値を 変更す る ことな ど がで きます。 

選択す る アイコンを 間違えて しまった ときは、 そのまま 他 
の アイコンまで ドラッグして 指を 離す と、 その アイコンを 
選択で きます。 


ボイス メモ . 

メモリー の 種類 ..... 
フォルダ 番号 …… …. 
フ アイ ル 番号 
バッテリー 残 量 

プロ テク ト . 

ボイス メモ 再生 ..... 
撮影 日時 

ぺージ 送り . 

記録 サイズ . 

釀 . 

ホ ワイ ト バランス 
測 光 方式 . 

mm . 

シャッター 速度 ..... 
絞り 値 . 

ヒス ト グラム .......... 


撮影 モード . 

ストロ 7ft モード . 

ドライブ モード . 

フ ォーカ スモー ド . 

フォーカス フレーム ...... 

手 ぶれ 警告 . 

シャツ タ ー 速度 . 

絞り 値 . 

デジタル ズーム . 

メモリーの 種類 . 

撮影 可能 枚数 . . 

バッ テリ _ 残 量 . 

現在の 日時 . 

ワールド タイム 設定 中 

露出 補正 値 . 

記録 サイズ . 

画 胃 . 

ホゝ ワイ トノ V' ランス . 

測 光 方式 . 

感 . 

ヒス ト グラム . 


※〇] 〜 D8 は、 [標準 + ヒス ト グラム] 表 
示のと きのみ 表示され ます （p.76)。 


画面の 表示 


写真の 撮影 時 および 再生 時の 表示です。 

撮影 時  再生 時 


509  611  599857884 
022  198  244556445 


C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 


012345 

123456789111111123456 

AAAAAAAAAAAAAAABBBBBB 


265352886026153998574 
453666444251225 4 45565 

I  I  -  r  I  ^  5  -  I  ™  -  I  I 


※巳 1 〜 B6 は、 [標準 + ヒス ト グラム] 表 
示のと きのみ 表示され ます （p. 4 0)。 


実際に OptioTIO を 操作しながら、 「撮影 前の 準備」 と 「この カメラの 
楽しみ 方」 を お読みいた だくと、 一 通りの 操作を 体験して いただけます。 
必要に応じて その他の 章を 参照して いただく ことで、 〇 ptioTIO をより 
深く お楽しみいた だけます。 

〇 撮影 前の 準備  p.12 

お買い上げ 後、 写真を 撮る までに 必要な 操作と 知識を 説明して います。 
必ず お読みに なり、 撮影を 始める 前に 操作を 行って ください。 

^9 この カメラの 楽しみ 方  P.24 

この カメラで できる ことの 全体 像と そこへの 入り口を 説明して います。 
写真、 動画、 録音、 印刷の 基本 操作 も わかります。 

KB 撮影す る  P.34 

撮影 時に 使える 機能と その 操作 方法を、 どんな 状況で 何のた めに 使う と 有 
効かを 含め、 説明して います。 

〇 再生と 加工  P.74 

写真 や 動画、 音声を 再生 • 消去 • 加工す る 方法に ついて 説明して います。 

印刷す る  p.no 

撮影した 写真の フリン ト 予約、 カメラと プリンター を 直接つな いでの 印刷 
方法を 説明して います。 

■3 カメラを 設定す る  P.118 

フォー マツ ト、 日時、 サウンド、 液晶 モニター の 明るさな ど、 カメラに 関 
する 機能の 設定 方法に ついて 説明して います。 

付録  P-137 

困った とき の 対処 方法 や 別売 品に ついて 説明 しています。 

※撮影した 画像の パソコンへの 保存 方法と ACDSee  for  PENTAX の インス トー ル 方法 
に関しては 別紙の 「PC 接続 ガイド」 を、 パソコンでの 画像の 加工 や 印刷 方法に 関し 
ては ACDSee  for  PENTAX の ヘルプを ご覧く ださい。 


操作 説明 中で 使用 さ れて いる 表記の 意味は 次の ようになって います。 


操作 上の 注意事項を 記載 しています。 

_ 

知って おく と 便利な 情報を 記載して います。 

関連す る 操作の 説明が 記述され ている ページを 記載して います。 

はじめに 


このたびは、 ペン タックス •デジタル カメラ OptioTIO を お買い上げい ただき、 誠に あ 
りが とうご ざいます。 本 製品の 機能を 十分 活用して いただく ために、 ご 使用になる 前に 
本書を よく お読みく ださい。 また 本書を お読みに なった 後は、 必ず 保管して ください。 
使用方法が わから なくなったり、 機能に ついて もっと 詳しく 知りたい ときに お役に立ち 
ます。 


著作権に ついて 

本 製品を 使用して 撮影した 画像は、 個人で 楽しむな どの 他は、 著作権法 により、 権利 者 
に 無断で 使用で きません。 なお、 実演 や 興行、 展示物の 中には、 個人と して 楽しむ 目的 
が あっても、 撮影を 制限して いる 場合が あります ので ご注意く ださい。 また 著作権の 目 
的と なって いる 画像は、 著作権法の 規定に よる 範囲 内で 使用す る 以外は、 ご 利用いた だ 
けません ので ご注意く ださい。 

商標に ついて 

PENTAX および ペン タックス、 Optio および オプ ティオ、 smc  PENTAX は ペン タック 
ス 株式会社の 登録商標です。 

SD  ロ ゴは 商標です。 

QuickTime™ および QuickTime ロゴは、 ライセンスに 基づいて 使用され る 商標です。 
〇 uickTime は、 米国 および その他の 国々 で 登録され た 商標です。 

Red  Eye  software  ©  2003 -2005  FotoNation  In  Camera  Red  Eye  は、 米国 特許 (No. 
6,40 7,77 7) および 申請 中 特許を 使用して います。 

その他、 記載の 商品名、 会社 名は 各社の 商標 もしくは 登録商標です。 


本 機を 使用す るに あたって 

• 強い 電波 や 磁気を 発生す る 施設な どの 周囲では、 カメラが 誤動作を 起こす 場合が あり 
ます。 

• 液晶 モニター に 使用され ている 液晶 パネルは、 非常に 高度な 精密 技術で 作られて いま 
す。 99.99% 以上の 有効 画素 数が あります が、 0.0196 以下の 画素で 点灯し ない もの や 
常時 点灯す る ものが あります ので、 あらかじめ ご了承く ださい。 なお、 記録され る 画 
像には 影響ありません。 

本 製品は PRINT  Image  Matching  III に 対応して います。 PRINT  Image  Matching 対応 
プリンター での 出力 及び 対応 ソフトウェアでの 画像処理に おいて、 撮影 時の 状況 や 撮影 
者の 意図を 忠実に 反映させる ことが 可能です。 なお、 PRINT  Image  Matching  III より 
前の 対応 プリンター では、 一部 機能が 反映され ません。 

PRINT  Image  Matching、 PRINT  Image  Matching  II、 PRINT  Image  Matching  III  に 
関する 著作権は セイコー エプソン 株式会社が 所有して います。  ' 


PictBridge について 

PictBridge は、 プリンターと デジタル カメラを 直接 接続して、 画像を プリン ト アウ トする 
ダイレク ト プリント の統一 規格で、 カメ ラ 側から 簡単な 操作で 画像を プリン トで きます。 


この 装置は、 情報処理 装置 等 電波 障害 自主規制 協議会 (VCCI) の 基準に 基づく クラス 
巳 情報技術 装置です。 この 装置は、 家庭環境で 使用され る ことを 目的と してい ますが、 
この 装置が ラジオ や テレビジョン 受信機に 近接して 使用され ると、 受信 障害を 引き起 
こす ことがあります。 使用 説明書に 従って、 正しい 取り扱いを してく ださい。 

本文 中の イラ ス ト および 液晶 モニター の 表示 画面は、 実際の 製品と 異なる 場合が ありま 
す 0 


目次 


本書の 構成 . 

目次 

ご注意く ださい . 

. 

パッ テリー 充電器と AC アダプター について 
取 D 扱い 上の 注意 . 

1 撮影 前の 準備 . . 

箱の 中身を 確認し ます . 

スト ラップを 取り付けます . 

JK ッテ リー を セツ ト します . 

バッテリーを 充電し ます . 

バッテリーを 入れます . 

バッテリーを 取り出します . 

SD メモリー カー ドを セッ トします . 

SD メモリー カー ドを 取り出します . 

電 5 原を オン/オフ します . 

—  K  51  x  ^7 . 

初期設定を U ます . 

言語と 日時を 設定し ます . 

2 この カメラの 楽しみ 方 . 

写真を 楽しむ . 

動画を 楽 u む . 

録音 L て 楽 L む . 

印 屈 IJ して 楽しむ . 

3 撮影す る . 

撮影の ための 機能を 設定す る . 

よく 使う 機能を すばやく 呼び出す . 

設定を 保存す る （モード メモリ） . 

撮影 情報を 確認す る . 

撮影 モードを 選ぶ . 

シーンに 合わせて 撮影 モー ドを 選ぶ' . 

構図を 決める . 

ズームを 使う . 

フ レー 厶撮 景》 する . 
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サイズ. 画質 • 明るさ- 色な どを 調整す る . 48 

言己録 サイズ、 画質、 フレーム レー トを 設定す る . 49 

露出を 補正す る . 53 

測 光 方式を 選ぶ . 55 

ス I- ロボを 使 5 . 56 

色合いを 調整す る （ホワイト バランス） . 58 

シャープ ネス/彩度/コン ト ラス トを 調整す る . 60 

. 61 

ピン トの 合わせ 方を 選 (フ オーカ スモー ド） . 63 

卜 . 65 

感度を 設定す る . 67 

撮 泰 する . 68 

izJiyy^-rv-^5 . 69 

リ . 70 

連続して 撮影す る . 72 

撮影 直後の 画像 表示の 時間を 設定す る （クイック ビュー） . 73 

4 再生と 加工 . 74 

再生の ための 機能を 設定す る . 74 

撮影 情報を 表示させる . 76 

再生す る . 78 

再生 専用 モード で 起動す る . 78 

回転 表示す る . 78 

拡大 表示す る . 79 

9 画面 表示を する . 80 

ボイス メモが 付いた 写真を 再生す る . 81 

動画を 再生す る . 82 

音声を 再生す る . 83 

. 84 

. 86 

消去す る . 88 

-つ ずつ 消去す る . 88 

ま めて 消去す る . 89 

選択して 消去す る . 90 

消去で きないよ うにす る （プロテクト） . 91 

加工す る . 93 

写真の サイズと 画質を 変更す る （リサイズ） . 93 

写真から 不要な 部分を 削除す る （トリミング) . 94 
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写真に 絵を 描く/スタンプを 押す . 

写真に フレームを 付ける （フレーム 合成） . 

写真の 色調を 変える （カラー フィルタ） . 

写真の 明るさを 変える （明るさ フィ ルタ） . 

写真を ソフトに/ イラスト 風に/スリムに する . 

人物の 赤目を 補正す る . 

写真に 音声を 付ける （ボイス メモ） . 

お気に入りの 写真を 起動 画面に する . 

動画の 1 コマを 静止画と して 保存す る . 

画像 や 音声を コピーす る . 

5 印刷す る . 

プリン ト 予約す る （DPOF 設定) . 

1 枚ず つ 設定す る . 

ま めて 設定す る . 

カメラと プリンター をつな いで プリン トする （PictBridge) 

カメラを プリンター に 接続す る . 

1 枚ず つ プリン トする . 

まとめて プリン トする . 

DPOF の 設定で プリン トする . 

USB ヶー ブルを 取り外す . 

6 カメラを 設定す る . 

設定 メニュ ーを使 3 . 

フ ォー マ、 ン S  _9 公 . 

日時を 変更す る . 

サウンドの 設定を 変更す る . 

世界 時計を 設定す る （ワールド タイム) . 

表示 言 5§怎 変更 一9 る . . 

フォルダ 名を 変更す る . 

パソコンに つなぐ か プリンター につな ぐ か 切り替える （USB 接続) 

ビデオ 出力 方式を 選択す る . 

液晶 モニター の 明るさを 設定す る . 

時間が 経つ と 画面を 暗く する （エコ モード） . 

時間が 経つ と 電源を オフに する （オー ト パワー オフ） . 

ガイ ド 表示を 設定す る . 

変更した 設定を 初期 状態に 戻す （リセット） . 
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この 製品の 安全性 について は 十分 注意 を 払って おります が、 下記 マーク 
の 内容に ついては 特に 注意を して お使いく ださい。 

A\ 警告 この マークの 内容を 守らなかった 場合、 人が 重大な 傷害を 
受ける 可能性が ある ことを 示す マークです。 

A\ 注意 この マークの 内容を 守らなかった 場合、 人が 軽傷 または 中 
程度の 傷害を 受けたり、 物的損害の 可能性が ある こと を 示 
す マークです。 


本体に ついて 

A 警告 

• カメラを 分解 •改造な どし ないで ください。 カメラ 内部に 高電圧 部が 
あり、 感電の 危険が あります。 

• 落下な どに より、 カメラ 内部が 露出した ときは、 絶対に 露出 部分に 手 
を ふれないで ください。 感電の 危険が あります。 

• 付属の スタイラス ペンは、 乳幼児の 手の 届く ところに 置かないで くだ 
さい。 スタイラス ペンの 先端で 目を つついたり すると、 失明 やけが な 
どの 原因と なります。 

•  SD メモリー カードは、 乳幼児の 手の 届く ところに 置かないで ください。 
誤って 飲み込む 恐れが あります。 万一、 飲み込ん だと 思われる 場合は、 
直ち に 医師に ご 相談 ください。 

• ストラップは、 乳幼児の 手の 届く ところに 置かないで ください。 誤っ 
て 首に 巻き付けたり すると、 窒息 やけ がな どの 原因になります。 

•  AC アダプターは、 必ず 専用 品を 指定の 電源 •電圧で ご 使用く ださい。 
専用 品 以外の AC アダプターを ご 使用 になったり、 専用の AC ア ダフ 
ターを 指定 以外の 電源 • 電圧で ご 使用に なると、 火災 •感電 • 故障の 
原因になります。 

• 使用 中に 煙が 出て いる、 変な においが するな どの 異常が 発生した 場合、 
すぐに 使用を 中止して バッテリーを 取り外し たうえ、 サービス 窓口に 
ご 相談く ださい。 そのまま 使用す ると、 火災 や 感電の 原因と なります。 
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A 注意 

• バッテリーを ショー トさせたり、 火の 中に 入れないで ください。 また、 
分解し ないで ください。 破裂 •発火の 恐れが あります。 

• 充電 式 リチウム イオン バッテリー D-LI  8 以外は 充電し ないで くださ 
し、。 破裂 • 発火の 恐れが あり ます。 

• ストロボの 発光 部に 手を 密着 させた まま 発光 させないで ください。 や 
けどの 恐れが あります。 

•ス ト ロボの 発光 部を 衣服な どに 密着 させた まま 発光 させないで くださ 
し、。 変色な どの 恐れが あります。 

•バッテリーの 液が 目に 入った ときは、 失明の 恐れが あります ので、 こ 
すらずに すぐにき れいな 水で 洗った あと、 直ちに 医師の 治療を 受けて 
ください。 

• バッテリーの 液が 皮膚 や 衣服に 付着した ときは、 皮膚に 障害を おこす 
恐れが あ ります ので、 すぐに きれいな 水で 洗い流 してく ださい。 

• 万一、 カメラ 内の バッテリーが 発熱 •発煙を 起こした 時は、 速やかに 
バッテリーを 取り出して ください。 その 際は、 やけどに 十分 ご注意く 
ださい。 

• この カメラには、 使用して いると 熱を 持つ 部分が あります。 その 部分 
を 長時間 持ちつ づける と、 低温 や けどを 起こ す 恐れが あ ります ので ご 
注意く ださい。 

• 万一 液晶が 破損した 場合、 ガラスの 破片には 十分 ご注意く ださい。 中 
の 液晶が 皮膚 や 目に付いたり、 口に 入らない よう 十分に ご注意く ださ 
い 0 

• 本 機の 液晶 モニターに 傷を 付けない ように ご注意く ださい。 画面を 
タッチ するとき は、 指 または 付属の スタイラス ペンを 使用して くださ 
し、。 通常の ペン や 鉛筆、 その他の 突起 物は 傷、 故障の 原因と なります 
ので 絶対に 使用し ないで ください。 


バッテリー 充電器と AC アダプターに ついて 

警告 

• 指定され た 電源 以外の 電圧で 使用し ないで ください。 指定 以外の 電源 _ 
電圧で 使用す ると、 火災 •感電の 原因と なります。 AC 指定 電圧は、 
1 〇〇 -240V です。 


•分解したり、 改造したり しないで ください。 火災 •感電の 原因と なり 
ます。 

• 使用 中に 煙が 出て いる •変な においが するな どの 異常が 発生した 場合、 
すぐに 使用を 中止し、 当社 お客様 相談 センター、 または お客様 窓口に 
ご 相談く ださい。 そのまま 使用す ると、 火災 •感電の 原因と なります。 

• 万一、 内部に 水な どが 入った 場合は、 当社 お客様 相談 センター、 また 
は お客様 窓口に ご 相談く ださい。 そのまま 使用す ると、 火災 •感電の 
原因と なります。 

• 使用 中に 雷が 鳴り 出したら、 電源 プラグを はずし、 使用を 中止して く 
ださい。 機器の 破損、 火災 •感電の 原因と なります。 

• 電源 プラグに ほこりが 付着して いる 場合は、 よく ふいて ください。 火 
災の 原因と なります。 

zh 注意 

•  AC コードの 上に 重い ものを 載せたり、 落としたり、 無理に まげたり し 
て コードを 傷めないで ください。 もし AC コードが 傷んだら、 当社 お 
客 様 相談 セ ン ター、 または お客様 窓口に ご 相談く ださい。 

• コン セン トに 差し込んだ まま、 AC コードの 接続 部を ショー トさせたり、 
さわったり しないで ください。 

• 濡れた 手で 電源 プラグを 抜き差し しないで ください。 感電の 原因と な 
ります。 

• 強い 衝撃を 与えたり、 落としたり しないで ください。 故障の 原因と な 
ります。 

• バッテリー 充電器で 充電 式 リチウム イオン バッテリー D-LI  8 以外の 
バッテリーは 充電し ないで ください。 他の バッテリーを 充電し よう 
とすると、 発熱 や、 充電器の 故障の 原因と なります。 
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取り扱い 上の 注意 

• 海外旅行に お出かけの 際は、 国際 保証書を お持ちく ださい。 また、 旅 
行 先での 問い合わせの 際に 役立ちます ので、 製品に 同梱 して おります 
ワールド ワイド • サービス • ネッ ト ワーク も一 緒に お持ちく ださい。 

• 長時間 使用し なかった とき や、 大切な 撮影 （結婚式、 旅行な ど） の 前 
には、 必ず 試 し 撮りを して カメラが 正常に 機能して いるかを 確認して 
ください。 万一、 カメラ や 記録 媒体 （SD メモリー カード） などの 不具 
合に より、 撮影 や 再生、 パソコン 等への 転送が されなかった 場合、 画 
像 や 音声な どの 記録 内容の 保証に ついては ご 容赦 ください。 

• この カメラは レンズ 交換 式ではありません。 レンズの 取り外し はでき 
ません。 

•汚れ 落としに、 シンナー や アルコール、 ベンジン などの 有機 溶剤は 使 
用し ないで ください。 

• 液晶 面に 指紋 や 汚れが 目立つ 場合には、 乾いた 柔らかい 布で 軽く 拭き 
取って ください。 

• 局 温 多湿の 所は 避けて ください。 特に 車の 中は 局 温になります ので 力 
メラを 車内に 放置し ないで ください。 

• 防腐剤 や 有害 薬品の ある 場所では 保管し ないで ください。 また、 高温 
多湿の 場所での 保管は、 カビの 原因と なります ので、 乾燥した 風通し 
のよ い 場所に、 カメラ ケースから 出して 保管して ください。 

• この カメラは 防水 カメラではありません ので、 雨水な どが 直接 かかる 
ところでは 使用で きません。 

•破損 や 故障、 また 防水 性能が 損なわれる 原因と なります ので、 強い 振 
動 • ショック* 圧力な どを 加えないで ください。 オートバイ •車 •船 
などの 振動からは、 クッションに 包むな どして 保護して ください。 万 
が一、 強い 振動 •ショック •圧力な どが 加わって しまったら、 当社の 
サービス 窓口に 点検に お出しく ださい。 

• カメラの 使用 温度 範囲は 0°C 〜 40°C です。 

• 高温では 液晶 表示が 黒くなる ことがあり ますが、 常温に 戻れば 正常に 
なります。 

•低温 下では、 液晶の 表示 応答 速度が 遅くなる こと もあります が、 これ 
は 液晶の 性質に よる もので、 故障ではありません。 

• 高性能を 保つ ため、 1 〜 2 年 ごとに 定期 点検に お出しい ただく ことを お 
勧めし ます。 


• 急激な 温度 変化を 与える と、 カメラの 内外に 結露し 水滴が 生じます。 
カメラを バッグ や ビニール 袋な どに 入れ、 温度 差を 少なく してから 取 
り 出して ください。 

• ゴミや 泥 •砂 • ホコリ •水 • 有害 ガス • 塩分な どが カメラの 中に 入ら 
ないように ご注意く ださい。 故障の 原因になります。 雨 や 水滴な どが 
付いた ときは、 よく 拭いて 乾かして ください。 

•  SD メモリー カードの 取り扱いに ついては、 「SD メモリー カード 使用 上 
の 注意」 （p.19) を ご覧く ださい。 

•  SD メモリー カード や 内蔵 メモリー に 記録され た データは、 カメラ や パ 
ソ コン 等の 機能に よる 消去 や フォー マッ トを 行っても、 市販の 修復 ソ 
フ トを 使用す ると、 データを 再び取り 出せる ことがあります。 データ 
の 取り 扱い や 管理は、 お客様の 責任に おいて 行って ださい。 

• 破損 や 故障の 原因になります ので、 液晶 モニターの 表面を 強く 押さな 
いでく ださい。 

• カメラを 腰の ポケットに 入れた 状態で 椅子な どに 座る と、 カメラが 変 
形したり 液晶 モニターが 破損す る 恐れが あります ので ご注意く ださ 
い 0 

• 三脚 使用 時は、 ネジの 締め 過ぎに 十分 ご注意く ださい。 

• 本 製品に 付属して いる AC コード D-C02J は、 バッテリー 充電器 D- 
巳 C8 専用です。 他の 機器に 接続して お使いに ならないで ください。 

リサイクル について 

この マークは 小型 充電 式 電池の リ サイクル マークです。 
ご 使用済みの 小型 充電 式 電池を 廃棄 するとき は、 端子 部 
に 絶縁 テープを はって、 小型 充電 式 電池 リ サ イク ル 協力 
Li-ion  店へ お持ちく ださい。 


LED 安全 基準に ついて 

この 装置は、 LED に関する 安全 基準 (IEC60825-1) クラス 1 適合の デ 
ジタ ルス チル カメラです。 
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撮影 前の 準備 


箱の 中身を 確認し ます 


万一、 不良品 や 不足の ものが あった ときは、 お買い上げ 販売店まで ご 連 
絡く ださい。 


本体 

OptioTIO 


(§) 


ソフト ウェア 

(CD-ROM)  S-SW45 


充電 式 リチウム イオン 
バツ テリー D-LI  8 ぐ※） 


スト ラップ 

0-ST20 ㈤ 


USB ケーブル 
I-USB17 ㈤ 


バッテリー 充電器 
D-BC8 ㈤ 


pc 接続 ガイド 


スタイラス ペン 

0-SP45 


AV ケーブル 
I-AVC7 ㈤ 


AC コード 
D-C02J  ㈤ 


保証書 


使用 説明書 （本書）  PC 接続 ガイド 

ぐ※） 別売 アクセサリー としても ご用 意して おります。 

その他の 別売 アクセサリー について は、 「別売 アクセサリ ーー 覧」 （p.141) を ご 
覧 ください。 


D 撮影 前の 準備 
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ストラップを 取り付けます 


ト ラップを 取り付けます 


付属の ストラップを 取り付けます。 


2 ストラップ 端を ①の 輪に 通して ②の 方向に 引っぱる 

圍 ゼ 

スタイラス ペンを ストラップに 取り付けて 持ち歩く こと もで きます。 


一撮 影 前の 準備 
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バッテリー 充電器に AC コードを 接続す る 
AC コードを コン セン トに 差し込む 

専用 バッテリーを PENTAX ロゴ 面を 上に して セッ トする 

充電 中は インジケーター ランプが 赤色に 点灯し ます。 

充電が 完了す ると、 インジケーター ラン プが 緑色に 点灯 します。 

充電 終了後、 バッ テリ ー充 電器から バッ テリーを 取り出す 


• 充電 時間は、 最大で 約 100 分です。 周囲の 温度が 0°C 〜 40°C の 範囲で 充電 
してく ださい （周囲の 温度 や 充電 状態に よって 異な ります）。 

•正しく 充電しても 使用で きる 時間が 短く なったら バッテリーの 寿命です。 
新しい バッテリーと 交換して ください。 


バッテリーを セッ トします 


リーを セツ トします 


バッテリーを 充電し ます 


はじめて ご 使用 になる とき や 長時間 使用 しなかった とき、 「電池 容量が な 
くな りました」 という メッセージが 表示され たと きは、 バッテリーを 充 
電 してく ださい。 


12  3  4 


| 撮影 前の 準備 
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バッテリーを セツ トします 


パッ テリ  ー /力 ー ド カバ ー を 開ける 

バヽン テリー ロック レバーを 矢印 ③の 方向に 押す 

パ ッ テリ ーが 少し 飛び出す ので、 引き抜い てく ださい。 


物 注意 

• 付属の バッテリー 充電器では、 専用の 充電 式 リチウム イオン パッ テリー D- 
LI  8 以外は 充電し な いで ください。 充電器の 破損 や 発熱の 原因 となります。 
• バッテリーを 正しい 向きに セツ ト しても インジケーター ランプが 点灯し な 
い 場合は、 バッテリーの 異常です。 新しい バッテリーと 交換して ください。 


バッテリーを 入れます 


1  バッ テリ ー /力 ー ド カバ ー を 開ける 

①の 方向に 引き出してから ②の 方向に 引き上げます。 

2 バッテリーの PENTAX  ロゴ マークを カメラの レンズ 側に 向 
け、 バッ テリ ーの 側面で バッ テリー ロック レバーを 矢印 ③の 
方向に 押しながら 挿入す る 

ロックされ るまで バッテリーを 挿入して ください。 

3 バッテリー/力ー ド カバーを 閉じる 


バッテリーを 取り出します 


1 2 


バッテリーを セツ トします 


物 注意 

• この カメラの 専用 パッ テリー は、 充電 式 リチウム イオン バッテリー D-LI  8 
です。 他の バッテリーを 使用す ると、 カメラが 破損し 作動し なくなる こと 
があります。 

• バッテリーは 正しく 入れて ください。 間違った 向きに 入れる と 故障の 原因 
になります。 

•電源 スイッチが オンのと きは バッテリーを 取り出さないで ください。 
•カメラ を 長時間 使用し な い 場合は パ ッ テリー を 取り出し た 状態で 保管して 
ください。 

• バッテリーを 長時間 取り出して いると、 日時の 設定が リセット される こと 
があります。 

写真 撮影 可能 枚数と 再生 時間 の 目安 

(23°C  • 液晶 モニター 点灯 • 専用 バッテリー フル 充電 時） 


写真 撮影 可能 枚数 ％1 
(ストロボ 使用 率 50%) 

再生 時間 

130 枚 

90 分 

※亏 ： 撮影 可能 枚数は CIPA 規格に 準じた 測定 条件に よる 目安で あり、 使用 条件に 
より 変わります （CIPA 規格 抜粋： 液晶 モニター  ON、 ストロボ 使用 率 50 
%、 23°〇〇 

※之： 時間は 当社の 測定 条件に よる 目安で あり、 使用 条件に より 変わります。 

圖 ゼ 

• 使用 環境の 温度が 下がる と、 バッ テリ ーの 性能が 低下す る ことがあ ります。 
• 海外旅行 など 長期の おでかけ、 寒冷地で 撮影す る 場合 や、 大量に 撮影す る 
場合は、 予備の バッテリーを ご用 意く ださい。 


バッテリーの 残 量 表示 

液晶 モニター に 表示 された® で、 バッテリーの 残 量 を 確認で きます。 


画面 表 

パッ テリー の 状態 

®  (緑） 

パッ テリ ー 容量が 十分 に 残って います。 

画 

(緑） 

パッ テリ ー 容量が 少 し 減って います。 

(赤） 

パッ テリ ー 容量が だ いぶ 減っ ています。 

電池 容量が なくなり ま 
した 

メッセージ 表示 後、 電源が オフと なります。 

撮影 前の 準備 
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SD  メモリー カードを セツ トします 


SD メモリー カードを セツ トします 


この カメラでは、 SD メモリー カードを ご 使用いた だけます。 SD メモリー 
カードを セッ トする と、 撮影した 画像 や 録音した 音声は SD メモリー カー 
ドに 記録され ます。 SD メモリー カードを セッ ト していない ときは、 内蔵 
メモリーに 記録され ます （p.20)。 

•注意 

•  SD メモリー カー ドを セッ トする とき や 取り出す ときは、 必ず 電源を オフに 
してく ださい。 

• 未使用 また は 他の カメラ で 使用 した SD メモリー カー ドは、 必ず フォー マッ 
卜 してから ご 使用く ださい。 フォー マッ トに ついては 「フォー マッ トする」 
(p.120) を ご覧く ださい。 

1 バッ テリ ー /力 ー ド カバ ー を 開ける 

①の 方向に 引き出してから ②の 方向に 引き上げます。 

2  SD  メモリー カードの 裏面 （ラベルの ない 面） を カメラの レン 
ズ 側に 向け、 カメラの SD メモリー カード ソケッ トに 挿入す る 

カード は カチッ と 音が する まで しっかり 押 し 込んで ください。 カードが 
しっかり 入って いないと、 画像 や 音声が 正常 に 記録され な いこと が あり 
ます。 

3 バッテリー/力ー ド カバーを 閉じる 


一撮 影 前の 準備 
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パッ テリ  ー /力 ー ド カバ ー を 開ける 

SD  メモリー カードを 中に 押し込む 

SD メモリー カードが 少し 飛び出す ので、 引き抜いて ください。 

バッテリー/力ー ド カバーを 閉じる 


SD  メモリー カードを セツ トします 


_ ゼ 


撮 

影 

前 

の 

準 

備 


撮影で きる 写真の 枚数は、 使用す る SD メモリー カー ドの 容量と 写真の [記 
録 サイズ] と [画質] の 設定に よって 異なります （p.50、 p.52)。 

SD  メモリー カー ドに アクセス 中 （データの 記録 や 読み出し 中） は、 電源 ラ 
ンフが 点滅し ます。 


データ バツ ク アツ プの おすすめ 

内蔵 メモリーに 記録され た データは、 故障な どの 原因で まれに 読み出 
しがで きなくなる ことがあります。 大切な データは、 パソコン などを 
利用 して、 内蔵 メ モリーと は 別の 場所に 保存 して おく ことを おすすめ 
します。 


SD メモリー カー ドを 取り出します 


1 2  3 
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SD  メモリー カードを セツ トします 


SD メモリー カード 使用 上の 注意 

•  SD メモリー カー ドには、 ライ トプ 
ロテク ト スイッチが 付いてい ま 
す。 スイッチを LOCK 側に 切り 替 
える と、 SD メモリー カー ドが ライ 
ト プロ テク トされます。 ライ トプ 
ロテク トされる と、 新たに デー タ 
を 記録、 消去 または 力ー ドの フォーマットを する ことが 禁止され、 それまで 
保存した データが 保護され ます。 

液晶 モニター では 沿と 表示され ます。 

• カメラ 使用 直後に SD メモリー カー ドを 取り出す と、 力ー ドが 熱く なって い 
る 場合が あ ります ので ご注意く ださい。 

•  SD  メモリー カー ドへの デー タ 記録 中 や、 画像 •音声の 再生 中、 または USB 
ケーブルで パ ソ コンと 接続 中 には、 力ー ドを 取り出したり 電源を切 っ たりし 
ないで ください。 データの 破損 や 力ー ド の 破損の 原因 となります。 

•SD  メモリー カー ドは、 曲げたり 強い 衝撃を 与えないで ください。 また、 水 
に 濡ら したり、 高温になる 場所に 放置し ないで ください。 

•  SD メモリー カー ドの フォー マッ ト 中には 絶対に 力ー ドを 取り出さな いでく 
ださい。 力ー ド が 破損し て 使用 できなくなる ことがあります。 

•  SD メモリー カー ドに 保存した データは、 以下の 条件で 消去され る 場合が あ 
ります ので、 ご注意く ださい。 消去され た データに ついては、 当社では一 切 
の 責任を 負いません ので、 あらかじめ ご了承く ださい。 

(1)  使用者が SD メモリー カー ドの 取り扱いを 誤った とき 

(2)  SD メモリー カー ドを 静電気 や 電気 ノイズの ある 場所に 置いた とき 

(3)  長期 間 力ー ドを 使用し なかった とき 

(4)  SD メモリー カー ドに データ 記録 中、 または データ 読み出し 中に 力ー ドを 
取り出したり、 バッテリーを 抜いた とき 

•  SD  メモリー カー ドには 寿命が あります。 長期 間 使用し ない 場合は、 保存し 
た データが 読めなくなる ことがあります。 必要な データは、 パソコン などへ 
定期的に バ ック アップを 取る ようにして ください。 

• 静電気 や 電気 ノイズの 発生し やすい 場所での 使用 や 保管は 避けて ください。 
• 急激な 温度 変化 や、 結露が 発生す る 場所、 直射日光の あたる 場所での 使用 や 
保管は 避けて ください。 

• 一部の 書き込み 速度の 遅い SD メモリー カー ドでは、 力ー ドに 空き 容量が 
あっても 動画 撮影 時に 途中で 撮影が 終了したり、 撮影、 再生 時に 動作が 遅 
くなる 場合が あります。 

•  SD メモリー カー ド ご 購入の 際は、 あらかじめ 動作 確認 済みの もので あるか 
を 当社 ホー 厶 ページで ご 確認いた だく か、 お客様 相談 センター にお 問い 合 
わせく ださい。 


ライ ト プロ テク ト 
スイッチ 


一撮 影 前の 準備 
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電源を オン/ オ フ します 


電源を オン/オフ します 


1 電源 スイッチを 押す 

電源が オンに なり、 撮影で きる 状態 （撮影 モード） になります。 
カメラの 電源を入れた ときに、 「Initial  Setting」 画面が 表示され た 場合 
は、 p.21 の 手順に 従って 設定を 行って ください。 

2 もう一 度 電源 スイッチを 押す 

電源が オフに なり、 電源 ランプが 消灯し ます。 


カード チェック 


電源を オンに すると、 カード チェックが 自動 
的に 行われ、 メモリーの 種類が 液晶 モニター 
に 表示され ます。 SD メモリー カー ドが セッ ト 
されて いると きは □力、 セッ トされて いないと 
きは 包が 表示され ます。 包が 表示され ている 
ときは、 画像 や 音声は 内蔵 メモリーに 記録 さ 
れ ます。 

また SD メモリー カードの ライ ト フロ テク トス 
イッチが LOCK になって いると、 [カードが ロックされ ています] のメッ 
セージが 表示され ます。 この場合、 画像 や 音声の 記録は できません。 


メモリー の 種類 


撮影 前の 準備 
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初期設定を します 


初期設定を します 


ご 購入 後、 最初に お使いになる 前に、 言語と 日時を 設定し ます。 


カメラの 電源を入れ ると、 「Initial  Setting」 画 
面が 表示され ます。 次 ページの 手順に 従って、 
言語と 現在の 日時を 設定を してく ださい。 


言語と 日時を 設定し ます 


[Language/ 言語] を タツ チす る 

「Language/ 言語」 画面が 表示され ます。 


Language /言語 

日本語 

English 

Frar^ais 

Deutsch 

Espanol 

Portugues 

Italian。 

1  Svenska 

Nederlands 

2  [日本語] を タッチす る 

「初期設定」 画面が 表示され ます。 

[日本語] を 選択す ると、 [現在地] は [東 
京]、 [ビデオ 出力] は [NTSC] に 自動的に 
設定され ます。 そのため、 日本で 使用す る 場 
合は、 [現在地] と [ビデオ 出力] を 設定す 
る 必要は あり ません。 


一撮 影 前の 準備 
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初期設定を します 

3  [決定] を タッチす る 

「日時 設定 j 画面が 表示され ます。 


日時 設定 


表示 

スタイル 


日付 


(H 


「初期設定」 画面で [決定] を タッチせ ずに MENU ボタンを 押す と、 使用す 
る 言語が 設定され ない まま、 次の 「日時 設定」 画面が 表示され ます。 この 場 
合は、 次回 電源を入れた ときに、 再度、 「Initial  Setting」 画面が 表示され ます。 


[現在地] [ビデオ 出力] および [表示 スタイル] の 各 設定は、 [初期 
設定] で 選択した 言語 ごとに 自動的に 設定され ます。 設定を 変更した 
いとき は、 以下の ページを ご覧く ださい。 


[現在地] 
[ビデオ 出力] 
[表示 スタイル] 


_ [目的地] を 設定す る」 (p.125) 
■■ビデオ 出力 方式を 選択す る」 （p.131) 
_ 日時を 変更す る」 (p.121) 


4 


5 


6 


表示 スタイル 


[表示 スタイル] を タッチす る 

「表示 スタイル」 画面が 表示され ます。 

矢印 アイコン （E®) を タッ チして、 

年、 月、 日の 表示 順を 選ぶ 

[年/月/日] 旧/月/年] [月/日/年] から 選 
択 できます。 

矢印 アイコン （BS) を タッチして、 時間表 示を 選ぶ 

[24h]  (24 時間表 示） または [12h] (12 時間表 示） から 選択で きます。 

[決定] を タッチす る 

設定が 保存され、 「日時 設定」 画面に 戻ります。 


fcUmjJITI 

_ 


撮影 前の 準備 
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初期設定を します 


8  [日付] を タッチす る 

「日付」 画面が 表示され ます。 

9 矢印 アイコン （00) を タッ チして、 

年、 月、 日を 設定し ます。 

10 [決定] を タッチす る 

設定が 保存され、 「日時 設定 」 画面に 戻り ま 
す。 

11 [時刻] を タッチす る 

「時刻」 画面が 表示され ます。 

12 矢印 アイコン （00) を タッチして、 

時刻を 設定す る 

13 [決定] を タッチす る 

設定が 保存され、 「日時 設定」 画面に 戻り ま 
す。 

14 [決定] を タッチす る 

撮影で きる 状態になります。 

科 注意 

「日時 設定 j 画面で [決定] を タッチせ ずに MENU ボタンを 押す と、 日時が 
設定され ない まま、 撮影で きる 状態になります。 この場合は、 次回 電源を 入 
れた ときに、 再度、 「日時 設定」 画面が 表示され ます。 


ここで 設定した 言語と 日時は、 後から 変更で きます。 操作 方法は 下記 
の ページを ご覧く ださい。 

• 言語を 変更したい ときは： 「表示 言語を 変更す る」 （p.128) 

• 日時を 変更したい ときは： 「日時を 変更す る」 （p.121) 


一撮 影 前の 準備 
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写真を 楽しむ 


この カメラでは、 カメラを 構えて 構図を 決め、 シャッターを 切る だけで 
きれいな 写真が 撮影で きます。 また、 撮影した 写真の 再生 や 加工 も、 液 
晶 モニターに 直接 タッチす る 簡単 操作で 行えます。 写真の 撮影から 再生、 
加工まで、 一 連の 流れを 体験して みまし よう。 


1 


カメラを 構えます 


電源を オンに したら （p.20)、 カメラを 構え ま 
しよう。 手 ぶれを 防ぐ ために、 カメラは 両手で 
しっかりと 持って 構えて ください。 


2 


構図を 決めます 


液晶 モニター で 構図を 確認し ます。 

撮影す る 範囲は、 ズ ー 厶 レバ ー を 使って 変える 
ことができます （p.45)。 


3 


ピン トを 合わせます 


フ オーカ スフレー 厶 


シャッター ボタンを 軽く 押す と、 ピントが 合い 
ます。 

ピン トが 合う と、 液晶 モニターの フ ォーカ スフ 
レームが 緑色に 変わります。 

• ピン トが 合わない ときは、 フォーカス フレームは 
表示され ません。 

メモ 

シャッター ボタンを 軽く 押した 状態を 「半 押し」 
といい ます。 シャッター ボタンを 半 押しす ると、 
ピン トが 合う 位置と 露出 （明るさ） が 固定され ま 
す。 このと き、 シャッター ボタンから 指を 離す と、 
ピン トが 合う 位置と 露出の 固定が 解除され ます。 


この カメラの 楽しみ 方 
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写真を 楽しむ 


今 撮影し ます 


シャッター ボタンを 半 押しした 状態から 深く 
押し切る と、 ピン ト 位置と 露出が 固定され たま 
ま 撮影され ます。 

撮影され た 画像は、 液晶 モニターに 1 秒 間 表示 
(クイック ビュー） された 後、 保存され ます。 

• クイック ビュー の 時間は、 調整で きます (p.73)  〇 
また、 クイック ビュー 中に ra アイコンを タッチす 
ると、 写真を 保存せ ずに 消去で きます。 


圖ゼ 

• シャッ ター ボタンを 深く 押し切る ことを 「全 押し」 といい ます。 

• セルフ タイマー （p.69) や リモコン （p.70) を 使って シャッターを 切ったり、 
シャッターを 全 押しした ときに 連続して 撮影す る (p.72) こと もで きます。 


スト ロボを 上手に 使う には 


初期 状態では、 暗い ときに ストロボが 自動的に 
発光し ます。 

ストロボを 発光 させたくない とき や 明るさを 弱 
めたい とき、 人物が 赤目になる のを 防ぎたい と 
きな どは、 ストロボ モードの 設定を 変更し ま 
しょう （p_56)0 

<ス ト ロボを 設定す るには > 

►液晶 モニターを タッチ— [撮影 ツール バー] で VA 
を タッチ 


スト ロボ モード 

令 A 

オー ト 

発光 禁止 

強制 発光 

⑨ A 

オー ト + 
赤目 

強制 + 
赤目 

SO^T 

ソフト 

5 再生し ます 

撮影 後に [E] ボタンを 押す と、 再生 モードに 切 
り 替わり、 撮影し た 写真が 液晶 モニター に 表示 
されます （p.74) 。 矢印 アイコン （®[S) を 
タッチす ると、 前後の 画像を 表示で きます。 
再生 モードでは、 拡大 （p.79)、 消去 （p.88)、 
回転 表示 （p.78)、 9 画面 表示 （p.80)、 スライ 
ド ショウ （p.84) が 行えます。 

< 再生 時の 操作を 選択す るには > 

► 再生 モードで 液晶 モニターを タッチ— [再生 ツール バー] 
で 選択 


写真を 楽しむ 


TV で 楽しむ 

撮影した 写真は、 カメラで 見る だけでは なく、 テ 
レビな どの AV 機器に 映す こと もで きます。 みん 
なで ワイ ワイと、 テ レ ビの 大きな 画面で 見る の も 
楽しいで しよう （p.86)。 


6 


加工し ます 


m  (h  吾。 

to 


撮影し た 写真は、 加工して 楽しむ こと がで きま 
す （p.93)。 

サイズと 画質の 変更 （p.93) や トリ ミン グ 
(p.94) の ほか、 写真に 絵を 描く （p.95)、 スタ 
ンプを 押す （p.95)、 フレームを 付ける （p.99)、 
明るさを 変える （p.102) 、 音声を 付ける 
(P.105) 、 人物の 赤目を 捕 正す る （p.104) な 
どの 加工が できます。 

< 加工 方法を 選択す るには > 

►再生 モードで 液晶 モニターを タッチ— [再生 ツール 
バー] で iP を タッチ 


多彩な 加工 機能 


デジタル フイ ルタ 

写真を ソフトな 感じに したり、 イラ 
スト 風に したり、 横幅を 変え、 やせ 
た 感じ や 太った 感じに したりで きま 
す （P.103)。 

< 加工 方法を 選択す るには > 


お 絵 かき モード 

付属の スタイラス ペンを 使って 写真 
に 絵を 描いたり、 スタンプを 押した 
り、 一部を 切り取って スタンプ にし 
たりで きます （p.95)。 


[再生 モード パ レッ ト] でめを ダブル タッチ— 砍、 於を タッチ 


決定 


_ この カメラの 楽しみ 方 


置 Hi 
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写真を 楽しむ 


写真 撮影の ヒント 


撮影 条件を 調整して みま しよ ラ 

撮影 条件を 自 分で 調整して、 撮影 意図を カメラに 反映させる こと もで き 
ます。 

• 写真の 記録 サイズと 画質は、 用途に 合わせて 変更で きます （p.93)。 

►  MENU ボタン— [撮影 1] — [記録 サイズ]、 [画質] 

• 写真の 明るさを 調整で きます。 

「露出を 捕 正す る」 （p.53)  ►MENU ボタン— [撮影 2] — [露出 補正] 

「測! 光 方式を 選/;^」 （p.55)  ►MENU ボタン— [撮影 1] — [測 光 方式] 

• 写真の 色合いを 調整で きます。 

「色合いを 調整す る」 (p.58)  ►MENU ボタン— [撮影 1] — [ホワイト バラ 

ンス] 

その他、 写真の シャープ ネス/彩度/コン ト ラス ト も 調整で きます 
(p.60)o 

シーンに 合つ た 撮影 モー ドを 選び ま しよう 

撮影す る シーンに 合った 撮影 モードを 選択す 
る だけで、 手軽に ぴったりの 雰囲気の 写真が 撮 
影で きます。 

写真 用の 撮影 モードと して、 フロ グラム、 夜 
景、 風景、 花、 ポー ト レー ト、 サーフ & スノー、 

スポーツ、 ペット、 料理、 フレーム 合成が 用意 
されて います （p.42)。 

< 撮影 モードを 選択す るには > 

►液晶 モニターを タッチ— [撮影 ツール バー] で 〇 を タッチ 


影 モード パ 


01  错 


fai 


® この カメラの 楽しみ 方 
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動画を 楽しむ 


動画を 楽しむ 


この カメラでは、 テレビ や パソコン での 視聴に 最適な 音声 付 きの 動画 
(640x480 ピクセルで 30 フ レー ム / 秒） を、 SD メモリー カー ド または 
内蔵 メモリーの 容量 いっぱいまで 撮影で きます。 また、 撮影した 動画は、 
その 場で 手軽に 編集して 楽しめます。 

•  320x240 ピクセル や 15 フレーム/秒の 動画 も 撮影で きます。 

1 動画 撮影 モードに 切り替えます _ 

動画を 撮影す るには、 撮影 モード パレットを 
使っ て 動画 撮影 モード に 切 り 替えます。 

< 動画 撮影 モード に 切 り 替える には > 

►撮影 モードで 液晶 モニターを タッチ— [撮影 ツール 
バー] で 13 を タッチ— 趙を ダブル タッチ 


シャッター ボタンを 全 押しす ると、 撮影が 開始 
されます。 

次に、 シャッター ボタンを 全 押しす ると、 撮影 
が 終了し ます。 

撮影 中、 液晶 モニターには 左の 情報が 表示され 
ます。 

①  録画 中 アイコン 

②  撮影 可能 時間 


想  1¢ 


込]! 他] a 


口 


2 


撮影し ます 


① ② 


_ この カメラの 楽しみ 方 
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動画を 楽しむ 


3 再生し ます  _ 

撮影 後に [E] ボタンを 押す と、 再生 モードに 切 
り 替わり、 撮影した 動画が 液晶 モニターに 表示 
されます。 

再生 モードでは、 逆 方向に 再生、 一時停止、 音 
量の 調整、 コマ 戻し や コマ 送りが できます 
(P.82)。 

今 加工し ます  _ 

撮影した 動画の 1 コマを 静止画に 保存 （p.l 07) 
できます。 

< 動画の 加工 方法を 選ぶ には > 

►液晶 モニターを タッチ— [再生 ツール バー] で を 
タッチ— ゼを ダブル タッチ 


動画 撮影で できる こと、 できない こと 

くで きる こと > 

< できない こと > 

• 撮影 開始 前の 構図 決定には、 光学 

• [ストロボ モード] [連続 撮影] は 

ズームと デジタル ズームの 両方が 

使えません。 

使用で きます が、 撮影 中は デジタル 

• 以下の 撮影 条件は、 変更で きませ 

ズームの み 使用可能です （p.45)。 

ん〇 

• シャツ ター ボタンを 押し 続けて い 

[AF エリア]: 「スポット」 （p.65) 

る 間 （1 秒 以上)、 撮影で きます。 

[フ オー カスリ ミツ ト]: 「オフ」 

• [記録 サイズ] [フレーム レー ト] 

(P.66) 

[画質] を 変更で きます （p_51)。 

[AF 補助 光] : 「オフ j  (p.66) 

• [ホワイト バランス] [シ ャー フネ 

[測 光 方式]: 「中央部 重点 測 光」 

ス] [彩度] [コン ト ラス ト] を設 

(P.55) 

定 できます （p.58、 p.60)o 

[感度]: 「オー ト」 (p.67) 

• 撮影 前の み、 [露出] を 補正で きま 

す (p.53)0 

® この カメラの 楽しみ 方 
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録音して 楽しむ 


録音して 楽しむ 


この カメラでは、 SD メモリー カード または 内蔵 メモリーの 容量 いっぱい 
まで、 音声を 録音で きます。 録音 時に インデックスを 付け、 聞きたい と 
ころを すばやく 呼び出す こと も 可能。 また、 写真に 音声 メモを 付ける こ 
ともで きます。 

1 ボイス レコーディング モードに 切り替えます _ 

音声を 録音す るには、 [撮影 モード パレット] 
を 使って ボイス レ コーディ ング モー ドに 切り 
替えます。 

< ボイス レコ ー ディ ング モード に 切 り 替える には > 
►撮影 モードで 液晶 モニターを タッチ— [撮影 ツール 
バー] で 13 を タッ チ—# を ダブル タッチ 

マィク 

2 録音し ます  _ 

シャッター ボタンを 全 押しす ると、 録音が 開始 
されます。 録音 中は、 セルフ タイマー ランプが 
点滅し ます。 

録音 中に シャッ ター ポタンを 全 押しす ると、 録 
音が 終了し ます。 

録音 中、 液晶 モニター には 以下の 情報が 表示 さ 
れ ます。 

①  録音 時間 

②  録音 可能 時間 


# 


①  ② 

-!!- 

□  01:30:22 


•00:01:22 


f イ ン アツ ク ス 四 フ トップ 


_ この カメラの 楽しみ 方 
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録音して 楽しむ 


インデックスを 使って 快適 再生 

録音 中に 液晶 モニター 上の [インデックス] を タッチす ると、 録音 中の 音声 
に インデックスを 付ける ことができます。 ポイント となる 個所に イン デック 
スを 付けて おくと、 再生 時に すばやく 目的の 個所に 飛ぶ ことができ、 後から 
チェックし たいとき など に 便利です。 

• 再生 中に インデックスを 付ける ことは できません。 


〇 再生し ます 

録音 後に [E] ボタンを 押す と、 再生 モードに 切 
り 替わります。 

再生 モードでは、 早送り、 早 戻し、 音量の 調整 
がで きます。 録音 中に インデックスを 付けた 場 
合は、 インデックスまでの 早送り、 早 戻しが 可 
能です （p.83)。 


写真に 音声 メモが 付けられます 

撮影 した 写真に 60 秒 間 まで 音声 メモを 付ける ことができ 
ます。 どんな 場面だった のかが わかる ように 音声 メモを 付 
けて おけば、 写真の 整理に 役立ちます （p.105)。 


と i  00:01:30  D100-0025 

l|)»  0 

1 2006/03/25  14:25  I  > 
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印刷して 楽しむ 


印刷して 楽しむ 


気に入った 写真 や 加工した 写真は、 プリン ト して 残して おく こと もで き 
ます。 カメラで プリン ト 枚数 や 日付 プリン トの 有無を 設定し、 プリン ト 
サービス 店に 依頼す る ことができます。 また、 カメラと プリンターを 直 
接つな いで プリン トする こと も 可能。 友人 や 知人に 贈ったり、 思い出を 
手元に 残すな ど、 写真の 楽しみが さらに 広がります。 


プリン ト 予約し ます 


フリント したい 写真は、 あらかじめ プリント 枚 
数 や 日付 プリン トの 有無を 「プリン ト 予約」 し 
て おき ましよう （DPOF 設定） （p.110)。 
プリン ト 予約 （DPOF 設定） した 写真は、 DPOF 
対応 プリ ン ター や プリ ント サービス 店で プリ 
ント できます。 

• プリン ト サービス 店を 利用す る 場合は、 プリン ト 
予約した 写真が 入った SD メモリー カー ドを 持ち 
込んで、 プリン トを 依頼して ください。 

<  DPOF 設定す るには > 

►再生 モードで 液晶 モニターを タッチ— [再生 ツール 
バー] で iP を タッチ— 点を ダブル タッチ 


2 


[USB 接続] モー ドを 設定し ます 


USB 接続 

付属の USB ケーブルで カメラを PictBridge 対 
応 プリンターに 接続す ると、 パソコンを 使わな 
くても カメラから ダイレク トに 写真を プリン 
卜で きます。 

カメラと プリ ン ターを つないで プリ ン トする 
ためには、 事前に、 カメラの [USB 接続] モー 
ドを 「PictBridge」 に 設定して おく 必要が あり 
ます （p.130)。 

< カメラの [USB 接続] モードを 設定す るには > 

►  MENU ボタンを 押す— [その他] を タッチ— [USB 接 
続] を タッチ 


この カメラの 楽しみ 方 
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印刷して 楽しむ 


3 


プリンターに 接続し ます 


印刷 モードを 選択して ください 


全 画像 


1 画像 


DPOF 指定 


付属の USB ケーブルで、 カメラと PictBridge 
対応 プリンター を 接続し ます。 プリント 枚数と 
日付 プリン トの 有無の 設定は、 プリン ト 予約 
(DPOF 設定） していなくても、 プリン ト 時に 
カメラ 側で 設定す る こと もで きます （p.113)。 


4 


印刷し ます 


DP0F の 設定で 
印刷し ます 
合計 10 

日付 

ぼ 

枚数 

1 

f<l 

印刷 

1> 

事前に DPOF 設定して ある 場合は、 [DPOF 指 
定] を タッチして 表示され た 画面で、 [印刷] 
を タッチす る だけで、 プリン トで きます 
(P.116) 。また、 1 枚ず つ プリ ン トしたり 
(p.114)、 SD メモリー カード または 内蔵 メモ 
リー 内の すべての 写真を まとめて プリ ン トす 
る こと もで きます （p.116)。 

プリン トが 終わったら、 カメラの 電源を オフに 
し、 カメラと プリンターから USB ケーブルを 
取り外します。 


写真に 日付が 入れられます 

写真に 日付を 入れて おけば、 いつ 撮った 写真 か 一 
目で わかります。 日付を 入れる 設定は、 DPOF 設 
定を するとき と 印刷 するとき にで きます （p.l 10、 
p_114、 p.ll6)0 

• プリンター によって は、 日付 プリン トが できな 
いもの もあります。 


B この カメラの 楽しみ 方 


33 


撮影す る 


撮影の ための 機能を 設定す る 


撮影 モードで MENU ボタンを 押す、 または 液晶 モニターに タッチして 設定し ます。 

[メニュー] 


1 

画 

：°〇°〇1  1) 

3  MENU ボタン 

を 押す 

- ► 

液晶 モニター を 
々 、v  - 


-L  — ， — 

國 

■ 

撮影 1 

撮影 2 

動画 

豆 

嶙)” 

.团: 

共通 

サウンド 

その他 

[撮影 ツール バー] 

@000 


DISPLAY 


BNQDe 


撮影 時に 使う 
メニューです。 


選択す る アイコ 
r ンをタ ツチ 


選択す る アイコ 
『ンを タッチ 


n パ レツ ト 


撮影 1 

画 

記録 

サイズ 

★★ 

画質 

AWB 

ホ ワイ ト 
パランス 

AF 

才-卜 

AF 

測 光 方式 

感度 

選択す る アイコ 
r ンをタ ツチ 


記録 サイズ 

[5m] 

0m] 

圍 

國 

I 選択す る アイコンを タッチ 


選択す る アイコ 
ンを タッチ 


画面に 従い 操作を 続けます。 

[撮影 モード パレット] で アイコンを タッチす ると、 ガイド 画面が 表示され ま 
す。 ガイド 画面の 表示を 省略したい ときは、 ダブル タッチし ます。 

シャッ ター ボタンを 押す か、 一定 時間 以上、 何も 操作を しないと、 撮影 画面に 
戻ります。 

0 ボタンを 押す と、 再生 画面に 切り替わります。 

MENU ボタンを 押す と、 前の 画面に 戻ります。 


撮影す る 
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撮影の ための 機能を 設定す る 


[撮影 ツール バー] から 設定す る 機能 


項目 

内容 

初期 状態 

参照 

撮影 モード 

撮影 状況 や 被写体に 合わせて 撮影 
モードを 選びます。 

〇  (プ ログ ラ 
厶） 

p.42 

ストロボ モード 

撮影 状況に 合わせて スト ロボの 発光 
方法を 選びます。 

Va  (才一 卜） 

p.56 

ドライブ モード 

セルフ タイマー、 連続 撮影、 リ モコ 
ンの 設定を します。 

□ (標準) 

p_69、 p.70、 
p.72 

フ オーカ スモー ド 

ピン トの 合わせ 方を 選びます。 

AF  (標準) 

p.63 

情報 表示 

液晶 モニター にどん な 情報を 表示す 
るかを 設定し ます。 

標準 

p.40 

[メニュー] から 設定す る 機能 


項目 

内容 

初期 状態 

参照 

回 

撮 

影 

1 

記録 サイズ 

写真の 記録 サイズを 選びます。 

画 (2816x2112) 

p.49 

画質 

写真の 画質を 選びます。 

★★ (フ アイン） 

p.49 

ホ ワイ ト バランス 

撮影 時の 光の 状態に 応じて 色を 
調整し ます。 

AWB  (才- 卜） 

p.58 

AF 

AF エリア 

ピント を 合わせる 位置を 選び ま 
す。 

[ ] (マルチ） 

p.65 

フオー カス 
リミッ ト 

ピン ト 合わせの 範囲を 制限し ま 
す。 

オン 

p.66 

AF 補助 光 

暗い ときに AF 補助 光を 使用す 
るか どうかを 設定し ます。 

オン 

p.66 

測 光 方式 

どの 部分で 明るさを 測り、 露出 
を 決める のかを 設定し ます。 

园 （分割 測 光） 

p.55 

感度 

感度を 設定し ます。 

才一卜 

p.67 

m 

撮 

影 

2 

露出 補正 

写真と 動画の 明るさを 調整し ま 
す 0 

±0.0 

p.53 

クイック ビュー 

撮影 直後の 画像 表示の 時間を 設 
定 します。 

1 秒 

p.73 

シャープ ネス 

被写体の 輪郭を くっきり または 
ソフトに します。 

m  (標準） 

p.60 

彩度 

色の 鮮やか さを 調整し ます。 

m  (標準） 

p.60 

コン ト ラス ト 

明暗 差の 度合いを 調整し ます。 

m  (標準） 

p.60 

撮影す る 
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撮影の ための 機能を 設定す る 


項目 

内容 

初期 状態 

参照 

•e 

動 

画 

記録 サイズ 

動画の 記録 サイ ズを 選びます。 

 (640x480) 

P.51 

画質 

動画の 画質を 選びます。 

★  ★★  (S ■フ アイン） 

p.51 

フレーム レー ト 

フレ ー ムレ ー ト （1 秒 間に 撮る 
画面 数） を 設定し ます。 

30fps 

p.51 

共 

i 

デジタル ズーム 

デジタル ズームを 使う かどう か 
を 設定し ます。 

オン 

p.46 

モード メモリ 

電源 オフ 時に 撮影機 能の 設定 値 
を 記憶させる か、 初期 状態に 戻 
すかを 設定し ます。 

ストロボ モード、 デジ 
タル ズーム、 ファイル 
No. のみ オン 

p.38 

Fn 設定 

よく 使う 機能を すばやく 呼び出 
せる ようにし ます。 

m  (オフ） 

p.36 

撮 よく 使 ラ 機能を すばやく 呼び出す 

辱- 

す  [撮影 ツール バー] には、 撮影の ための 機能を、 
る 写真 撮影 時と 動画 撮影 時で それぞれ 4 つ 追加 
登録す る ことができます。 よく 使う 機能を 登 
録 して おくと、 撮影 時に すばやく 呼び出せて 
便利です。 


写真 撮影 時/動画 撮影 時に 呼び出せる 機能 


項目 

写真 撮影 時 

動画 撮影 時 

回 

撮 

影 

動 

画 

記録 サイズ 

〇 

^  〇 

画質 

〇 

〇 

フレーム レー ト 

- 

L  〇  ■ 

ホ ワイ ト パランス 

〇 

〇 

AF エリア 

〇 

x 

フオー カスリ ミツ ト 

〇 

x 

測 光 方式 

し  。 

x 

感度 

〇 

X 

■ 

撮 

影 

2 

露出 補正 

〇 

〇 

シャープ ネス 

〇 

〇 

彩度 

〇 

〇 

コン ト ラス ト 

〇 

〇 

|h 卜 A 

H 

af| 

1  +0.0  Jj^  AWB 

H 

^[6m]  J 

f  DISPLAY  1 

追加 登録した 機能 
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撮影の ための 機能を 設定す る 


[撮影 ツール バー] に 登録す る 

1  MENU ボタンを 押す 

[メニュー] が 表示され ます。 

2  [共通] を タッチす る 

「共通」 画面が 表示され ます。 

3  [Fn 設定] を タッチす る 

「Fn 設定」 画面が 表示され ます。 

4 機能を 登録す る アイコンを タッチす 
る 

写真 撮影 時に 呼び出したい 機能を 登録す る 
場合は、 〇 の 下の アイコンを タッチし ます。 

動画 撮影 時に 呼び出したい 機能を 登録す る 場合は、 ，管の 下の アイコンを 
タッチし ます。 

5 登録す る 機能の アイコンを タッチす 
る 

•設定が 保存され、 一つ 前の 画面に 戻り ま 
す 0 

• 登録す る 機能が 表示され ていない ときは、 

P アイコンを タッチして、 画面を 切り替え 
ます。 

6 手順 4 〜 5 を 繰り返し、 必要な 機能を 登録す る 
7  MENU ボタンを 3 回 押す 

• 撮影で きる 状態になります。 

•  0 ボタンを 押す と 再生 モードになります。 

_ 社 

[撮影 ツール パー] への 機能の 登録を キャンセルす るには、 手順 5 で ES3  (才 
フ） を タッチし ます。 


a  Fn 設定 

オフ 

I6m| 

記録 

サイズ 

★★ 

画質 

AWB 

ホ ワイ ト 
バランス 

12 

AF エリア 

bT 

フォーカス 

us ット 

I  1 

a 
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撮影の ための 機能を 設定す る 


設定を 保存す る （モード メモリ） 

下記の 機能は、 カメラの 電源を オフに した 際に、 電源 オフの 直前の 設定 
内容を 記憶させる かどう かを 選択で きます。 「モード メモリ」 機能を うま 
く 活用 すれば、 同じ 撮影 条件で 撮影したい ときな どに、 設定の 手間が 省 
けます。 

下記 以外の 撮影の ための 機能は、 電源を オフに した 後 も、 常に 設定 内容 
が 記憶され ます。 


項目 

記憶され る 設定 内容 

初期 状態 

ストロボ モード 

b  (自動 発光） 以外に 変更した 場合の ストロボ モー 
ド' 

ドライブ モード 

セルフ タイマー、 連続 撮影、 リモコンの いずれ かに 
切り替えた 場合の 設定 

□ 

フォー カ スモー ド 

AF  (標準） 以外に 変更した 場合の 設定 

□ 

ズーム 位置 

ズーム レバー で 変更した ズーム 位置 

□ 

MF 位置 

マニュアル フォーカスで ピン トの 合う 距離 

□ 

ホ ワイ ト バランス 

AWB  (オー ト） 以外に 変更した 場合の 設定 

□ 

測 光 方式 

园 （分割 測 光） 以外に 変更した 場合の 設定 

□ 

感度 

[オー ト] 以外に 変更した 場合の 感度の 値 

□ 

露出 補正 

「±0.0」 以外に 変更した 場合の 設定 値 

□ 

デジタル ズーム 

デジタル ズーム を 「オフ」 にした 場合の 「オフ」 設定 

DISPLAY 

液晶 モニター の 表示 内容 

□ 

フ アイ ル No. 

SD メモリー カー ドを 入れ替えた 場合で も、 連番で 
ファイル 名を 作成 

•  sr  (オン） を 選択す ると、 電源を オフに しても 設定を 保存し ます。 
□ (オフ） を 選択す ると、 電源を オフに したと きに、 設定が 初期 状 
態に 戻ります。 

• デジタル ズーム 領域で 設定し た ズーム 位置は、 [モード メモリ] の [ズー 
厶 位置] を 「オン」 にしても 保存され ません。 
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撮影の ための 機能を 設定す る 


MENU ボタンを 押す 

[メニュー] が 表示され ます。 

[共通] を タッチす る 

「共通」 画面が 表示され ます。 


[モード メモリ] を タッチす る 

「モード メモリ」 画面が 表示され ます。 

設定を 変更す る 項目を タッチす る 

•ぼ （オン）/ 口 （オフ） が 切り替わります。 
• 変更す る 項目が 表示され ていない ときは、 
= アイコンを タッチして、 画面を 切り替え 
ます。 


ドメ モリ 

ス黑ボ 

モード 

□ 

ドライブ 

モード 

□ 

フォーカス 

モード 

□ 

ズーム 

位置 

□ 

MF 位置 

□ 

ホ ワイ ト 
バランス 

1  1  (I  OK  II 

[〇 K] を タッチす る 
MENU ボタンを 2 回 押す 

• 撮影で きる 状態になります。 

•  EE] ボタンを 押す と 再生 モードになります。 


撮影の ための 機能を 設定す る 


撮影 情報を 確認す る 


撮影 時の 液晶 モニター の 表示 内容は、 以下の 4 通りから 選択で きます。 表 
示 内容の 詳細は、 表紙 裏の 「画面の 表示」 を ご覧く ださい。 


[標準] 


[標準 + ヒス ト グラム] 


[情報 表示な し] 


[LCD オフ] 


圍社 


[LCD オフ] のとき にも、 すべての ボタンは 使用で きます。 シャッ ターボ 
タンを 押せば、 撮影で きます。 

手 ぶれし やすい 条件のと き、 ▲41) が 表示され ます。 手 ぶれを 防ぐ 方法に つ 
いては、 p.62 を ご覧く ださい。 

ヒス ト グラムの 形状を 見る ことで、 画像の 明 る さと 明暗 差が 適正 かどう か 
を 確認で きます （p.54)。 

[情報 表示な し] のとき でも、 ストロボが 発光す る 場合は、 シャッター ボタ 
ン半 押し 時に 4  (ストロボ アイコン） が 表示され ます。 
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撮影の ための 機能を 設定す る 


撮影 モー ドで 液晶 モニターを タッチ 
する 

[撮影 ツール バー] が 表示され ます。 


2  [DISPLAY] を タッチす る 

表示 内容の 選択 画面が 表示され ます。 

3 表示 内容を タッチす る 

設定が 保存され、 撮影で きる 状態に なり ま 
す 0 


□ 

標準 


〇 

標準 + 
ヒス ト グラム 


□ 

情報 表示 
なし 


LCD オフ 
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撮影 モードを 選ぶ 


撮影 モードを 選ぶ 


シーンに 合わせて 撮影 モードを 選ぶ 


撮影す る シーンに 合った 撮影 モードを 選択す る だけで、 手軽に ぴったり 
の 雰囲気の 写真が 撮影で きます。 写真 用の 撮影 モードは、 以下の通りで 
す 0 


アイコン 

撮影 モート 

内容 

使えない 機能 

a 

プログラム 

シャッター 速度と 絞り 値を カメラ 
が 自動的に 設定して 写真を 撮影し 
ます。 その他の 撮影 条件は、 自由に 
設定で きます。 

m 

夜景 

シャッター 速度を 遅く して、 夜景を 
きれいに 撮影し ます。 手 ぶれを 防ぐ 
ため、 三脚な どで 固定して 撮影して 
ください。 人物 も 入る 場合は、 スト 
ロボを 発光 させて ください （P.44)。 

なし 

風景 

近景から 遠景まで 広い 範囲に ピン 
卜が 合うよう に 撮影し ます。 

硌 

花 

花の 輪郭を やわらか めに 表現し ま 
す 0 

a 

ポート レー ト 

人物の 肌色を 明るく 健康的に 仕上 
げ ます。 

ホ ワイ ト パラン 
ス、 シャー ブネ 
ス、 彩度、 コン ト 
ラス ト 

サーフ & スノー 

砂浜 や 雪山な ど、 背景の 明るい 場所 
での 写真を きれいに 仕上げます。 

スポーツ 

シャッター 速度を 速く して、 動きの 
速い ものを ブ レずに 撮影し やすく 
します。 

包 

ペット 

ぺッ トの 毛色に 合わせた 撮影を す 
る こと もで きます （p.44)。 

料理 

彩度を やや 高めに して、 料理を 色鮮 
やかに 撮影し ます。 

囹 

フレーム 合成 

カメラに 保存され ている フレーム 
(飾り 枠） に 合わせて 撮影し ます 
(P.47)。 

連続 撮影、 記録 サ 
ィズ 

撮影す る 
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撮影 モードを 選ぶ 


タ ッチす る 

選択した 撮影 モードの ガイ ド 画面が 表示 さ 
れ ます。 

• ガイド 画面の 表示を 省略したい ときは、 ア 
イコンを ダブル タッチし ます。 撮影 モード 
が 選択され、 撮影で きる 状態になります。 

• 矢印 アイコン （S3C2) を タッチす ると、 前 
後の 撮影 モー ドが 表示され ます。 

•[パレット] を タッチす ると [撮影 モード パレット] に 戻ります。 


4  [決定] を タッチす る 

撮影 モードが 選択され、 撮影で きる 状態になります。 

5 シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピン トが 合う と、 液晶 モニター のフ ォーカ スフ レームが 緑色に 変わり ま 
す 。 

6 シャッター ボタンを 全 押しす る 

撮影され ます。 


• 撮影 モー ドが 攻 （スポ ーツ） または 色 （ペット） のとき、 [ストロボ モー ド] 
は®  (発光 禁止） に 設定され ます。 [ストロボ モード] は 変更 可能です。 
•撮影 モー ドが 硌 （花） のとき、 [フ ォー カスリ ミッ ト] は 「オフ」 に 設定 
されます が、 変更は 可能です。 

• 撮影 モードが 圍 （フレーム 合成） のとき、 [記録 サイズ] は m に 固定され 
ます。 

1 撮影 モードで 液晶 モニターを タッチす る 

[撮影 ツー ルバー] が 表示され ます。 

2  B  (撮影 モード） アイコンを タッチ 
する 

• [撮影 ツール パー] の 13 の 部分には、 現在 
選択 中の 撮影 モー ドの アイコ ンが 表示 さ 
れ ます。 

• [撮影 モ ー ド パ レッ ト] が 表示され ます。 

3 使用す る 撮影 モードの アイコンを 


Q)PI 

㈣ 

多 

迅㈣ 

=8 

^][«|  1!  I® 
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撮影 モードを 選ぶ 


_ ゼ 

ガイド 画面は、 表示 させない ように もで きます （p.135)。 


暗い ところで 撮影す る 


夕景や 夜景な ど、 光の 少ない 暗い ところで 写真を 撮る には、 長時間 シャッ 
ターを 開けて、 光を 取り込む 必要が あります。 この カメラには、 そんな 
シーン に 最適な 撮影 モードと して (夜景） モー ドが 用意され ています。 
夜景 モードでは、 シャッター 速度を 遅くして、 夜景を きれいに 撮影し ま 
す。 また、 夜景を バックに 人物を 撮影す る 場合に ストロボを 発光 させて 
も、 シャッター 速度が 速くなら ない ので、 人物 も 夜景 もき れいに 撮影で 
きます。 

_ ゼ 

•暗い ところでの 撮影では、 シャッター 速度が 遅くなる ため、 手 ぶれし やす 
くなります。 手 ぶれし やすい シャッター 速度では、 画面に (手ぶ れ警 
告） が 表示され ます。 手 ぶれを 防ぐ ためには、 三脚 や セルフ タイマー、 リ 
モ コンを 使っての 撮影が 有効です。 

• 暗い ところで ストロボを 使わずに 撮影す るには、 [感度] の 設定を 高く する 
方法 もあります。 [感度] を 高く すると、 シャッター 速度が 速くな り、 手ぶ 
れや 被写体 ぶれを 防ぎ やすくなります。 ただし、 画像に ノイズが 増えます 
(p.67)0 

ぺッ トを 撮影す る 


这 （ペット） モードでは、 撮りたい ペットの 
毛色が 白 っぽい か、 黒っぽい か、 中間色 かで ア 
イコンの 色を 選んで くださし、。 犬 アイコンと 猫 
アイコンは、 絵柄が 違う だけで、 撮影 結果に 与 
える 効果は 同じです。 お好みで 使い分け てくだ 
さい 0 


■  - 

A 

4 

- - - 

4 
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構図を 決める 


構図を 決める 


ズームを 使 ラ 


ズームを 使わない とき （広角 側） は、 遠くの ものは より 小さく 遠近 感を 
強調して、 立体感を 演出で きます。 ズームを 使う と （望遠 側） では、 遠 
くの ものが 大きく 写り、 遠近 感が なくなります。 

1 撮影 モードで ズーム レバーを ♦ 側ま 
たは 則に 回す 

♦望遠 ： 写る 範囲を 狭く し、 被写体を 大き 
く します。 

♦♦♦広角 ： 写る 範囲を 広く し、 被写体を 小さ 
く します。 

ズーム パー 

I ♦ 側に 回す 

[デジタル ズーム] が 「オフ」 のとき は、 3 倍 
までの 光学 ズーム 撮影が 可能です。 [デ ジタ 
ル ズーム] が 「オン」 のとき は、 光学 ズー厶 
と 合わせて、 被写体を 最大 約 12 倍 相当まで 
拡大して 撮影で きます。 


光学 ズーム デジタル 
領域  ズーム 領域 

物 注意 

[フォーカス モード] が A  (マクロ） に 設定され ている ときは、 光学 ズームは 
使用で きません （デジタル ズームは 使用で きます）。 

_ ゼ 

•拡大 倍率が 大きくな ると、 手 ぶれし やすくなります。 手 ぶれを 防ぐ ために 
は、 三脚 や セルフ タイマー、 リモコンを 使っての 撮影が 有効です。 

• デジタル ズームを 使って 撮影す ると、 光学 ズームを 使って 撮影した ときよ 
り も、 画像が 粗くな ります。 
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構図を 決める 


[デジタル ズーム] を 設定す る 

初期 状態では、 [デジタル ズーム] は 「オン」 になって います。 光学 ズー 
ム だけを 使って 撮影したい ときは、 「オフ」 に 設定し ます。 


2 

3 

4 


MENU ボタンを 押す 

[メニュー] が 表示され ます。 

[共通] を タッチす る 

「共通」 画面が 表示され ます。 

[デジタル ズーム] を タッチす る 

ぼ （オン）/ 口 （オフ） が 切り替わります 0 

MENU ボタンを 2 回 押す 

• 撮影で きる 状態になります。 

•  0 ボタンを 押す と 再生 モードになります。 


共通 

固 

デジタル 

モード 

ズーム 

メモリ 1 

Fn 設定 
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構図を 決める 


フ レーム 撮影す る 

カメラ 内に 保存され ている フレーム （飾り 枠） に 合わせて 構図を 決め、 撮 
影す る ことができます。 あらかじめ 7 種類の フレームが 用意され ています。 

1 撮影 モードで 液晶 モニターを タッチす る 

[撮影 ツー ルバー] が 表示され ます。 

2  □ (撮影 モード） アイコンを タッチ 
する 

•  〇 の 部分には、 現在 選択 中の 撮影 モードの 
アイコンが 表示され ます。 

• [撮影 モード パレット] が 表示され ます。 

3  ® アイコンを ダブル タッチす る 

• フレーム 選択 画面が 表示され ます。 

• タッチす ると ガイド 画面が 表示され ます。 

4 矢印 アイコン （0®) を タッチして 
使用す る フレームを 選び、 [決定] を 
タッチす る 

• 設定が 保存され、 撮影で きる 状態に なり ま 
す 0 

5 シャッター ポタンを 半 押しす る 

ピン トが 合う と、 液晶 モニター の フォーカス フ レームが 緑色に 変わり ま 
す 。 

6 シャッター ボタンを 全 押しす る 

撮影され ます。 

_ ゼ 

• フレーム 撮影には、 内蔵 メモリー に 保存され ている フレームが 使用され ま 
す。 それらの フレームは、 フレーム 選択 画面で [変更] を タッチす ると、 
SD メモリー カー ド 内に 保存され ている フレームと 置き換え 可能です 
(p.lOO)o 

• フレーム 撮影 時の 記録 サイズは ra に 固定され ます。 

• フレーム 撮影 モードに 入る 前の 記録 サイズが m 以外の 場合は、 他の 撮影 
モードに 変更す ると、 元の 記録 サイズに 戻ります。 


固® « 11 


€•  1=8 


ir 決定 if》 


変更 
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サイズ. 画質 •明るさ • 色な どを 調整す る 


サイズ • 画質 • 明るさ • 色な どを 調整す る 


この カメラは、 特別な 設定を しなくても、 自動的に 明るさ や 色合いを 調整 
してきれ いな 写真 や 動画を 撮る ことができます。 しかし、 思い通りの 写真 
や 動画を 撮影す るには、 撮影 条件を 自 分で 調整す る こと が 必要な とき も あ 
ります。 ここでは、 さまざまな 撮影 条件の 設定に ついて 説明し ます。 

サイズと 画質 

写真 や 動画の 用途に よって サイズと 画質を 設定し ます （p.49)。 

明るさ 

写真の 明るさ （露出） は、 光を 取り込む 量 （絞り 値） と 取り込む 時間 
(シャッター 速度） によって 決まります。 カメラが 設定した 絞り 値と 
シャッター 速度に よる 明るさ （露出） が 意図に 合わない ときは、 [露出 補 
正] を 使って 自分で 調整し ます （p.53)。 

また、 被写体の どの 部分の 光を 測って 写真の 明るさ （露出） を 決める か 
は、 [測 光 方式] で 設定し ます （p.55)。 

暗い ところ で 撮影す ると きは、 ストロボを 使っ て 被写体を 明るく 写す こ 
とがで きます （p.56) 。 ストロボを 使わずに 自然な 明るさで 撮りたい と 
きは、 [感度] を 設定し ます （p_67)。 

色合い （ホ ワイ ト バランス） 

カメラの 自動 調整では、 適切な 色合いに 撮影で きないと き や、 写真の 赤 
みや 青み を 意図的に 強調したい ときは、 [ホワイト バランス] を 設定し ま 
す （p.58)。 

シャープ ネス/彩度/コン ト ラス ト 

被写体の 輪郭を 強調した いとき や ソフトに したいと きは [シャープ ネス] 
を、 色の 鮮やか さを 調整したい ときは [彩度] を、 明暗 差を 調整したい 
ときは [コント ラス ト] を 変更し ます （p.60)。 
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サイズ. 画質 •明るさ • 色な どを 調整す る 


フォト プリント などの 高 画質 印刷、 A4 以上の 大判 プリン 
卜、 画像 編集な どの 加工 用な ど 


はがき サイズ プリン トな ど 
ホームページ 掲載、 電子メール 添付な ど 


写真 や 動画の [記録 サイズ] (横 x 縦の 大きさ） と [画質] (データ 圧縮 
率)、 [フレー 厶 レート] (動画 撮影 時の 1 秒 間の 画面 数） は、 用途に 応じ 
て 設定し ます。 

[記録 サイズ] の 数値 や [画質] の ★の 数は、 多くなる ほど 写真を プリ 
ン トした と き や 動画を 再生 したと き に 鮮明な 画像を 撮影す る こと がで き 
ます。 また、 [フレーム レー ト] は 大きく なるほど 動画の 動きが なめらか 
になります。 ただし、 ファイル サイズが 増える ので、 撮影で きる 枚数 や 
動画の 記録 時間は 少な くなります。 

用途に 応じて 適切な [記録 サイズ] 圆 質] [フレーム レート] を 設定し 
てくだ さい。 

写真の 場合 


選べる 記録 サイズと 適した 用途 


選べる 画質と 適した 用途 


1  MENU ボタンを 押す 

[メニュー] が 表示され ます。 

2  [撮影 1] を タッチす る 

「撮影 1」 画面が 表示され ます。 


Sm] 

2816x2112 

I5m| 

2592x1944 

I4m| 

2304x1728 

[Ml 

2048x1536 

IS 

1600x1200 

_ 

640 x  480 

記録 サイズ、 画質、 フレーム レー トを 設定す る 


★★★  S •フ アイン 

圧縮率が 最も 低く、 A4 以上の 大判 プリン トに 適して います。 

★★  フ アイン 

圧縮率が 標準で、 L 判の 写真 プリン ト や バソコ ンの 画面で 画像を 
見る ときに 適して います。 

★  エ コノミー 

圧縮率が 最も 高く、 電子メールへの 添付 や ホームページ 掲載 用に 
適して います。 
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サイズ. 画質 •明るさ • 色な どを 調整す る 


3  [記録 サイズ] を タッチす る 

「記録 サイズ」 画面が 表示され ます。 

4 設定す る 記録 サイズを タッチす る 

設定が 保存され、 一つ 前の 画面に 戻ります。 

5  MENU ボタンを 2 回 押す 

• 撮影で きる 状態になります。 

•  EE] ボタンを 押す と 再生 モードになります。 

[画質] を 設定す るには 

手順 3 で [画質] を タッチして 設定 
します。 


圖ゼ 

• 撮影 モードが® 1 (フレーム 合成） のとき、 [記録 サイズ] は m に 固定され 
ます。 

• プリン トした 写真の 美し さ、 鮮明 さには、 使用す る プリンター の 解像度な 
ども 関係して きます。 

記録 サイズ/画質と 撮影 可能 枚数の 目安 


★  ★★ 

(S ■フ アイン） 

★★ (フ アイン） 

★ (エ コノミー） 

内蔵 

メモリー 

128MB 

内蔵 

メモリー 

128MB 

内蔵 

メモリー 

128MB 

画 2816x2112 

3 枚 

35 枚 

7 枚 

73 枚 

10 枚 

103 枚 

函 2592x1944 

4 枚 

42 枚 

8 枚 

82 枚 

12 枚 

124 枚 

圍 2304x1728 

5 枚 

53 枚 

10 枚 

103 枚 

15 枚 

155 枚 

園 2048x1536 

6 枚 

68 枚 

12 枚 

130 枚 

18 枚 

190 枚 

圆 1600 xl 200 

10 枚 

103 枚 

17 枚 

177 枚 

26 枚 

275 枚 

圓  640 x  480 

39 枚 

414 枚 

66 枚 

690 枚 

92 枚 

966 枚 

• この 表の 数値は、 被写体、 撮影 状況、 撮影 モード、 使用す る SD メモリー カー ド 
などに より 変わります。 


記録 サイズ 

|6m| 

[5m] 

|4m| 

[M] 

[2m] 

[6401 

画質 

★★★  ★★  ★ 
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サイズ. 画質 •明るさ • 色な どを 調整す る 


選べる フレ ー ムレー ト と 適した 用途 


30fps 

動きが なめらかになります。 

1 5fps 

記録 時間が 長くな ります。 

1  MENU ボタンを 押す 

[メニュー] が 表示され ます。 

2  [動画] を タッチす る 

「動画」 画面が 表示され ます。 

3  [記録 サイズ] を タッチす る 

「記録 サイズ」 画面が 表示され ます。 

4 設定す る 記録 サイズを タッチす る 

設定が 保存され、 一つ 前の 画面に 戻ります。 

5  MENU ボタンを 2 回 押す 

• 撮影で きる 状態になります。 

•  EE] ボタンを 押す と 再生 モードになります。 


記録 サイズ 

[6401 

[3201 

動画の 場合 


選べる 記録 サイズと 適した 用途 


画 640480 

テレビ や パソコンの 画面で 動画を 見る ときに 適して います。 

國]  320x240 

電子 メ  ー ルへの 添付 や ホー 厶 ページ 掲載 用 に 適して います。 

選べる 画質と 適した 用途 


★  ★★  S ■ファイン 

鮮明な 画像になります。 

★★  フ ァイン 

★  ェ コノミー 

r  粗い 画像になります。 

撮影す る 
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サイズ. 画質 •明るさ • 色な どを 調整す る 


[画質]/  [フレーム レー ト] を 設定す るには 

手順 3 で [画質] または [フレーム I  画質 

レー ト] を タッチして 設定し ます。 ^ 


フレーム レー ト 

30fps 

15fps 

記録 サイズ/画質/ フ レーム レー ト と 撮影 可能 時間の 目安 


30fps 

1 5fps 

内蔵 

メモリー 

128MB 

内蔵 

メモリー 

128M  巳 

_ 

640x480 

★★★ 

4 秒 

48 秒 

9 秒 

1 分 36 秒 

★  ★ 

6 秒 

1 分 9 秒 

13 秒 

2 分 17 秒 

★ 

10 秒 

1 分 50 秒 

21 秒 

3 分 40 秒 

_ 

320240 

★★★ 

18 秒 

3 分 12 秒 

36 秒 

6 分 24 秒 

★  ★ 

26 秒 

4 分 35 秒 

52 秒 

9 分 7 秒 

★ 

42 秒 

7 分 19 秒 

1 分 23 秒 

14 分 32 秒 

• この 表の 数値は、 被写体、 撮影 状況、 撮影 モード、 使用す る SD メモリー カー ド 
などに より 変わります。 
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サイズ. 画質 •明るさ • 色な どを 調整す る 


露出を 補正す る 


写真と 動画の 明るさを 調整し ます。 

1  MENU ボタンを 押す 

[メニュー] が 表示され ます。 

2  [撮影 2] を タッチす る 

「撮影 2」 画面が 表示され ます。 

3  [露出 補正] を タッチす る 

「露出 補正」 画面が 表示され ます。 

4 


ヒス ト グラム 


Fir  a+1°  向 


露出 補正 バー 


E1 または @ アイコンを タッチして 露 
出 補正 量を 調整す る 

• 明るく する 場合は© アイコンを、 暗く する 
場合は E) アイコンを タッチし ます。 露出 補 
正 量は、 一 2.0  EV 〜 +2.0  EV までの 範囲を 
1/3  EV 単位で 選択で きます。 

• 露出 補正 バーを ドラッグして 調整す る こ 
ともで きます。 

• ヒス ト グラムとは、 画像の 明るさの 分布を 表す グラフです （p.54)。 

5  [決定] を タッチす る 

設定が 保存され、 一つ 前の 画面に 戻ります。 

6  MENU ボタンを 2 回 押す 

• 撮影で きる 状態になります。 

•  0 ボタンを 押す と 再生 モードになります。 

_ ゼ 

カメラは、 明るめの グレー を 基準に 被写体の 明るさを 調整し ます。 そのため、 
露出 補正を しない 状態では、 白い 雪景色を 撮影しても、 黒い ピアノを 撮影し 
て も、 灰色に 写ります。 黒い ものを 黒く 写したい ときは、 露出を E] 側に、 白 
いものを 白く 写したい ときは、 露出を® 側に 補正し ます。 
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サイズ. 画質 •明るさ • 色な どを 調整す る 


ヒス ト グラムを 使う 


この カメラには、 画像の 明るさの 分布を 表す グラフ （ヒス ト グラム） を 
表示す る 機能が あります。 ヒス ト グラムの 横軸は 明るさ （左端は 黒、 右 
端は 白） を、 縦軸は 各 明るさ ごとの 画素 数を 示します。 

撮影 前 や 撮影 後に ヒス ト グラムの 形状を 見る ことで、 画像の 明るさと 明 
暗 差が 適正 かどう かを 確認し、 露出 補正 や 撮 り 直し の 判断に ご 利用 いた 
だけます。 

^ 「撮影 情報を 確認す る」 （p.40)、 「撮影 情報を 表示させる」 （p.76) 

画像の 明るさを 見る 

明るさが 適正な 画像では、 グラフの 山は 中央に あります。 しかし 暗い 画 
像で は グラフの 山 は 左側 に 偏り、 明る い 画像で は 右側 に 偏ります。 

暗い 画像  適正な 明るさの 画像  明るい 画像 


画像の 中で、 暗 過ぎて ヒス ト グラムの 左端よりも さらに 左に 来て しまう 
部分は 真っ黒に なり （黒つ ぶれ)、 明る 過ぎて ヒス ト グラムの 右端よりも 
右に 来て しまう 部分は 真っ白に なって しまいます （白と び)。 

露出 補正を するとき は、 黒つ ぶれ や 白と びが 発生し ないように、 分布が 
グラフ 内に 収まり、 左右に 偏らない ような 露出に します。 

明暗 差の バランスを 見る 

明暗 差の バランスが 取れた 画像では、 グラフの 
中央部に なだらかな 山の ピークが 来ます。 しか 
し、 明暗 差が 激しく、 中間 的な 明るさの 部分が 
少ない 画像では、 左右に 山の ピークが 来て、 中! _  _____ 

央 部分が く ぼんだ グラフになります。 
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サイズ- 画質 •明るさ • 色な どを 調整す る 


測 光 方式を 選ぶ 


画面の どの 部分の 光を 測って 露出 （明るさ） を 決める かを 設定し ます。 

測 光 方式 


画 

分割 測 光 

画面 全体を きめ 細かく 測 光 して、 カメラ が 適正な 露出を 決 
めます。 明る い 部分と 暗い 部分が 入り 組んだ 複雑な 被写体 
でも 比較的 適正な 露出を 得る ことで きます。 

中央部 重点 測 光 

画面の 中央部に 重点を 置きつつ、 画面 全体の 明るさを 均等 
に 測って 露出を 決めます。 画面の 周辺に 明るい もの や 暗い 
部分が あるとき でも、 中央部を 適正な 露出で 撮影で きま 
す 0 

スポッ ト 測 光 

画面の 中央の みを 測 光して 露出を 決めます。 画面 内の 特定 
の 被写体を 適正な 露出で 撮影した いとき などに 利用し ま 
す。 

2 

3 

4 


測 光 方式 


画 


[®] 


MENU ボタンを 押す 

[メニュー] が 表示され ます。 

[撮影 1] を タッチす る 

「撮影 1」 画面が 表示され ます。 

[測 光 方式] を タッチす る 

「測 光 方式 j 画面が 表示され ます。 

設定す る 測 光 方式を タッチす る 

設定が 保存され、 一つ 前の 画面に 戻ります。 

5  MENU ボタンを 2 回 押す 

• 撮影で きる 状態になります。 

•  0 ボタンを 押す と 再生 モードになります。 

_ ゼ 

•測 光は、 シャッター ボタンを 半 押しした ときに 行われ、 露出が 決定され ま 
す 。 

•画面の 中央に ない 被写体を 「スポット 測 光」 を 利用して 適正 露出で 撮影し 
たいとき は、 いったん 被写体を 画面 中央に 置き、 シャッター ボタンを 半 押 
しして 露出を 固定して から カメラを 動かし、 撮りたい 構図を 決めます。 
•撮影 モー ドが 《  (動画） のとき は、 「中央部 重点 測 光」 に 固定され、 変更 
できません。 
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サイズ- 画質 •明るさ • 色な どを 調整す る 


スト ロポを 使う 

ス トロポ モード 


才一卜 

暗い とき や 逆光のと きに ストロボを 発光し ます。 

発光 禁止 

明るさに かかわらず、 常に ストロボを 発光し ません。 

強制 発光 

明るさに かかわらず、 常に ストロボを 発光し ます。 

% 

才一卜 + 赤目 

ストロボの 光が 目に 反射して 赤く 写る のを 軽減し ます。 ス 
ト ロボは 暗い とき や 逆光のと きに 発光し ます。 

強制 + 赤目 

ストロボの 光が 目に 反射して 赤く 写る のを 軽減し ます。 ス 
ト ロボは 常に 発光し ます。 

son 

ソフト 

ストロボの 光量を 絞り、 近い 距離で ストロボを 発光して 
も、 明るす ぎない ようにし ます。 ストロボは 常に 発光し ま 
す 0 

1 撮影 モードで 液晶 モニターを タッチす る 

[撮影 ツー ルバー] が 表示され ます。 


2  ^  (ストロボ モード） アイコンを タツ 

チす る 

•な A の 部分には、 現在 選択 中の [ストロボ 
モード] の アイコンが 表示され ます。 

• 「ストロボ モード」 画面が 表示され ます。 

3 設定す る ストロボ モードを タッチす 

る 

•設定が 保存され、 撮影で きる 状態になります。 

•  0 ボタンを 押す と 再生 モードになります。 

_ ゼ 

• ストロボの 光が 十分に 届く のは、 ズームを 使って いない 状態で 約 0.1 5m か 
ら約 4.5m の 範囲です （光学 3 倍 ズームを 使って いると きは、 約 0.4m から 
約 2.5m の 範囲）。 被写体からの 距離が 遠す ぎる と ストロボの 光は 届かず、 
近す ぎる と 露出が 正しく 調整され ません。 感度を 高く する （p.67) と スト 
ロボが 有効な 距離が 延びます。 

• 暗い ところで ストロボを 使わずに 撮影す るには、 [感度] の 設定を 高く する 
方法 もあります。 [感度] を 高く すると、 シャッター 速度が 速くな り、 手ぶ 
れや 被写体ぶ れを 防ぎ やすくなります。 ただし、 画像に ノイズが 増えます 
(p.67)0 


スト ロボ モード 

Va 

オー ト 

発光 禁止 

強制 発光 

% 

n 

so^r 

オー ト + 

強制 + 

ソフト 

赤目 

赤目 
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サイズ. 画質 •明るさ • 色な どを 調整す る 


• 撮影 モードが 《  (動画)、 [ドライブ モード] が團 （連続 撮影)、 [フォー カ 
スモー ド] が ▲ (無限 遠） に 設定され ている とき、 [ストロボ モード] は 
常に®  (発光 禁止） になります。 

•ストロボ 撮影で 人物の 目が 赤く 写る ことがあります。 これは、 目の 網膜に 
スト ロ ボの 光が 反射 して 発生す る 現象です。 人物を ストロボを 使っ て 撮影 
するとき は、 赤目に ならない ように、 [ストロボ モード] を® A  (才一 卜 + 赤 
目） や n  (強制 + 赤目） にし ましよう。 また、 人物の 周りを 明るく したり、 
ズームを 使わないで 近くから 撮影す るの も、 赤目を 防ぐ ために 有効です。 
それでも 赤目に なって しまった ときは、 再生 時に 赤目 補正 機能を 使って 修 
正し ましよう （p.104)。 

• [ストロボ モード] を® A  (オー ト + 赤目） や气 （強制 + 赤目） にした ときは、 
本 発光の 前に プリ 発光 （予備 発光） が 行われます。 


サイズ. 画質 •明るさ • 色な どを 調整す る 


色合いを 調整す る （ホ ワイ ト バランス） 

[ホワイト バランス] とは、 白い ものが 白く 写る ように、 撮影 時の 光の 状 
態に 応じて 画像の 色合いを 調整す る 機能です。 カメラの 自動 調整が 思い 
通りに いかない とき や、 写真の 赤み や 青み を 意図的に 強調したい ときに 
設定し ます。 


AWB 

才一卜 

カメラが 自動的に 色合いを 調整し ます。 

粦 

太陽光 

太陽の 下で 撮影 するとき に 設定 します。 

日陰 

日陰で 撮影 するとき に 設定し ます。 青み を 抑えます。 

白熱灯 

電球な ど 白熱灯で 照明され たものを 撮影す ると きに 設定 
します。 赤み を 抑えます。 

器： 

蛍光灯 

蛍光灯で 照 明され たものを 撮影 するとき に 設定し ます。 

品 

マニュアル 

撮影 時の 光の 状態で 白 いものが 白 く 写る ように、 手動で ホ 
ワイ ト バランスを 調整し ます。 

1  MENU ボタンを 押す 


[メニュー] が 表示され ます。 

2  [撮影 1] を タッチす る 

「撮影' I」 画面が 表示され ます。 

3  [ホワイト バランス] を タツ チす る 

「ホワイト パランス」 画面が 表示され ます。 

4 矢印 アイコン （0®) を タッ チして、 

設定す る ホ ワイ ト バランスを 選ぶ 

5  [決定] を タッチす る 

設定が 保存され、 一つ 前の 画面に 戻ります。 

6  MENU ボタンを 2 回 押す 

• 撮影で きる 状態になります。 

•  EE] ボタンを 押す と 再生 モードになります。 

圖ゼ 

夕焼け や 朝焼けを 撮影 するとき に (日陰） に 設定す ると、 赤み を 強調した 
写真が 撮影で きます。 
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サイス. 画質 •明るさ • 色な どを 調整す る 

手動で ホ ワイ ト バランスを 設定す る （マニュアル） 

あらかじめ、 白い 紙な ど ホ ワイ ト パランスの 調整に 用いる 素材を 用意し 
て おきます。 

1 「ホワイト バランス J 画面で [マニ ュ 
アル] を 選ぶ 

[調整] と 調整 枠が 表示され ます。 

2 ホワイト バランスの 調整に 用いる 素 
材 （白い 紙な ど） に レンズを 向け、 画 
面 中央の 調整 枠 いっぱいに 素材が 入 
るよう、 カメラを 構える 

3  [調整] を タッチす る 

ホワイト パランスが 調整され ます。 調整が 完了す ると、 [完了] と 表示 
されます。 

4  [決定] を タッチす る 

設定が 保存され、 一つ 前の 画面に 戻ります。 

5  MENU ボタンを 2 回 押す 

• 撮影で きる 状態になります。 

•  EE] ボタンを 押す と 再生 モードになります。 

_ ゼ 

S  (マニュアル） を 選択 中、 [調整] を タッチせ ずに [決定] を タッチす る 
と、 前回 調整した 値が 引き続き 使用され ます。 


ホ ワイ ト バランス 


調整 


決定 | 


■謙 
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サイズ- 画質 •明るさ • 色な どを 調整す る 


シャープ ネス/彩度/コン ト ラス トを 調整す る 

被写体の 輪郭を 強調 したいと き や ソフトに したいと きは [シ ャープ ネス] 
を、 色の 鮮やか さを 調整したい ときは [彩度] を、 明暗 差を 調整したい 
ときは [コント ラス ト] を 変更し ます。 

1  MENU ポタンを 押す 

[メニュー] が 表示され ます。 

2  [撮影 2] を タッチす る 

「撮影 2」 画面が 表示され ます。 

3  [シャープ ネス] を タッチす る 

「シャープ ネス 」 画面が 表示され ます。 

4 シャープ ネスの 度合いを タッチして 

、3B 

进 ふ 

•  \m  (ソフト）、 \m  (標準）、 \m  (八一 
ド） の 3 種類から 選択で きます。 

•設定が 保存され、 一つ 前の 画面に 戻り ま 
す 。 

5  MENU ボタンを 2 回 押す 

• 撮影で きる 状態になります。 

•  0 ボタンを 押す と 再生 モードになります。 

[彩度] または [コン ト ラス ト] を 設定す るには 

手順 3 で [彩度] または [コン ト ラス ト] を タッチして 設 
定 します。 

[彩度] は、 圆 （低)、 圆 （標準)、 圓 （高） の 3 種類から、 [コン ト 
ラス ト] は、 ra  (低)、 ra  (標準)、 ra  (高） の 3 種類から 選択で きます。 


EE  ie  ac 
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ピン トを 合わせる 


ピン トを 合わせる 


この カメラは、 何も 設定し なくても、 シャッター ボタンを 半 押しした と 
きに、 自動的に ピントを 合わせて くれます。 しカヽ し、 思い通りの 位置に 
ピン トを すばやく 合わせる ために、 ピント 合わせの 方法を 自分で 設定す 
る ことが 必要な とき もあります。 ここでは、 さまさ' まな ピン ト 合わせの 
ための 設定に ついて 説明し ます。 

ピン トを 合わせる 範囲を 選ぶ 

初期 状態では、 約 40cm 〜 無限 遠の 範囲の 被写体に 自動的に ピン トを 合 
わせる ようになって います。 [フォー カスリ ミッ ト] (p.66) を 「オフ」 
にす ると、 約 1 5cm 〜 無限 遠の 範囲の 被写体に ピントを 合わせる ことが 
できる ようになります。 

また、 近くの もの や 遠くの ものに すばやく ピン トを 合わせた いとき、 画 
面 全体に ピン ト を 合わせた いとき、 手動で ピン ト を 合わせた いとき は、 
[フォーカス モード] を 設定し ます （p.63)。 

ピン トを 合わせる 位置を 選ぶ 

初期 状態では、 画面 中央の フォーカス フレーム 内で一 番近 いものに ピン 
卜を 合わせます。 ピン トを 合わせる 位置を 固定したい ときは、 [AF エリ 
ア] を 設定し ます （p.65)。 

ピン トが 合いに くいと きは 

被写体が 下の 例の ような 条件に ある 場合は、 ピン トが 合わない ことがあ 
ります。 こんなと きは、 いったん 撮りたい ものと 同じ 距離に ある ものに 
ピン トを 固定 （シャッター ボタン 半 押し） し、 その後、 構図を 撮りたい 
位置に 戻して シャ ッ ターを 切ります。 

• 青空 や 白壁な ど 極端に コン ト ラス トが 低い もの 

• 暗い 場所、 あるいは 真っ暗な ものな ど、 光の 反射し にくい 条件 

• 細かい 彳旲 様の 場合 

• 非常に 速い 速度で 移動して いるもの 

• 遠近の ものが 同時に 存在す る 場合 

• 反射の 強い 光、 強い 逆光 （周辺が 特に 明るい 場合） 
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ピン トを 合わせる 

暗い ところで も ピン トを 合い やすくす る 

暗い ところで も ピント カヾ 合い やすいよ うに、 初期 状態で [AF 補助 光] を 
使用す る 設定に なって います （p.66)。 

手 ぶれ や 被写体 ぶれを 防ぐ には 

手 ぶれ や 被写体 ぶれを 防ぐ には、 シャッ タ ー 速度を 早く する 必要が あり 
ます。 そのためには、 感度を 上げる （p.67) 、 ストロボを 使う （p.56) 
などの 方法が あります。 

また、 手ぶ れ しやすい ときは、 画面に ▲屬 （手ぶ れ 警告） が 表示され ま 
す。 手 ぶれを 防ぐ には、 三脚、 リモコン （p.70)、 セルフ タイマー (p.69) 
の 使用が 有効です。 

ピン トが 合って 見える 範囲 （被 写界 深度） を 変える には 

近い 距離から 被写体を ズームで 拡大して 撮影す ると、 ピン トが 合って 見 
える 範囲 （被 写界 深度） を 狭く し、 被写体の 背景を ぼかす ことができ ま 
す (〇.45)〇 
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ピン トを 合わせる 


ピン トの 合わせ 方を 選ぶ （フォーカス モード) 


AF 

標準 

被写体までの 距離が 40cm 以上のと きに 使用し ます。 
シャッ ター ボタンを 半 押しした ときに、 AF エリアに ある 
ものに ピン トを 合わせます。 

A 

マクロ 

被写体までの 距離が 約 1 5cm 〜約 40cm のとき に 使用し ま 
す。 シャッター ボタンを 半 押しした ときに、 AF エリアに 
ある ものに ピン トを 合わせます。 

PF 

パンフ ォー カス 

他の 人に 撮っても らうと き や、 車 や 電車の 窓越しに 外の 風 
景を 撮る ときな どに 使用し ます。 手前から 奥まで ピン トが 
合うよう になり ます。 

ii 

無限 遠 

遠くに ある も のを 撮影 するとき に 使用 します。 ストロボは 
©  (発光 禁止) 、フォー カ ス 位置は 無限 遠 に 固定と なります。 

MF 

マニュアル 
フォー カス 

手動で ピン トを 合わせます。 

1 撮影 モードで 液晶 モニターを タッチす る 


2 


3 


[撮影 ツール バー] が 表示され ます。 


AF  (フォーカス モード） アイコンを 
タッチす る 

•AF の 部分には、 現在 選択され ている 
[フォーカス モード] の アイコンが 表 
示されます。 

• 「フオ ー カ スモ ー ド」 画面が 表示され ます。 

設定す る フォーカス モードを タッチ 


フ オー カス モード 


AF 

標準 

犯 

マクロ 

PF 

パン 

フ オー カス 

▲ 

無限 遠 

MF 

マニュアル 

フォーカス 

する 

•設定が 保存され、 撮影で きる 状態になります。 
•  EE] ボタンを 押す と 再生 モードになります。 


峰 注意 

[フォーカス モード] が A  (マクロ） に 設定され ている ときは、 光学 ズームは 
使用で きません （デジタル ズームは 使用で きます）。 


_ ゼ 

• [フ ォーカ スモー ド] が AF  (標準） で ピン トが 合わなかった ときは、 以下の 
ようになります。 

• ストロボが 発光す るか、 [ホワイト バランス] が [蛍光灯] または [白熱 
灯] のとき：  2m の 距離に ピン トが 合います。 

• その他の 場合： パンフォーカスと なります。 

• [フォーカス モード] が A  (マクロ） で ピン トが 合わなかった ときは、 撮影 
できません。 


ピン トを 合 b せる 

手動で ピン トを 合わせる （マニュアル フォーカス) 

1 「フォーカス モード j 画面で [マニ ュ 
アルフ ォー カス] を タッチす る 

液晶 モニター に MF 枠が 表示 されます 


2  MF 枠内を タッチす る 

MF 枠内が 画面い っ ぱいに 拡大 して 表示され 
ます。 

3 矢印 アイコン （0®) を タッチして 
ピン トを 合わせる 

画面に MF バ ー が 表示され、 おおよその 距離 
が 表示され ます。 これを 目安に ピン トを 合わ 
せます。 

B: 近くに ピン トが 合う 
E: 遠くに ピン トが 合う 

4 シャッター ボタンを 半 押しす る 

• 撮影で きる 状態になります。 

•  EE] ボタンを 押す と 再生 モードになります。 

圖ゼ 

矢印 アイコン （®®) から 手を 離して 5 秒 以上 経過す ると、 撮影で きる 状態 
に 戻ります。 


MF パー 
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ピン トを 合わせる 


オー ト フォーカス 条件を 設定す る 


ピン トを 合わせる 位置を 選ぶ （AF エリア） 


マルチ 

フォーカス フレーム 内の一 番近 いものに ピン トを 合わせ ま 
す。 

口 

スポット 

画面 中央に ピン ト を 合わせます。 

1  MENU ボタンを 押す 

[メニュー] が 表示され ます。 

2  [撮影 1] を タッチす る 

「撮影 1」 画面が 表示され ます。 

3  AF を タッチす る 

「AF」 画面が 表示され ます。 


4  [AF エリア] を タツ チす る 

「AF エリア」 画面が 表示され ます。 

5 設定す る AF エリアを タッチす る 

設定が 保存され、 一つ 前の 画面に 戻ります。 

6  MENU ボタンを 3 回 押す 

• 撮影で きる 状態になります。 

•  0 ボタンを 押す と 再生 モードになります。 

_ ゼ 

撮影 モー ドが 《  (動画） のとき は、：:] (ス ポツ ト） に 固定され、 変更で きません。 


AF 

FI 

IL  J 

AF エリア 

ぼ 

フォーカス 

ット 

ぼ 

AF 

補助 光 

AF エリア 

[ ] 

口 
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ピン トを 合わせる 


ピン ト 合わせの 範囲を 制限す る （フォー カスリ ミツ ト） 


オン 

無限 遠から 約 40cm までの 範囲の 被写体に ピン トを 合わせます。 

□ 

オフ 

ズームを 使用して いない 場合は、 無限 遠から 約 15cm までの 範囲の 
被写体に ピン トを 合わせます。 ズームを 使用して いる 場合は、 無限 
遠から 約 40cm までの 範囲の 被写体に ピン トを 合わせます。 

2 


rAFj 画面で [フォー カスリ ミッ ト] 
を タッチす る 

ぽ （オン）/ 口 （オフ） が 切り替わります。 

MENU ボタンを 3 回 押す 

• 撮影で きる 状態になります。 

•  0 ボタンを 押す と 再生 モードになります。 


AF 


AF エリア 


ぼ 

フォーカス 

ッ 


AF 

補助 光 


圖ゼ 

撮影 モードが 极 （花） のとき、 [フォー カスリ ミツ ト] は 「オフ」 に 設定 さ 
れ ますが、 変更は 可能です。 

暗い ときに も ピン トを 合い やすくす る _(AF 補助 光） 


& 

オン 

被写体が 暗く、 オー ト フォーカスが 正確に 作動 しないと きに、 被 写 
体に AF 補助 光 （緑の 光） が 照射され、 ピン トが 合い やすくなります。 

□ 

オフ 

暗い ところで も、 AF 補助 光が 照射され ません。 

1 「AF」 画面で [AF 補助 光] を タッチす る 

a  (オン）/ 口 （オフ） が 切り替わります。 

2  MENU ボタンを 3 回 押す 

• 撮影で きる 状態になります。 

•  0 ボタンを 押す と 再生 モードになります。 


AF 


AF エリア 


ぼ 

フォーカス 

DS ッ 


ぼ 

AF 

補助 光 


本 製品の AF 補助 光は、 LED に関する 安全 基準 （IEC 60825 -1) クラス 1 に 適合し 
ています。 AF 補助 光を 直接 見ても 安全 上の 問題はありません が、 多少 まぶしく 
感じます ので、 発光 部を 至 巨 離から 直接 のぞきこ むことは しないで ください。 

_ ゼ 

撮影 モー ドが 湣 （動画） のとき と、 [フ ォーカ スモード] が PF  (パンフ ォー 
カ ス）、  ▲  (無限 遠)、 MF  (マニュアル フォーカス） のとき、 AF 補助 光は 発 
光し ません。 
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ピン トを 合わせる 


感度を 設定す る 


撮影す る 場所の 明るさに 応じて 設定し ます。 


オー ト 

80、 160、 320 から 最適な 値が 自動的に 選択され ます。 

80 

感度が 低い （数字が 小さい） ほど、 ノイズの 少ない 画像が 得られます。 暗い 
場所では、 シャッター 速度が 遅くなります。 

感度が 高い （数字が 大きい） ほど、 暗い 場所で も シャッター 速度を 速くで き 
ます。 画像には ノイズが 増えます。 

160 

320 

400 

1  MENU ポタンを 押す 


[メニュー] が 表示され ます。 

2  [撮影 1] を タッチす る 

「撮影 1」 画面が 表示され ます。 

3  [感度] を タッチす る 

「感度」 画面が 表示され ます。 

4 設定す る 感度を タッチす る 

設定が 保存され、 一つ 前の 画面に 戻ります。 

5  MENU ボタンを 2 回 押す 

• 撮影で きる 状態になります。 

•  EE] ボタンを 押す と 再生 モードになります。 

圖ゼ 

撮影 モードが， ぎ （動画） のとき は、 [感度] は [オー ト] に 固定され、 変更 
できません。 


感度 

才-卜 

80 

160 

320 

400 

II 撮影す る 
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撮影す る 


シャッター ボタンを 全 押しす る 代わりに、 セルフ タイマー （p.69) やリ 
モ コン （p. 7 0) を 使って シャッターを 切る こと もで きます。 

また、 シャッターを 切った ときに、 連続して 撮影す る （p.72) こと もで 
きます。 

撮影され た 画像は、 液晶 モニターに 1 秒 間 表示 
(クイック ビュー） された 後、 保存され ます。 

[クイック ビュー] の 時間は、 変更で きます 
(p.73)0 
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撮影す る 


セルフ タイマー を 使う 


シャッター ボタンを 押してから、 10 秒 または 2 秒 後に 撮影され ます。 
セルフ タイマーを 使って 撮影 するとき は、 カメラを 三脚 等に 固定して く 
ださい。 


0 

撮影者 も 含めて 集合 写真を 撮る 場合な どに 利用し ます。 シャッター ボタンを 
押してから 約 10 秒 後に 撮影され ます。 

ぬ 

手 ぶれを 避ける ために 利用し ます。 シャッター ボタンを 押してから 約 2 秒 後 
に 撮影され ます。 

1 撮影 モードで 液晶 モニター を タッチす る 

[撮影 ツール バー] が 表示され ます。 

2  □ (ドライブ モード） アイコンを タッ チす る 

•  口の 部分には、 現在 選択 中の [ドライブ モード] の アイコンが 表示 さ 
れ ます。 

• 「ドライブ モード」 画面が 表示され ます。 

3  6  ( セルフ タイマー モード） アイコン 
を タッチす る 

•  0 の 部分には、 現在 選択 中の [セル フタ 
イマ ー モード] の アイコンが 表示され ま 
す 0 

• 液晶 モニター に G とぬ アイコンが 表示 さ 
れ ます。 

• セルフ タイマー モードを 変更したい 場合 
は、 0 または Q を タッチし ます。 

4 シャッター ポタンを 半 押しす る 

ピン トが 合う と、 液晶 モニター の フォー カ スフ レームが 緑色に 変わり ま 
す 。 

5 シャッター ボタンを 全 押しす る 

撮影まで の 時間 が 液晶 モニター に カウン ト ダウン 表示され、 1 〇 秒 後 また 
は 2 秒 後 に 撮影 されます。 

圖ざ至 

カウン ト ダウン 中に シャ ッター ボタンを 半 押しす ると カウン ト ダウンを 中止 
します。 全 押しす ると、 カウン ト ダウンを やり直します。 
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リモコンを 使って 撮影す る 


PMKnr 綴 

シャツ ター ボタン 
ズーム ボタン 


リモ ー ト コン ト ロ _ ル E 

(リモート コン ト ロー ル ドには、 ズーム ボタ ンが あり ません。） 


シャッター ボタンを 全 押しす る 代わりに、 リモート コン ト ロール E また 
は F  (別売） を 使って 撮影で きます。 


1 撮影 モードで 液晶 モニター を タッチす る 

[撮影 ツール バー] が 表示され ます。 

2  □ (ドライブ モード） アイコンを タッ チす る 

•  口の 部分には、 現在 選択 中の [ドライブ モード] の アイコンが 表示 さ 
れ ます。 

• 「ドライブ モード」 画面が 表示され ます。 

3  las  (リモコン） アイコンを タツ チす る 

•  Is の 部分には、 現在 選択 中の リモコン モー 
ドが 表示され ます。 

• 液晶 モニター に i と Ls アイコンが 表示 さ 
れ ます。 

•リモコン モードを 変更したい 場合は、 i ま 
たは i3S を タッチし ます。 

• リモコン モードでは、 セルフ タイマー ラン 
プが 点滅し ます。 

4  リモコンの シャッ ターボ タンを 押す 

las： セルフ タイマー ランプが 速く 点滅し、 約 3 秒 後に 撮影され ます。 

I  : すぐに 撮影され ます。 


m 


H が 


動画 撮影 モ_ ドで 撮影を 中止す るには、 リモコン または カメラの シャ ッタ _ 
ボタンを 押します。 


撮影す る 


リモコンを 使って ズーム 倍率を 変更す る 

リモ ー ト コン ト ロ ー ル E  (別売） では、 シャツ タ ー ボタンに よる 撮影の 
ほか、 ズーム ボタンを 使って ズーム 倍率を 変える こと もで きます。 

1  リ モコ ン モード でリ モコ ンの ズーム ボタンを 押す 

押す たびに ズーム 位置が 切り替わります。 

•注意 

• [フ オーカ スモー ド] が A  (マクロ） のとき は、 ズーム ボタンを 押しても ズー 
厶 位置は 変わりません。 

• リモコンを 使って ズーム 倍率を 変更で きる のは、 光学 ズーム 域の みです。 
デジタル ズーム 域は 使えません。 

_ ゼ 

•本体の ボタンは、 通常と 同じように 操作で きます。 

• リモコンの 届く 距離は、 カメラ 正面から 約 4m です。 

• 新品の リモコン 用 電池を 使う と、 リモコンから カメラへ 信号を 約 30,000 回 
送信す る ことができます。 
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撮影す る 


連続して 撮影す る 

シャッター ボタンを 押してい る 間、 連続して 撮影 します。 

SD メモリ ー カ ー ド または 内蔵 メモリ ー がいっ ぱいになる まで、 連続 撮影 
できます。 

1 撮影 モードで 液晶 モニター を タッチす る 

[撮影 ツー ルバー] が 表示され ます。 

2  □ (ドライブ モード） アイコンを タッ チす る 

•  口の 部分には、 現在 選択 中の [ドライブ モード] の アイコンが 表示 さ 
れ ます。 

• 「ドライブ モード」 画面が 表示され ます。 

3  ® アイコンを タッチす る 

設定が 保存され、 撮影で きる 状態になります。 

4 シャッター ボタンを 半 押しす る 

ピン トが 合う と、 液晶 モニター の フォー カ スフ レームが 緑色に 変わり ま 
す 。 

5 シャッター ボタンを 全 押しす る 

シャッター ボタンを 押しつ づけて いる 間、 連続して 写真が 撮影され ま 
す 。 

物 注意 

連続 撮影では、 ストロボは 発光し ません。 

_ ゼ 

• 連続 撮影の 間隔は、 記録 サイズ や 画質の 設定に よって 異なります。 

• ピント、 露出は、 1 枚 目で 固定され ます。 
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撮影す る 


撮影 直後の 画像 表示の 時間を 設定す る （クイック ビュー） 

クイック ビュー （撮影 直後の 画像 表示） の 時間を [オフ] (表示し ない) 
[1 秒] [2 秒] [3 秒] [4 秒] [5 秒] から 選択し ます。 

1  MENU ボタンを 押す 

[メニュー] が 表示され ます。 

2  [撮影 2] を タッチす る 

「撮影 2」 画面が 表示され ます。 

3  [クイック ビュー] を タッチす る 

「クイック ビュー」 画面が 表示され ます。 

4 設定す る 表示 時間を タッチす る 

設定が 保存され、 一つ 前の 画面に 戻ります。 

5  MENU ボタンを 2 回 押す 

• 撮影で きる 状態になります。 

•  EE] ボタンを 押す と 再生 モードになります。 


クイック ビュー 

愀 

2 秒 

3 秒 

4 秒 

5 秒 

オフ 
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再生と 加工 


再生の ための 機能を 設定す る 


IZ] ボタンを 押して 撮影 モードから 再生 モードに 切り替えます。 再生 モー 
ドでは、 [再生 ツール バー] を 使って 再生の ための 機能を 設定し ます。 


[再生 ツール バー] 


+ 選択す る アイコンを タッチ 

[再生 モード パ レッ ト] 


EJ 

[ ■¥  1  ®/ 1 1: 

J  卜 


X 選択す る アイコンを タッチ 
画面に 従い、 操作を 続けます。 

• [再生 モード パレット] で アイコンを タッチす ると、 ガイド 画面が 表示され ま 
す。 ガイド 画面の 表示を 省略したい ときは、 ダブル タッチし ます。 

•  EE] ボタンを 押す か、 一定 時間 以上、 何も 操作を しないと、 再生 画面に 戻ります。 
•シャ ッター ボタンを 押す と （全 押し または 半 押し）、 撮影 画面に 切り替わります。 

•  MENU ボタンを 押す と、 前の 画面に 戻ります。 


再生の ための 機能を 設定す る 


[再生 ツール バー] で 設定す る 機能 


項目 

内容 

初期 状態 

参照 

igs 

再生 モード パレット 

再生 モ ー ド パレット を 表示 
します。 

_ 

_ 

a 

画像 拡大 

撮影した 写真を 拡大 表示し ま 
す 0 

_ 

p.79 

〇 

画像 回転 

撮影した 写真を 回転 表示し ま 
す。 

_ 

p.78 

m 

画像 消去 

不要な 画像を 消去し ます。 

— 

p.88 

DISPLAY 

情報 表示 

液晶 モニター にどん な 情報 
を 表示す るかを 設定し ます。 

標準 

p.76 

[再生 モード パ レツ ト] でで きる こと 


項目 

内容 

初期 状態 

参照 

BJ 

スライ ド ショウ 

撮影した 写真 や 動画を 連続 
して 再生し ます。 

3 秒、 
ワイプ、 
オン 

p.84 

EH 

リサイズ 

写真の 記録 サイズと 画質を 
変更して、 ファイル サイズを 
小さく します。 

p.93 

Di 

トリミング 

写真の 不要な 部分を 削除し 
て、 別の 写真と して 保存し ま 
す 0 

p.94 

恩 

画像/音声 コピー 

内蔵 メモリー と SD  メモリー 
力ー ド 間で 画像 や 音声を コ 
ピーし ます。 

p.108 

も 

デジタル 

エフェクト 

カラー 
フイ ルタ 

写真を 白黒 や セピア、 赤、 青、 
緑な どの カラー フィ ルタを 
使って 加工し ます。 

白黒 

p.101 

デジタル 
フイ ルタ 

写真を ソフ トな 感じに した 
り、 イラスト 風に したり、 人 
物の 横幅を 変えたり します。 

ソフト 

p.103 

明るさ 
フイ ルタ 

写真の 明るさを 変更し ます。 

0 

p.102 

フレーム 

合成 

写真に 飾り 枠を 合成し ます。 

_ 

p.99 

お 絵 かき 
モード 

写真に 絵を 描いたり、 スタン 
プを 押したり、 切り取って ス 
タン プ にしたり、 一部を 消し 
たりし ます。 

p.95 

動画 編集 （静止画 保存） 

動画の 1 コマを 静止画と して 
保存し ます。 

_ 

p.107 
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再生の ための 機能を 設定す る 


項目 

内容 

初期 状態 

参照 

<!>/ 

赤目 補正 

ストロボ 撮影で 人物の 目が 
赤く 写った 写真を 補正し ま 
す 0 

p.104 

ボイス メモ 

撮影した 写真に 音声 （ボイス 
メモ） を 付けます。 

_ 

P.105 

〇— n 

プロ テク ト 

画像 や 音声を 誤って 消去し 
ないように プロテクト （保 
護） します。 

p.91 

点 

DPOF 

撮影した 写真の プリン トを 
予約し ます。 

_ 

p.l 10 

1°* 1 J 

起動 画面 設定 

気に入った 写真を 起動時に 
表不 します。 

_ 

p.106 

撮影 情報を 表示させる 


再生 時の 液晶 モニター の 表示 内容は、 以下の 3 通りから 選択で きます。 表 
示 内容の 詳細は、 表紙 裏の 「画面の 表示」 を ご覧く ださい。 


[標準]  [標準 + ヒス ト グラム] 
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再生の ための 機能を 設定す る 


メモ 

• ヒス ト グラムの 形状で、 画像の 明るさと 明暗 差が 適正 かどう かを 確認で き 
ます （p.54)。 

•動画 ファイルの 場合、 ヒス ト グラムは 表示され ません。 

再生 モードで 液晶 モニターを タッチ 
する 

[再生 ツール バー] が 表示され ます。 


[DISPLAY] を タッチす る 

表示 内容の 選択 画面が 表示され ます。 

表示 内容を タッチす る 

設定が 保存され、 再生で きる 状態に なり ま 

to 


[ilB||o>[#]|  ■  I 

m _ 

[ DISPLAY  ] 

S 

□ 

標準 

標準 + 

ヒス ト グラム 

□ 

情報 表示 
なし 
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再生す る 


再生す る 


再生 専用 モードで 起動す る 

再生 専用 モードは、 撮影は せずに、 すぐに 画像 や 音声を 再生した いとき 
に 使用し ます。 

1 電源 オフ の 状態で ® ボタ ンを 押し ながら 電源 スイ ツチを 押す 

再生 専用 モードで 起動し ます。 レンズは 収納され たま ま、 繰り出され ま 
せん。 

圖ゼ 

• 撮影 モードで EE] ボタンを 2 秒 以上 押す と、 再生 専用 モードに 切り替わり、 
レンズが 収納され ます。 

•  EE] ボタンを 押して 2 秒 以内に 離した ときは、 レンズが 出た ままの 通常の 再 
生モ ー ドになります。 再生 モ ー ドに 移行 後、 10 秒 経過す るか、 再生 モ ー ド 
パ レツ トの 項目 選択を 行う と、 レンズは 保護の ため 収納され ます。 

• 再生 専用 モードで 0 ボタンを 押す と 撮影 モードに 切り替わり、 レン ズが繰 
り 出されます。 


回転 表示す る 


1 再生 モードで 矢印 アイコン （0®) を タッチして 回転 させ 
る 写真を 選ぶ 

2 液晶 モニター を タッチす る 

[再生 ツール パー] が 表示され ます。 

3  〇 アイコンを タッチす る 

回転 方向を 選択す る 画面が 表示され ます。 

4 回転す る 方向を タッチす る 

回転した 状態で 写真が 表示され ます。 

峰 注意 

• 動画は 回転 表示で きません。 

• プロ テク トされた 写真 （p.91) や SD メモリーカー ドを ライ ト プロ テク トし 
ている とき （p.19) は、 回転 表示で きません。 
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再生す る 


拡大 表示す る 

写真を 再生す る 際、 最大 12 倍まで 拡大 表示で きます。 拡大 表示 中は、 ド 
ラ ッグして 表示 位置を 変更で きます。 

1 再生 モードで 矢印 アイコン （0®) を タッチして 拡大 表示 
する 写真を 選ぶ 

2 ズーム レバー を a 側に 回す 

写真が 拡大 表示され ます （1 倍〜 12 倍)。 

• 液晶 モニター の© アイコンを タッチして 
拡大す る こと もで きます。 

•ズーム レバーを a 側に 回し 続ける か、© 

アイコンを 押し 続ける と、 連続 的に 大きさ 
が 変わります。 

• 写真の どの 部分を 拡大して いるかを 画面 
左上の ガイ ド 表示で 確認で きます。 

拡大 表示 中に できる 操作 
< 拡大 位置の 移動 > 

•画面 左上の ガイド 表示で、 表示 範囲を ドラッグして 移動 
• 表示 画面で 表示したい 部分へ 向けて ドラッグ 
< 拡大率の 変更 > 

• ズー厶 レバー （a)  /@ アイコン： 写真を 拡大す る （最大 12 倍まで) 
• ズーム レバー （H)  /E) アイコン： 写真を 縮小す る （最小 1 倍まで) 
• 表示 画面で 表示したい 範囲を ドラッグ （1 倍 表示 時の み）： ドラッグ 
した 範囲を 拡大 表示 

• 1 倍 表示 時に @ アイコンを ダブル タッチす ると、 最大 倍率に 拡大 さ 
れ ます。 

• 最大 倍率 時に E) アイコンを ダブル タッチす ると、 1 倍 表示に 縮小 さ 
れ ます。 

3  MENU ボタンを 押す 

1 画面 表示に 戻ります。 

岭 注意 

• 動画は 拡大 表示で きません。 

•液晶 モニター の 表示 モードが [情報 表示な し] になって いる 場合は、 拡大 
部分を 確認す るた めの ガイドは 表示され ません （p.76)。 ただし、 E) 囡ア 
イコンは 表示され ます。 
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再生す る 


9 画面 表示を する 

撮影した 画像 や 音声を 液晶 モニター に 同時に 9 ファイル ずつ 表示し ま 
す。 

1 再生 モー ドで ズーム レバー を E3 側に 
回す 

•  9 画面 表示になります。 

ファイルの 上に 表示され る 記号の 意味は 
下記の 通りです。 

無 印  ： 音声な しの 写真 

香 （画像 あり）： 音声 付きの 写真 
«  : 動画 （1 コマ 目の 画面が 表示され ます） 

香 （画像な し）： 音声の みの ファイル 
•矢印 アイコン （as) を タッチす ると 9 画面 単位で ページが 切り替わ 
ります。 

• 曾 アイコンを タッチす ると、 選択 消去 画面に 切り替わります （P.90)。 

2 ファイルを タッチす る 

タッチした ファイルの 1 画面 表示に 切り替わります。 
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再生す る 


ボイス メモが 付いた 写真を 再生す る 


2 


再生 モードで 矢印 アイコン （SS) 
を タッチして ボイス メモが 付いた 写 
真 （P.105) を 選ぶ 

ボイス メモが 付いている 写真には、 D3 アイ 
コンが 表示され ます。 


® アイコンを タッチす る 

ボイス メモが 再生され ます。 

再生 中に できる 操作 

ズ _ 厶 レバ ー （奉） 

ズ _ 厶 レバ ー （♦奉 拳） 

回 アイコン、 MENU ボタン 


音量を 大きく する 
音量を 小さく する 
再生を 途中で 停止 します。 
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再生す る 


動画を 再生す る 


若 （動画） モードで 撮影した 動画を 再生し ます。 動画 再生 時には、 音声 
も 同時に 再生され ます。 


2 


再生 モードで 矢印 アイコン （®S) 
を タッ チして 再生す る 動画を 選ぶ 

[E アイコンを タッチす る 

動画が 再生され ます。 

再生 中に できる 操作 

B 

0、 MENU ボタン 

a 

E 

ズ _ 厶 レバ ー （CX) 

ズーム レバー （H) 


一時停止 
再生を 途中で 停止す る 
逆 方向に 再生 

逆 方向 再生 中に 順 方向 再生に 戻る 
音量を 大きく する 
音量を 小さ くす る 


一時停止 中に できる 操作 


E 

: 一時停止を 解除 （再生) 

回 

: 再生を 停止す る 

(U 

: コマ 戻しす る 

: コマ 送りす る 

3 


C3 アイコンを タッチす る 

再生が 停止し ます。 
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音声を 再生す る 

冬 （ボイス レコーディング） モードで 録音した 音声を 再生し ます。 

1  再生 モードで 矢印 アイコン （(S5D ファイルの 総 録音 時間 
を タツ チして 再生す る 音声を 選ぶ 


2  [E アイコンを タッチす る 

音声が 再生され ます。 

再生 中に できる 操作 

B  : 一時停止 

回、 MENU ボタン ： 再生を 停止す る 
ズ ー 厶 レバ ー （cx) : 音量を 大きく する 
ズ _ ム レバ ー （H) : 音量を 小さ くす る 
< イン デック ス がない 場合 > 

回  ：早 戻しす る 

回  ： 早送りす る 

< インデックスが ある 場合 > 

回  ： 前の インデックス 位置から 再生 

回  : 次の インデックス 位置から 再生 

一時停止 中に できる 操作 


E 

: 一時停止を 解除 （再生) 

回 

: 再生を 停止す る 

00 

: 約 5 秒 前に 戻る 

團メモ 

: 約 5 秒 先に 送る 

• インデックスが ある 音声の 場合は、 インデックス 位置まで 早 戻し、 早送りされ ます。 
• 回® アイコンを 長 押し （5 秒 経過） すると、 約 20 秒 ごとに 早 戻し、 早送り 
されます。 

• 画面 下部の パーを タッチして、 早送り や 早 戻しの 位置を 指定す る こと もで きます。 


再生 済み 時間 
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再生す る 


スライド ショウ で 連続 再生す る 


撮影した 写真 や 動画を 連続して 再生し ます。 


2 

3 

4 

5 


6 


再生 モードで 矢印 アイコン （0®) を タッチして スライド 
ショウを 開始す る 画像を 選ぶ 

液晶 モニター を タッチす る 

[再生 ツール パー] が 表示され ます。 

アイコンを タ ッチす る 

[再生 モード パレット] が 表示され ます。 


アイコ ンを ダブル タッ チす る 

• 「スライド ショウ」 画面が 表示され ます。 

• タッチす ると ガイド 画面が 表示され ます。 

[スター ト] を タッチす る 

スライ ド ショウが スター トします。 

スライド ショ ウの 途中で 液晶 モニター を 
タッチす ると、 一時停止 します。 一時停止 中 
に [スター ト] を タッチす ると 再開し ます。 


Hj  スライド ショウ 

3 秒 

表示 間隔 

[0 

画面 効果 

ぼ 

効果音 

スター ト 1 

シャッター ボタン、 ボタン、 MENU ボタンを 押す か、 ズー 
ム レバ ー を 動かす 

スライ ド ショウが 終了し ます。 

圖ゼ 

• スライド ショウは、 終了す るまで 繰り返します。 

• 動画 や ボイス メモ 付きの 写真は、 「表示 間隔」 の 設定 時間に かかわらず、 す 
ベて 再生され てから 次の 画像に 移ります。 

•  #  (ボイス レコー デ イング） モードで 録音した 音声は、 スライド ショウで 
は 再生され ません。 
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再生す る 


[表示 間隔] を 設定す る 

「スライド ショウ」 画面で [表示 間隔] を タッチして 設定し ます。 [表示 
間隔] は [3 秒] [5 秒] [10 秒] [20 秒] [30 秒] から 選べます。 
設定したい 秒 数の アイコンを タッチす ると、 設定が 保存され、 「スライド 
ショウ」 画面に 戻ります。 


[画面 効果] を 設定す る 

「スライド ショウ」 画面で [画面 効果] を タッチして 設定し ます。 「画面 
効果」 は、 以下から 選択で きます。 


ワイプ 

左から 右へ 画面が 流れる 効果 

フエード 

現在の 画面が 徐々 に 消え、 そこに 次の 画像が 浮かび上が っ 
てく る 効果 

シユリ ンク 

画像が一 点に 集中し、 切り替わる 効果 

オフ 

オフ 

切り替え 効果な し 

設定したい 画面 効果の アイコンを タッチす ると、 設定が 保存され、 「スラ 
イド ショウ」 画面に 戻ります。 


[効果音] を 設定す る 

「スライド ショウ」 画面で [効果音] を タッチして 設定し ます。 

「画面 効果」 が 「オフ」 以外のと きに、 画面が 切り替わる ときに 流れる 効 
果音 のぼ （オン）/ 口 （オフ） を 切り替える ことができます。 
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再生す る 


カメラの PC/AV 端子に AV ケーブルを 接続す る 

AV ケーブル のもう 一方の 端子 （映像： 黄色、 音声： 白） を、 
AV 機器の 映像 入力 端子と 音声 入力 端子に 接続す る 

ステレオ 音声の 出力に 対応す る 機器に 接続 するとき は、 音声 端子を L 
(白） に 差し込んで ください。 

複数の 映像 入力 端子が ある AV 機器 （テレビな ど） で 画像を 見る 場合は、 
ご 使用の AV 機器の 使用 説明書を ご 確認の 上、 カメラを 接続して いる 映 
像 入力 端子を 選択 してく ださい。 

AV 機器の 電源を オンに する 

カメラを 接続した 機器と、 画像を 映し出す 機器が 別の 場合は、 両方の 電 
源を オンに します。 

カメラの 電源を オンに する 

• ビデオ 出力 専用 モードで 起動し ます。 

•  AV 機器に 接続して いる 間は、 カメラの 液晶 モニター は オフに なり ま 
す 0 


テレビで 再生す る 

AV ケーブルを 使用す ると、 テレビな ど、 ビデオ 入力 端子を 備えた AV 機 
器を 液晶 モニターの 代わりに 使って 再生が できます。 ケーブルを 接続す 
ると きは、 テレビと カメラの 電源を 必ず オフに してく ださい。 


12 


3 


4 
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再生す る 

5 テレビ 画面に 表示され る ガイドに 従って 操作す る 

•ズーム レバー、 シャッター ボタン、 0 ボタン、 MENU ボタンを 使っ 
て 操作し ます。 

ズーム レバー  ： アイコンの 選択、 ページ 送りな どに 使います。 

シャッター ボタン： 選択の 確定、 表示 内容の 切り替え などに 使い ま 
す 。 

[K1 ボタン  ： 動画 や 音声の 再生な どに 使います。 

MENU ボタン  ： ビデオ 出力 専用 メニューを 表示す る、 前の 画面に 
戻る ときな どに 使います。 

•  MENU ボタンを 押す と、 ビデオ 出力 専用 メニューが 表示され ます。 

Hi : スライド ショウを します。 
m  : 写真を 拡大し ます。 

〇  : 写真を 回転し ます。 

1 : 画像 や 音声を 消去し ます。 

D □□: ファイル ー 覧 から 表示す る 画像 や 音 

声を 選択し ます。 

6 カメラの 電源を オフに する 
7 カメラと AV 機器から AV ケーブルを 取り外す 
_ 在 

•長時間 使用 するとき は、 AC アダプター キット 「K-AC7J」 （別売） の 使用 
を おすすめ します。 

•国 や 地域に よっては ビデオ 出力 方式が 初期 状態 （[NTSC]) になって いる 
と 画像 や 音声を 再生で きない 場合が あります。 その 場合は、 出力 方式を 
[PAL] に 切り替えて ください （p.131)。 

•  AV 機器に 接続して いる 間は、 カメラの 液晶 モニター は オフになります。 

•  AV 機器に 接続して いる 間は、 カメラの ズー ムレ パー を 使っての 音量 調整は 
できません。 

•別売の リモコン (p.70) を 使う と 次の ような 操作が 可能です。 

リモート コント ロー ル E : シャッター ボタンで 次の 画像を 表示、 ズーム ボ 
タ ンで 前の 画像を 表示 します。 

リモート コント ロー ル F : シャッター ボタンで 次の 画像を 表示し ます。 


L^J]  E1  ^ 

gjj  ggp 

S)《》 決定 
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消去す る 


消去す る 


一つず つ 消去す る 

画像 や 音声を一 つ一 つ 確認しながら 消去し ます。 

峰 注意 

• プロ テク トされて いる 画像 や 音声は 消去で きません （p.91)。 

•  SD  メモリー カー ドが ロックされ ている 場合 （ライ ト フロ テク ト スイッチが 
LOCK になって いる 場合） は、 画像 や 音声は 消去で きません。 

1 再生 モードで 矢印 アイコン （ES) を タッチして 消去す る 
画像 または 音声を 選ぶ 

2 液晶 モニターを タッチす る 

[再生 ツール バー] が 表示され ます。 

3  f アイコンを タッチす る 

「消去」 画面が 表示され ます。 

4  [1 画像/音声 消去] を タッチす る 

消去を 確認す る 画面が 表示 されます。 


5  [消去] を タッチす る 

選択した 画像 や 音声が 消去され ます。 


圖ゼ 

撮影 直後に 画像が 表示 されて いる 間に t アイコンを タッチす ると、 撮影した 
ばかりの 画像を 消去で きます。 


消去 

1 画像/音声 
消去 

全 画像/ 
音声 消去 

消去 

キャンセル 
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消去す る 


ボイス メモを 消去す る 

ボイス メモ 付きの 写真 （p.105) の 場合は、 手 
1 暝 5 で [音声 消去] を タッチす ると ボイス メモ 
だけを 消去で きます。 

写真と ボイス メモの 両方を 消去す るには、 手順 
5 で [消去] を タッチし ます。 


まとめて 消去す る 


カメラに 保存され ている すべての 画像 や 音声を まとめて 消去し ます。 

峰 注意 

1 

2 

3 

4 


プロ テク トされて いる 画像 や 音声は 消去で きません （p.91)。 

再生 モードで 液晶 モニターを タッチす る 

[再生 ツール バー] が 表示され ます。 

1 アイコンを タッチす る 

「消去」 画面が 表示され ます。 

[全 画像/音声 消去] を タッチす る 

消去 を 確認す る 画面が 表示 されます。 

[全 画像/音声 消去] を タッチす る 

すべての 画像と 音声が 消去され ます。 


すべての 画像/音声が 
消去され ます 


全 画像/ 
音声 消去 


キャンセル 
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消去す る 


選択して 消去す る 

9 画面 表示で 確かめながら、 消去す る 画像 や 音声 ファイルを 選び、 一 括 
して 消去し ます。 

_ 注意 

フロ テク トされて いる ファイルは 消去で きません 

1 再生 モ ー ドで ズ ー 厶 レバ ー を H 側に 
回す 

9 画面 表示に 切 り 替わります。 


2 曾 アイコンを タッチす る 

ファイルの 上に 口 （チェック ボックス） が 表 
示されます。 

3 消去す る ファイルを タッチす る 

• ファイルが 選択され、 □が a に 変わります。 

• ズーム レバーを cu 則に 回す と、 ファイルが 
1 画面 表示され ます （2 秒 経つ か、 ズー ムレ 
ノ  く 一を H 側 に 回す と 9 画面 表示 に 戻ります）。 

1 画面 表示で も、 チェック ボックスを タッチして a" (オン） /  □(才 
フ） を ひとつひとつ 切り替える ことができます。 

4  [消去] を タッチす る 

消去を 確認す る 画面が 表示され ます。 

5  [選択 消去] を タッチす る 

選択した ファイルが 消去され ます。 


選択され た 画像/音声が 
すべて 消去され ます 


選択 消去  キャンセル 


(p.91)o 
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消去す る 


消去で きないよ ラに する （プロ テク ト） 

画像 や 音声を 誤って 消去し ないように、 プロ テク トする ことができます。 

1  再生 モードで 液晶 モニターを タッチす る 

[再生 ツー ルバー] が 表示され ます。 

2  アイコンを タッチす る 

[再生 モード パレット] が 表示され ます。 

3  Oti アイ コンを ダブル タッ チす る 

• 「プロ テク ト」 画面が 表示され ます。 

• タッチす ると ガイド 画面が 表示され ます。 


4  「1 画像/音声」 を タッチす る 

プロ テク トする 画像 または 音声を 選択す る 
画面が 表示され ます。 

5 矢印 アイコン （®[S) を タッチして 
プロ テク トする 画像 または 音声を 選 
ぶ 

6  [プロ テク ト] を タッチす る 

選択した 画像 または 音声が プロテクト されます。 

轉 注意 

SD メモリー カー ド または 内蔵 メモリー を フォー マッ トする と、 プロ テク トさ 
れ ている 画像 や 音声 も 消去され ます。 

_ ゼ 

• プロ テク トを 解除す るには、 手順 6 で [解除] を タッチし ます。 

• プロ テク トされて いる 画像 や 音声には、 再生 時に ファイル 番号の 下に On 
が 表示され ます。 


On  プロテクト 

1 画像/音声 

全 画像/ 

立士 
日 尸 

□100-0038 
この 画像/音声に 
プロテクト 設定を 行います 

プロテクト 

解除 

a 
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消去す る 

すべての 画像と 音声を プロ テク トする には 

1 1 ■プロ テク ト」 画面で [全 画像/音声] 

を タッチす る 

プロ テク トを 確認す る 画面が 表示され ます。 


2  [プロ テク ト] を タッチす る 

すべての 画像と 音声が プロ テク トされます。 

圖ゼ 

手順 2 で [解除] を 選択す ると、 すべての 画像と 音声の プロ テク トが 解除 さ 
れ ます。 


すべての 画像/音声に 
プロテクト 設定を 行います 


プロテクト  解除 


加工す る 


加工す る 


写真の サイズと 画質を 変更す る （リサイズ） 

写真の 記録 サイズと 画質を 変更して 、ファイル サイズを 小さく できます。 
SD メモリー カ ー ド または 内蔵 メモリ ー が いっぱい になっ て 撮影で きな 
く なった ときは、 写真を リサイズして 上書き 保存 すれば、 空き 容量が 増 
え、 続けて 撮影で きます。 

1 再生 モードで 矢印 アイコン （(S®) を タッチして、 リ サイ 
ズ する 写真を 選ぶ 

2 液晶 モニター を タッチす る 

[再生 ツール バー] が 表示され ます。 

3 識1 アイコンを タッチす る 

[再生 モード パレット] が 表示され ます。 

4  £3 アイコンを ダブル タッチす る 

• 「リサイズ」 画面が 表示され ます。 

• タッチす ると ガイド 画面が 表示され ます。 

• 初期 状態では、 [記録 サイズ] は 同じで [画 
質] を 1 段階 下げた 設定が 表示され ます。 

設定を 変更したい ときは、 [記録 サイズ] ま 
たは [画質] を タッチして 設定し ます。 

5  [決定] を タッチす る 

保存 方法を 選択す る 画面が 表示され ます。 

6  [上書き 保存] または [新規 保存] を タッチす る 

• リサイズ された 写真が 保存され ます。 

• 写真が プロ テク トされて いると きは、 自動的に 新規 保存され ます。 

•注意 

• 動画 や 音声 ファイルは リサイズで きません。 

• 元の 写真よりも 大きい サイズ、 きれいな 画質には 変更で きません。 

• ボイス メモの 付いた 写真を リサイズして 新規 保存した 場合は、 ボイス メモ 
も 一緒に 新規 保存され ます。 


H  リサイズ 

園 

記録 

サイズ 

★ 

画質 

決定 
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加工す る 


写真から 不要な 部分を 削除す る （トリ ミン グ） 

写真から 不要な 部分を 削除して、 別の 写真と して 保存で きます。 

1  再生 モードで 矢印 アイコン （(S®) を タッチして、 トリ ミ 
ング する 写真を 選ぶ 

2 液晶 モニターを タッチす る 

[再生 ツール バー] が 表示され ます。 

3  アイコンを タッチす る 

[再生 モード パレット] が 表示され ます。 

4  0 アイコンを ダブル タッチす る 

• 「トリミング」 画面が 表示され ます。 

• タッチす ると ガイド 画面が 表示され ます。 

5 トリミング 枠の 大きさと 範囲を 設定 
する 

•初期 状態では、 最大の 枠 サイズと なって い 
ます。 

• トリミング 枠の 大きさは、 ズーム レバーを 使う か、 [サイズ 変更] を 
タッチして 変更し ます。 

• トリミング 枠は、 ドラッグして 移動で きます。 

6  [決定] を タッチす る 

ト リ ミン グ された 写真が 新しい ファイル 名で 保存され ます。 

物 注意 

動画は トリ ミン グ できません。 

圖ゼ 

• トリミング 後の 写真は、 元の 写真と 同じ [画質] で 保存され ます。 

• ボイス メモの 付いた 写真を トリミングして 新規 保存した 場合は、 ボイ スメ 
モも 一緒に 新規 保存され ます。 
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加工す る 


写真に 絵を 描く/スタンプを 押す 


撮影した 写真に 絵を 描いたり、 スタンプを 押したり できます。 撮影した 
写真から マイ スタンプを 作る ことで もで きます。 


2 

3 

4 


再生 モードで 矢印 アイコン （0®) を タッチして、 加工す 
る 写真を 選ぶ 

液晶 モニター を タッチす る 

[再生 ツール パー] が 表示され ます。 

アイコンを タ ッチす る 

[再生 モード パレット] が 表示され ます。 


め アイコンを ダブル タッチす る 

• 「デジタル エフ ヱ ク ト」 画面が 表示され ま 
す。 

• タッチす ると ガイド 画面が 表示され ます。 


デジタル エフェクト 

t 

カラー 

フィルタ 

A 

デジタル 

フィルタ 

㉚ 

明るさ 

フィルタ 

囹 

フレーム 

合成 

ぬ 

お 絵 かき 
モード 

終了 

5  [お 絵 かき モード] を タッチす る 

お 絵 かき 画面が 表示 されます。 
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加工す る 


6 画面 右に ある お 絵 かき ツールを 使って 
絵を 描いたり、 スタンプを 押したり する 

お 絵 かき ツールの アイコンを タッチして 各 
機能を 選択し ます。 

_ : ツール バーを 閉じます。 

: 線の 色、 にじみ、 種類を 選択し ます。 

%  : 12 種類の スタンプから 選択し ます。 

ぺ : 写真の一 部を 切り取り、 マイ スタンプ 
にします。 

®  : マイ スタンプから 選択し ます （4 つまで 登録で きます）。 

: 描いた 絵 や スタンプを 消します。 

7  [決定] を タッチす る 

「デジタル エフェクト」 画面に 戻ります。 

8  [終了] を タッチす る 

保存 方法 を 選択す る 画面が 表示 されます。 

9  [上書き 保存] または [新規 保存] を タッチす る 

• 加工され た 写真が 保存され ます。 

• 写真が プロ テク トされて いると きは、 自動的に 新規 保存され ます。 


動画 や M の サイズの 写真には、 お 絵 かきが できません。 

•  m 以上の サイズの 写真は、 お 絵 かきを すると ra に リサイズされ ます。 

絵を 描く 線を 選ぶ には 

手順 6 でへ アイコンを タッチす ると、 線 選択 
画面が 表示され ます。 

線の 色 （黒、 赤、 青、 黄、 白、 ピンク）、 にじ 
み、 種類を タッチして 選択し、 [決定] を タッ 
チし ます。 

用意され た スタンプを 使う には 

手順 6 で0^ アイコンを タッチす ると、 スタン 
プ 選択 画面が 表示され ます。 

使用す る スタンプを 12 種類の 中から タッチし 
て 選択し、 [決定] を タッチし ます。 
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•T が： 
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加工す る 


マイ スタンプを 作る 


ペア イコンを タッチす る 

画像 切 り 取り 画面が 表示され ます。 


切 取る 範囲を 
指定して ください 


2 ドラッグ して 切り 取る 範囲を 選択す 
る 

•切り取る 範囲は、 一筆書きで 選択し ます。 

• 切り取る 範囲を 変更したい ときは、 MENU 
ボタンを 押して、 最初から 範囲を 選択し 直 
してく ださい。 

3  [決定] を タッチす る 

スタンプ にす るか 確認す る 画面が 表示され 
ます。 

4  [保存] を タッチす る 

マイ スタンプが 作成され ます。 

_ ゼ 

マイ スタンプは、 4 つまで 登録で きます。 
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加工す る 


マイ スタンプを 使う 


2 


@ アイコンを タッ チす る 

マイ スタンプ 選択 画面が 表示され ます。 

使用す る スタンプを タッチして 選択 
する 

• 写真に スタンプが 押されます。 

• スタンプを 削除 するとき は、 [消去] を タツ 
チし ます。 


消しゴムを 使う 

♦アイコンを タッチす ると、 消しゴム 選択 画面 
が 表示され ます。 

使用す る 消し ゴムの 種類を タッチして 選択し、 
[決定] を タッチし ます。 


画 _  _ 画 


_ ゼ 

[CLS] は 全 消去です。 お 絵 かき モードでの 変更が すべて クリア されます （登 
録 した スタンプは 消えません）。 


加工す る 


撮影した 写真に フレーム （飾り 枠） を 付ける ことができます。 この カメ 
ラには 7 種類の フレームが 用意され ています。 


2 

3 

4 


再生 モードで 矢印 アイコン （13®) を タッチして、 フレー 
ムを 付ける 写真を 選ぶ 

液晶 モニター を タッチす る 

[再生 ツール パー] が 表示され ます。 

アイコンを タ ッチす る 

[再生 モード パレット] が 表示され ます。 

め アイコンを ダブル タッチす る 

• 「デジタル エフ ヱ ク ト」 画面が 表示され ま 
す。 

• タッチす ると ガイド 画面が 表示され ます。 


デジタル エフェクト 

C 

カラー 
フイ ルタ 

デジタル 
フイ ルタ 

㉚ 

明るさ 
フイ ルタ 

囹 

フレーム 

合成 

\s> 

お 絵 かき 
モード 

終了 

5 

6 

7 

8 


[フレーム 合成] を タッチす る 

フ レームの 選択 画面が 表示され ます。 

矢印 アイコン （ES) を タッ チして、 

合成す る フレームを 選ぶ 

[決定] を タッチす る 

「デジタル エフェクト」 画面に 戻ります。 

[終了] を タッチす る 

保存 方法を 選択す る 画面が 表示され ます。 

[上書き 保存] または [新規 保存] を タッチす る 

• フレーム 合成され た 写真が 保存され ます。 

• 写真が プロ テク トされて いると きは、 自動的に 新規 保存され ます。 


動画 や M 以下の サイズの 写真には、 フレームを 付けられません。 
m 以上の 写真は、 フレームを 付ける と ra に リサイズ されます。 


写真に フレームを 付ける （フレーム 合成) 
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加工す る 


新しく 入手した フレームを 登録す る 

手順 6 で [変更] を タッチす ると、 フレーム 登録 画面に 切り替わり、 ホー 
厶 ページな どから 入手した フレームを 新たに 登録で きます。 入手した フ 
レ ー 厶 は、 あら か じめ SD メ モリ _ 力 ー ドに コピ _ して おいてく ださし、。 

峰 注意 

SD メモリー カー ド 内の フレームを 登録す ると、 内蔵 メモリー に 登録され てい 
る フレームと 置き 換わり、 内蔵 メモリー 内の フレームは 削除され ます。 

1 フレームを 選択す る 画面で、 置き換えたい フレームを 選び、 
[変更] を タッチす る 

メッセージが 表示され た 後、 SD メモリー カー ド 内の フレームが 表示 さ 
れ ます。 

2 矢印 アイコン （®[S) を タッチして、 登録す る フレームを 

、3B 

进 ふ 

3  [決定] を タッチす る 

表示され ている フレームの 代わりに、 選択した フレームが 登録され ま 
す 0 


新しい フレームは、 弊社 ホー 厶 ページの 下記 アドレスから ダウン ロー ドで きます。 
http://www.pentax.co.jp/japan/support/download/digital/frame_Ol  .html 
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加工す る 


写真の 色調を 変える （カラー フィ ルタ） 

[カラー フィルタ] を 使って 写真の 色調を 変える ことができます。 

選択で きる [カラー フィルタ] は、 白黒、 セピア、 カラー （8 色）、 白黒 
+ 赤、 白黒 + 緑、 白黒 + 青の 13 種類です。 

1 再生 モードで 矢印 アイコン （0®) を タッチして、 色調を 
変える 写真を 選ぶ 

2 液晶 モニター を タッチす る 

[再生 ツール パー] が 表示され ます。 

3  アイコンを タッチす る 

[再生 モード パレット] が 表示され ます。 

4 め アイコンを ダブル タッチす る 

• 「デジタル エフェクト」 画面が 表示され ます。 

• タッチす ると ガイド 画面が 表示され ます。 

5  [カラー フィ ルタ] を タッチす る 

色調を 変える 画面が 表示され ます。 

6 使用す る カラー フィルタを タッチす 
る 

選択した カラー フィルタの 適用 結果を プレ 
ビューで きます。 

7  [決定] を タッチす る 

「デジタル エフェクト」 画面に 戻ります。 

8  [終了] を タッチす る 

保存 方法を 選択す る 画面が 表示され ます。 

9  [上書き 保存] または [新規 保存] を タッチす る 

• カラー フィルタが 適用され た 写真が 保存され ます。 

• 写真が プロ テク トされて いると きは、 自動的に 新規 保存され ます。 
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■ 


加工す る 


写真の 明るさを 変える （明るさ フィ ルタ） 

1 再生 モードで 矢印 アイコン （0®) を タッチして、 明るさ 
を 変える 写真を 選ぶ 

2 液晶 モニター を タッチす る 

[再生 ツール パー] が 表示され ます。 

3  アイコンを タッチす る 

[再生 モード パレット] が 表示され ます。 

4 め アイコンを ダブル タッチす る 

• 「デジタル エフェクト」 画面が 表示され ます。 

• タッチす ると ガイド 画面が 表示され ます。 

5  [明るさ フィ ルタ] アイコンを タッチ 
する 

明るさを 調整す る 画面が 表示され ます。 

6  E) または® アイコンを タッ チして、 

明るさを 調整す る 

• 調整 結果を プレビューで きます。 

• 明るさ パ ー を タッチして 調整す る こと も 
できます。 

7  [決定] を タッチす る 

「デジタル エフェクト」 画面に 戻ります。 

8  [終了] を タッチす る 

保存 方法 を 選択す る 画面が 表示 されます。 

9  [上書き 保存] または [新規 保存] を タッチす る 

• 明るさ フィルタが 適用され た 写真が 保存され ます。 

• 写真が プロ テク トされて いると きは、 自動的に 新規 保存され ます。 


明るさ パー 
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加工す る 


写真を ソフトに/イラ ス ト 風に/スリムに する 

[デジタル フィルタ] を 使う と、 写真を ソフトな 感じに したり、 イラスト 
風に したり、 被写体を やせた 感 じ や 太った 感じに する こと がで きます。 

1 再生 モードで 矢印 アイコン （(S®) を タッチして、 加工す 
る 写真を 選ぶ 

2 液晶 モニター を タッチす る 

[再生 ツール バー] が 表示され ます。 

3  アイコンを タッチす る 

[再生 モード パレット] が 表示され ます。 

4 め アイコンを ダブル タッチす る 

• 「デジタル エフェクト」 画面が 表示され ます。 

• タッチす ると ガイド 画面が 表示され ます。 

5 砍 アイコンを タッチす る 

デジタル フィルタを 選択す る 画面が 表示 さ 
れ ます。 

6 使用す る デジタル フィ ルタを タッチ 
する 

選択し た デジタル フィ ルタ の 適用 結果を プ 
レビューで きます。 

■ : 写真を ソフ トな 感じに します。 

隨 : 写真を イラスト 風に します。 
m  : 写真に 紗を かけた ような 感じに します。 
m  : 被写体を やせた 感じ や 太った 感じに します。 

7  [決定] を タッチす る 

「デジタル エフェクト」 画面に 戻ります。 

8  [終了] を タッチす る 

保存 方法 を 選択す る 画面が 表示 されます。 

9  [上書き 保存] または [新規 保存] を タッチす る 

• デジタル フィルタが 適用され た 写真が 保存され ます。 

• 写真が プロ テク トされて いると きは、 自動的に 新規 保存され ます。 


■再生と 加 H 


103 


加工す る 


人物の 赤目を 補正す る 

スト ロ ボ 撮影で 人物の 目 が 赤 く写っ た 写真を 補正 します。 

1 再生 モードで 矢印 アイコン （(S®) を タッチして、 赤目を 
補正す る 写真を 選ぶ 

2 液晶 モニター を タッチす る 

[再生 ツー ルバー] が 表示され ます。 

3 識1 アイコンを タッチす る 

[再生 モード パレット] が 表示され ます。 

4  <¥ アイコンを ダブル タッチす る 

• 赤目 補正が 実行され ます。 赤目 補正が 成功 
した 場合は、 手順 7 に 進み、 写真を 保存し 
ます。 

赤目 補正が 失敗した 場合は、 エラー 画面で 
[決定] を タッチす ると 「赤目 補正」 画面 
が 表示され ます。 その 場合は、 手順 5 に 進 
み、 赤目 補正す る 部分を 指定し ます。 

• タッチす ると ガイド 画面が 表示され ます。 

5 補正す る 部分を タッチす る 

[決定] を タッチす るまで、 続けて 赤目の 個所を 選択で きます。 

6  [決定] を タッチす る 

保存 方法 を 選択す る 画面が 表示 されます。 

7  [上書き 保存] または [新規 保存] を タッチす る 

• 赤目を 補正した 写真が 保存され ます。 

• 写真が プロ テク トされて いると きは、 自動的に 新規 保存され ます。 

物 注意 

• 動画 や カメラ 側で 赤目 画像と 特定で きなかった 写真は、 赤目 補正で きませ 
ん〇 

•複数個 所を 選択した 場合、 1 個所 以上 補正が 成功す ると ファイルを 保存し 
ます。 

• 赤目 補正で きる のは、 この カメラで 撮影した 写真の みです。 
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加工す る 


写真に 音声を 付ける （ボイス メモ） 

撮影した 写真に 音声 （ボイス メモ） を 付ける ことができます。 

1  再生 モードで 矢印 アイコン （(S®) を タッチして、 ボイス 
メモを 付ける 写真を 選ぶ 

2 液晶 モニターを タッチす る 

[再生 ツー ルバー] が 表示され ます。 

3  アイコンを タッチす る 

[再生 モード パレット] が 表示され ます。 

4 鉑 アイコンを ダブル タッチす る 

• ボイス メモの 録音を 開始し ます。 ボイ スメ 
モ は、 最長 60 秒 間まで 録音で きます。 

• タッチす ると ガイド 画面が 表示され ます。 

5 回 アイコンを タッチす る 

ボイス メモの 録音が 終了し ます。 

•注意 

• すでに ボイス メモが 録音され ている 写真に ボイス メモを 上書きす る ことは 
できません。 いったん 音声を 消去して から、 もう一 度 録音して ください 
(p.89)0 

• プロ テク トされて いる 画像に ボイス メモを 付ける ことは できません。 

_ ゼ 

ボイス メモを 消去す る 方法に ついては、 「ボイス メモを 消去す る」 （p.89) を 
ご覧く ださい。 
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加工す る 


お気に入り の 写真を 起動 画面に する 

SD メモリー カードに 保存され ている 写真から 気に入った 写真を 指定し、 
カメラの 起動時に 表示す る ことができます。 

1 再生 モードで 矢印 アイコン （ES) を タッチして、 起動時 
に 表示 させたい 写真を 選ぶ 

2 液晶 モニターを タッチす る 

[再生 ツー ルバー] が 表示され ます。 

3  アイコンを タッチす る 

[再生 モード パレット] が 表示され ます。 

4  EI アイコンを ダブル タッチす る 

• 設定 画面が 表示され ます。 

• タッチす ると ガイド 画面が 表示され ます。 

5 矢印 アイコン （g][S) を タッチして 
起動 画面を 切り替える 

• 選択した 写真、 起動 画面と して 登録済みの 
写真、 カメラに 最初から 登録され ている 画 
像 （3 種類)、 「オフ」 から 選択で きます。 

• 「オフ」 を 選択す ると、 起動 画面が 表示され なくなります。 

6  [決定] を タッチす る 

起動 画面の 設定が 保存され ます。 

峰 注意 

起動 画面と して 登録済みの 写真は、 元の 写真を 消去したり、 SD メモリー カー 
ド や 内蔵 メモリー を フォー マッ トしても 消去され ません。 しかし、 カメラの 
設定 内容を リセット すると 消去され ます （p.136)。 
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加工す る 


動画の 1 コマを 静止画と して 保存す る 


2 

3 

4 

5 

6 


再生 モードで 矢印 アイコン （0®) を タッチして、 静止画 
を 切り出す 動画を 選ぶ 

液晶 モニター を タッチす る 

[再生 ツール パー] が 表示され ます。 

アイコンを タ ッチす る 

[再生 モード パレット] が 表示され ます。 

# アイコンを ダブル タッチす る 

• 「動画 編集」 画面が 表示され ます。 

• タッチす ると ガイド 画面が 表示され ます。 

@ 回 アイコンを タッチして、 静止画 
として 保存す る コマを 選ぶ 

•  0 アイコンを 押す と 動画が 再生され、 田 
アイコンを 押す と 再生を 停止し ます。 

• 再生 中に 0 アイコンを タッチす ると一 時 停止し ます。 

[決定] を タッチす る 

選択した コマが 静止画と して 保存され ます。 
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加工す る 


画像 や 音声を コピーす る 

内蔵 メモリー と SD メモリー カー ド 間で 画像 や 音声を コピー します。 

分注 意 

• カメラに SD メモリー カー ドが 入って いないと、 この 機能は 使用で きませ 
ん〇 

•  SD  メモリー カー ドを セッ トする とき や 取り出す ときは、 必ず 電源を オフに 
してく ださい。 

• 内蔵 メモリー カー ドから SD  メモリー カー ドへの コピーは、 SD  メモリー 
力ー ドに 十分な 空き 容量がない と 実行で きません。 画像を コピーす る 前に、 
SD  メモリー カー ドに 十分な 空き 容量が あ る こと を 確認 して おいてく ださ 
い。 

1  再生 モードで 液晶 モニターを タッチす る 

[再生 ツー ルバー] が 表示され ます。 

2  アイコンを タッチす る 

[再生 モード パレット] が 表示され ます。 

3  ^ アイ コンを ダブル タッ チす る 

• コピー 方法を 選択す る 画面が 表示され ま 
す 0 

• タッチす ると ガイド 画面が 表示され ます。 


内蔵 メモリーから SD  メモリー カードに コピーす る 

内蔵 メモリー 内の すべての 画像と 音声を SD メモリー カー ドに まとめて 
コピーし ます。 

4  ^ アイコンを タッチす る 

すべての 画像と 音声が コ ピーされ ます。 


P  画像/音声 コピー 

再生と 加工 
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加工す る 


SD メモリー カードから 内蔵 メモリーに コピーす る 

SD メモリー カー ド 内の 画像 や 音声を 1 つず つ 選んで、 内蔵 メモリー にコ 
ピー します。 

4  ihs アイコンを タッチす る 

5 矢印 アイコン （0®) を タッチして 
コピ ー す るフ ァイ ルを 選ぶ' 

6  [決定] を タッチす る 

選択した 画像 または 音声が コ ピーされ ます。 

圖ゼ 

• 音声 付きの 写真は、 音声 付きの まま コピー さ 
れ ます。 

• プロ テク トされて いる 写真/動画/音声 ファイルは コピー 後 も プロテクト 
されます。 


9k 

■■ ，函 像/音 痛 

コピーし ます ■ 


《 1?006/03*/25 14:25 1 》 
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印刷す る 


プリン ト 予約す る （DPOF 設定) 


DPOF  (Digital  Print  Order  Format) とは、 デジタル カメラで 撮影し 
た 写真に プリン トの ための 情報を 記録す る フォー マツ トです。 撮影した 
写真に DPOF 設定を すると、 DPOF 対応 プリンター や プリン トサー ビス 
店で プリ ント できます。 


1 枚ず つ 設定す る 


1 枚ず つ 確認しながら 、プリント 枚数と 日付 プリントの 有無を 設定し ま 
す。 


1  再生 モードで 矢印 アイコン （0®) を タツ チして、 プリン 
卜 予約す る 写真を 選ぶ 


2 液晶 モニター を タッチす る 

[再生 ツール パー] が 表示され ます。 

3  アイコンを タッチす る 

[再生 モード パレット] が 表示され ます。 


4 


5 


^ アイ コンを ダブ ルタ ツチす る 

• 「DPOF」 画面が 表示され ます。 

• タッチす ると ガイド 画面が 表示され ます。 


[1 画像] を タッチす る 

選択した 写真に DPOF 設定す る 画面が 表示 
されます。 


点 

DPOF 

1 画像 

全 画像 

□100-0038 

この 画像に 

DPOF 設定を 行います 

日付 

□ 

枚数 

0 

K) 

[>1 

■ 


プリン ト 予約す る (DPOF 設定) 


6  [日付] を タッチす る 

ぼ （オン）/ 口 （オフ） が 切り替わります 0 
^ : プリン トに 日付を 入れる 
□: プリン トに 日付を 入れない 

7  [枚数] を タッチす る 

「枚数」 画面が 表示され ます。 

8 矢印 アイコン （0(3) を タッチして 
プリン ト 枚数を 設定す る 

99 枚まで 設定で きます。 

9  [決定] を タッチす る 

手順 5 の 画面に 戻ります。 

10 矢印 アイコン （(35)) を タッチして 写真を 選び、 手順 6 〜 9 
を 繰り返す 

11 [決定] を タッチす る 

DPOF 設定が 保存され ます。 

•注意 

プリ ンター や フリン トサー ビス 店の プリン ト 機器に よっては、 DPOF の 設定 
で [日付] を [オン] にしても 日付が プリン トされない ことがあります。 

圖拉 

• プリン ト 枚数は、 99 枚まで 設定で きます。 

•  DPOF 設定を 解除す るには、 手順 8 で [枚数] を 「00」 に 設定し ます。 


_ 印刷す る 
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プリン ト 予約す る (DPOF 設定) 


まとめて 設定す る 

カメラに 保存され ている すべての 写真に、 同じ プリン ト 枚数と 日付の 有 
無を 設定し ます。 

1  再生 モードで 液晶 モニター を タッチす る 

[再生 ツー ルバー] が 表示され ます。 

2  アイコンを タッチす る 

[再生 モード パレット] が 表示され ます。 

3 点 アイ コンを ダブ ルタ ッチす る 

• 「DPOF」 画面が 表示され ます。 

• タッチす ると ガイド 画面が 表示され ます。 

4  [全 画像] を タッチす る 

すべての 写真に まとめて DPOF 設定す る 画 
面が 表示され ます。 

5 日付印 刷の 有無と プリン ト 枚数を 設 
定 する 

設定の 方法は、 「1 枚ず つ 設定す る」 の 手順 6 
〜 9 を こ、 覧 ください （p.lll)。 

6  [決定] を タッチす る 

DPOF 設定が 保存され ます。 

物 注意 

まとめて 設定す る 場合、 すべての 写真に 同じ フリン ト 枚数が 設定され ます。 
フリン トを する 前に、 必ず 枚数の 設定を 確認して ください。 

_ ゼ 

まとめて 設定す ると、 1 枚ず つの DPOF 設定は 解除され ます。 


すべての 画像に 

DPOF 設定を 行います 

日付 

□ 

枚数 

0 

決定 

_ 印刷す る 
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カメラと プリンターを つないで プリン トする (PictBridge) 


カメラと プリンターを つないで プリン トする 
(PictBridge) 


付属の USB ケー ブルで カメラを PictBridge 対応の プリ ン ターに 接続す 
ると、 パソコンを 使わなくても、 カメラから 直接 写真を プリン トで きま 
す。 プリン トする 写真の 選択 や プリント 枚数、 日付 プリン トの 有無は、 
カメラと プリンター を 接続した 状態で、 カメ ラ 側 で 設定し ます。 

❹缝 

• カメラを フリン ターに 接続 するとき は、 別売の AC アダプター キッ トの ご 使 
用を おすすめ します。 カメラが プリンター と 通信 中に バッテリーが 消耗す 
ると、 プリンター が 誤動作したり、 写真 デー タが 壊れる ことがあります。 

• データ 転送 中は、 USB ケーブルを 抜かないで ください。 

• プリンター の 機種に よっては、 カメラ 側の 設定 （日付 プリン トの 有無、 
DPOF 設定な ど） が一 部 反映され ない ことがあ ります。 

• 1 枚の 用紙に 複数の 写真を プリン トする 設定は、 カメラ 側では できません。 
プリンタ ー 側で 設定す るか、 パソコンを 使って 印刷 してく ださい。 


カメラを プリンター に 接続す る 

1 カメラの [USB 接続] モードを 「PictBridge」 に 設定す る 

[USB 接続] モードの 設定 方法は、 「パソコンに つなぐ か プリンター につ 
なぐ か 切り替える」 （p.130) を ご覧く ださい。 

2 カメラの 電源を オフに する 

3 付属の USB ケーブルで カメラを プリンター に 接続す る 

4 プリンター の 電源を オンに する 

5 プリンター の 起動が 完了したら、 カメ 
ラの 電源を オンに する 

印刷 モー ドを 選択す る 画面が 表示され ます。 


_ 印刷す る 
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カメラと プリンターを つない で プリン ト する (PictBridge) 


1 枚ず つ プリン トする 


1 印刷 モード を 選択す る 画面で [1 画像] 
を タッチす る 

日付と 枚数を 設定す る 画面が 表示され ます。 

2  [日付] を タッチす る 

ぼ （オン）/ 口 （オフ） が 切り替わります 0 
ぼ： プリン トに 日付を 入れる 
□: プリン トに 日付を 入れない 

3  [枚数] を タッチす る 

「枚数」 画面が 表示され ます。 

4 矢印 アイコン （0S) を タッチして 
プリン ト 枚数を 設定す る 

•  99 枚まで 設定で きます。 

• [決定] を タッチす ると、 手順 1 の 画面に 戻 
ります。 

5  [印刷] を タッチす る 

• 印刷 設定を 確認す る 画面が 表示され ます。 
•印刷 設定を 変更 するとき は、 「印刷 設定を 
変更 するとき は」 （p. 11 5) を ご覧く ださい。 

6  [印刷] を タッチす る 

• プリン トが 開始され ます。 

• プリン ト 中に [印刷 中止] を タッチす ると、 
プリン トが 中止され ます。 


この 設定 条件で 
印刷し ます か？ 

用紙 サイズ 
© 

用紙 タイプ 
© 

印刷 品質 
© 

ふち 指定 
© 

印刷 

j 印刷す る 
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カメラと プリンター を つない で プリン トする (PictBridge) 


印刷 設定を 変更 するとき は 

5  [印刷] を タッチす る 

印刷 設定を 確認す る 画面が 表示され ます。 


6  [用紙 サイズ] を タッチす る 

「用紙 サイズ 」 画面が 表示され ます。 


7 用紙 サイズを タッチす る 

お使いの プリン ターで 印刷 可能な 用紙 だ けが 選択で きます。 

8 手順 6 〜 7 を 繰り返して、 [用紙 タイプ] [印刷 品質] [ふち 指 
定] を 設定す る 

•  ©を 選択す ると プリンター 側の 設定に 従います。 

• [用紙 タイプ] は、 ★の 数が 多い ほど 高品質な 用紙に 対応し ます。 

• [印刷 品質] は、 ★の 数が 多い ほど 高品質な 印刷を 行います。 

9  [印刷] を タッチす る 

• 設定した 条件で プリン トが 開始され ます。 

• プリン ト 中に [印刷 中止] を タッチす ると、 プリン トが 中止され ます。 

圖ゼ 

• カメラと プリンター を 接続 中は 電源 ランプが 点灯し、 フリン トする 写真 
データを 転送 中は 電源 ランプが 点滅し ます。 電源 ランプが 点滅 中は、 USB 
ケーブルを 取り外さないで ください。 

•印刷 設定 （[用紙 サイズ]、 [用紙 タイプ]、 [印刷 品質]、 [ふち 指定]) は、 
カメラの 電源を切 ると、 初期 状態に 戻ります。 


この 設定 条件で 
印刷し ます か？ 

用紙 サイズ 
© 

用紙 タイプ 
© 

印刷 品質 
© 

ふち 指定 
© 

[_ 印刷 1 

用紙 サイズ 

© 

はがき 

A4 

力ード 

4"x6" 

レター 

L 

2L 

11_，x17" 

100x150 

8"x10” 

A3 

_ 印刷す る 
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カメラと プリンターを つない で プリン ト tS  (PictBridge) 


まとめて プリン トする 


1  印刷 モードを 選択す る 画面 （p.l 13 の 
手順 5) で [全 画像] を タッチす る 

日付と 枚数を 設定す る 画面が 表示され ます。 

2 日付 プリン トの 有無と プリント 枚数 
を 設定す る 

設定の 方法は、 「1 枚ず つ プリン トする」 の 手順 2 〜 4 を ご覧く ださい 
(p.l  14)。 

3  [印刷] を タッチす る 

• 印刷 設定を 確認す る 画面が 表示され ます。 

•印刷 設定を 変更 するとき は、 「印刷 設定を 変更 するとき は」 （p.115) 
を ご覧く ださい。 


4 


[印刷] を タッチす る 

• プリン トが 開始され ます。 

• プリン ト 中に [印刷 中止] を タッチす ると、 プリン トが 中止され ます。 


印 

刷 

す 

る 


DPOF の 設定で プリ ン トする 


1  印刷 モードを 選択す る 画面 （p.l 13 の 
手順 5) で [DPOF 指定] を タッチす る 

•  DPOF 設定の 内容が 表示され ます。 

•  SDC2 を タッチす ると、 他の 画像の DPOF 
設定を 確認で きます。 

2  [印刷] を タッチす る 

• 印刷 設定を 確認す る 画面が 表示され ます。 

•印刷 設定を 変更 するとき は、 「印刷 設定を 変更 するとき は」 (p.l 15) 
を ご覧く ださい。 


DPOF の 設定で 
印刷し ます 
合計 10 

日付 

ぼ 

枚数 

1 

|<| 

印刷 1  r>i 

3  [印刷] を タッチす る 

• プリン トが 開始され ます。 

• プリン ト 中に [印刷 中止] を タッチす ると、 プリン トが 中止され ます。 
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カメラと プリンター を つな 1 1 て •プリン トする (PictBridge) 


USB ケーブルを 取り外す 

プリン トが 終了したら、 USB ケー ブルを カメラと プリンター から 取り外 
します。 

1 カメラの 電源を オフに する 
2 カメラと プリンター から USB ケーブルを 取り外す 


J 印刷す る 
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カメラを 設定す る 


設定 メニューを 使 ラ 


撮影 モード また は 再生 モード 時に MENU ボタンを 押す と、 カメラ の 様々 
な 機能を 設定す る [メニュー] が 表示され ます。 ここでは、 [サウンド] 
と [その他] の 設定 項目に ついて 説明し ます （[撮影 1] [撮影 2] [動画] 
[共通] について は、 p.34 を ご覧く ださい）。 


I 選択す る アイコ 
Y ンを タッチ 


シャッター ボタンを 押す と、 撮影 画面に 戻り 
ます。 

ボタンを 押す と、 再生 画面に 戻ります。 
MENU ボタンを 押す と、 前の 画面に 戻ります。 
一定 時間 以上、 何も 操作を しないと、 撮影 画 
面 また は 再生 画面 に 戻 ります。 


サウンド 

¢¢8 

¢■0 

操作 音量 

再生 音量 

起動 音 

シ ヤツ 

ター 音 

操作 音 

セルフ タ 
イマー音 

| 選択す る アイコ 
+ンを タッチ 


操作 音量 


1〇 

0 

[〇® 

_ 

I 選択す る アイコ 
令ンを タッチ 


画面に 従い 操作を 続けます。 


設定 メニュ ーを 使う 


[サウンド] で 設定す る こと 


項目 

内容 

初期 状態 

参照 

操作 音量 

操作 時の アラー ト 音な ど 操作 音の 音量を 
設定し ます。 

3 

P.123 

再生 音量 

動画 や 音声 再生 時の 音量を 設定 します。 

3 

P.123 

起動 音 

起動 音の 種類を 設定し ます。 

1 

p.124 

シャ ッタ— 音 

シャッター 音の 種類を 設定し ます。 

1 

p.124 

操作 音 

操作 音の 種類を 設定し ます。 

1 

p.124 

セルフ タイマー 音 

セルフ タイマー の カウン ト ダウン 音の 種 
類を 設定し ます。 

1 

p.124 

[その他] で 設定す る こと 


項目 

内容 

初期 状態 

参照 

フォ ー マット 

SD メモリー カー ド または 内蔵 メモリー を 
フォー マッ トします。 

_ 

p.120 

日時 設定 

日付、 時刻、 それぞれの 表示 スタイルを 設 
定 します。 

初期設定に 

p.121 

ワールド タイム 

世界 時計を 設定し ます。 

オフ 

p.125 

Language/ 言語 

メニュー や メッセージを 表示す る 言語を 
設定し ます。 

初期設定に 

よる 

p.128 

フォルダ 名 

画像 や 音声を 日付 ごとに 別 フォルダに 保 
存す るよう にで きます。 

標準 

p.129 

USB 接続 

US 巳 ケーブルの 接続 先を 設定 します。 

PC 

p.130 

ビデオ 出力 

AV 機器への ビデオ 出力 形式を 設定し ま 
す。 

初期設定に 

よる 

p.131 

LCD の 明るさ 

液晶 モニター の 明るさを 設定し ます。 

4  (標準） 

p.132 

ェ コモード 

液晶 モニター が 暗くなる までの 時間を 設 
定 します。 

5 秒 

p.133 

才一ト パワー オフ 

自動的に 電源が 切れる までの 時間を 設定 
します。 

3 分 

p.134 

ガイ ド 表示 

ガイ ド 画面を 表示させる かどう かを 設定 
します。 

オン 

p.135 

リセ ット 

日時、 言語、 ワールド タイム、 ビデオ 出力 
以外の 設定 内容を 初期 状態に 戻します。 

_ 

p.136 

フオー マツ トする 


フォー マツ トする 


内蔵 メモリー または SD メモリー カードに 保存され ている すべての デ ー 

夕を 消去し ます。 

SD メモリー カードが セッ トされて いる 場合は、 SD メモリー カードの 

デ ー タが 消去され ます。 SD メモリー カードが セッ トされて いない 場合 

は、 内蔵 メモリーの データが 消去され ます。 

_ 注意 

•  SD メモリー カー ドの フォー マッ ト 中は、 力ー ドを 取り出さないで ください。 
力ー ド が 破損 して 使用で きなる ことがあります。 

•  SD メモリー カー ドが ライ ト プロ テク トされて いる 場合、 その 力ー ドは フォー 
マットで きません (p.l9)0 

•フォーマット すると、 プロテクト された 画像 や 音声、 この カメラ 以外で 記 
録 した データ も 消去され ます。 

• パソコン など、 この カメラ 以外の 機器で フォー マッ ト した SD メモリー カー 
ドは 使用で きません。 SD メモリー カー ドは、 必ず この カメラで フォー マッ 
卜して ください。 

• フォーマット した SD  メモリー カー ドからで も、 市販の データ 修復 ソフトを 
使用して デー タを 取り出せる ことがあります。 SD メモリー カー ドを 廃棄す 
ると きは、 力ー ドを 物理的に 破壊す る ことを、 また、 譲渡 するとき は、 市 
販の デー タ 消去 ソフトな どを 使って 力ー ド 内の データを 完全に 消去す る こ 
とを おすすめ します。 力ー ド 内の データは、 お客様の 責任に おいて 管理し 
てくだ さい。 

1  MENU ボタンを 押す 

[メニュー] が 表示され ます。 

2  [その他] を タッチす る 

「その他」 画面が 表示され ます。 

3  [フォー マッ ト] を タッチす る 

「フォーマット」 画面が 表示され ます。 

4  [フォー マッ ト] を タッ チす る 

フォー マッ トが 開始され ます。 フォー マ 

が 終わる と 撮影で きる 状態になります。 


フオー マツ ト 

すべての データが 
消去され ます 


ソト 


フオ- 
マツ \ 


キャンセル 


日時を 変更す る 


日時を 変更す る 


日付と 時刻を 変更し ます。 また、 カメラに 表示され る 日付と 時刻の 表示 
スタイルを 設定し ます。 


[表示 スタイル] を 設定す る 

1  MENU ボタンを 押す 

[メニュー] が 表示され ます。 

2  [その他] を タッチす る 

「その他」 画面が 表示され ます。 


3  [日時 設定] を タッチす る 

「日時 設定」 画面が 表示され ます。 


4  [表示 スタイル] を タッチす る 

「表示 スタイル」 画面が 表示され ます。 

5 矢印 アイコン （g][S) を タッチして、 
年、 月、 日の 表示 順を 選ぶ 

[年/月/日] 旧/月/年] [月/日/年] から 選 
択 できます。 


6 矢印 アイコン （(Sts) を タッチして、 時間表 示を 選ぶ 

[24h]  (24 時間表 示） または [12h] (12 時間表 示） から 選択で きます。 

7  [決定] を タッチす る 

設定が 保存され、 「日時 設定」 画面に 戻ります。 


日時を 変更す る 


[日付] を 設定す るには 

1 1 ■日時 設定」 画面で [日付] を タッチ 
する 

「日付」 画面が 表示され ます。 

2 矢印 アイコン （00) を タッチして 
[日付] を 設定す る 

3  [決定] を タッチす る 

設定が 保存され、 「日時 設定 」 画面に 戻ります。 


[時刻] を 設定す るには 


2 

3 


「日時 設定』 画面で [時刻] を タッチ 
する 

「時刻」 画面が 表示され ます。 

矢印 アイコン （00) を タッチして 
[時刻] を 設定す る 

[決定] を タッチす る 


設定が 保存され、 「日時 設定 j 画面に 戻ります。 


圍在 

時刻の 設定 終了後、 [決定] を タッチす ると、 0 秒に セッ トされます。 時報に 
合わせて [決定] を タッチす ると、 秒 単位まで 正確な 日時 設定が できます。 


サ ウン ドの 設定を 変更す る 


サウンドの 設定を 変更す る 


操作 や 再生 するとき の 音量、 起動 音 や シャッター 音、 操作 音、 セル フタ 
イマー 音の 種類が 変更で きます。 音を 鳴らさな いように もで きます。 

1  MENU ボタンを 押す 

[メニュー] が 表示され ます。 

2  [サウンド] を タツ チす る 

「サウンド」 画面が 表示され ます。 


[操作 音量]/  [再生 音量] を 変更す る 

1 「サウンド」 画面で [操作 音量] を タツ 
チす る 

「操作 音量」 画面が 表示され ます。 


操作 音量 

唆 

0 

1¢ 

038 

サウンド 

操作 音量 

038 

再生 音量 

m 

起動 音 

シ ヤツ 

ター 音 

id*a 

操作 音 

セル フタ 
イマー音 

2 設定す る 操作 音量の アイコンを タッチす る 

叹 （音量 0) 〜 «  (音量 5) まで 選択で きます。 叹 （音量 0) のとき は、 
操作 時に 音が 鳴りません。 

3  [決定] を タッチす る 

設定が 保存され、 「サウンド」 画面に 戻ります。 


サウンドの 設定を 変更す る 


[起動 音]/  [シャッター 音]/  [操作 音]/  [セルフ タイ 

マー 音] の 種類を 変更す る 

1 「サウンド」 画面で 設定す る サウンド 
を タッチす る 

音の 種類を 選択す る 画面が 表示され ます。 

2 設定す る 音の 種類の アイコンを タッ 
チす る 

• [1] [2]  [3]  [USER] [オフ] から 選択で 
きます。 タッチす ると 選択した 音が 再生 さ 
れ ます。 [オフ] のとき は、 音が 鳴りません。 

•  [USER] を 選択す ると、 自分で 録音した 音声の 先頭 2 秒 間を 割り当て 
る ことができます。 

3  [決定] を タッチす る 

設定が 保存され、 「サウンド」 画面に 戻ります。 


[USER] 音を 設定す る 

1 手順 2 で [USER] を タッチし てから 
[決定] を タッチす る 

カメラに [USER] 音と して 設定で きる 音声 
ある 場合、 再生 画面が 表示され ます。 

2 矢印 アイコン （ES) を タッ チして、 

音声を 選ぶ 

B  : 先頭の 2 秒 間を 再生し ます。 

0  : 再生を 終了し ます。 

3  [決定] を タッチす る 

•設定が 保存され、 「サウンド」 画面に 戻ります。 

• 選んだ 音声の 先頭の 2 秒 間が、 前項の 手順 1 で 選んだ サウンドの 
[USER] 音と して 設定され ます。 


起動 音 

¢12 

¢1® 

USER 

オフ 

(H 

世界 時計を 設定す る (ワールド タイム) 


世界 時計を 設定す る （ワールド タイム) 


「日時を 設定す る」 （p.21) や 「日時を 変更す る」 （p.121) で 設定した 日 
時は、 [現在地] の 日時です。 [ワー ルド タイム] を 設定して おくと、 海 
外で 使用 するとき、 液晶 モニター に [目的地] として 設定した 国 や 地域 
の 日時を 表示で きます。 


[目的地] を 設定す る 

1  MENU ポタンを 押す 


[メニュー] が 表示され ます。 

2  [その他] を タッチす る 

「その他」 画面が 表示され ます。 

3  [ワー ルド タイム] を タッチす る 

「ワールド タイム」 画面が 表示され ます。 


4  [目的地] を タッチす る 

「目的地」 画面が 表示され ます。 現在 設定 さ 
れ ている 都市が 地図 上で 緑色に 点灯し ます。 

5 地図の 両側の 矢印 アイコン （E)®) 
を タッチして、 目的の 都市が 表示され 
ている 地図を 選択す る 


ワールド タイム 


時刻 切替 

14:25 

4. 目的地 
+ 東京 

DSJ 

〇  ■地 

+ 目的地  0:25  I  j 

E) ニュ- ョ-ク gj 


+ 目的地  0:25 

地図 枠は、 ドラッグして 移動す る こと もで き 
ます。 


世界 時計を 設定す る (ワールド タイム) 


6 都市 名の 両側の 矢印 アイコン （®[S) を タッチして、 目的 
地の 都市 名を 選ぶ 


選択した 都市の 現在の 時刻 が 表示 されます。 

7  DST アイコンを タッチす る 

「夏時間」 画面が 表示され ます。 

8  [オン] または [オフ] を タッチす る 

[オン]: 夏時間を 使用す る 

[オフ]: 夏時間を 使用し ない 

設定が 保存され、 「目的地」 画面に 戻ります。 

9  MENU ボタンを 押す 

「ワールド タイム」 画面に 戻ります。 


夏時間 


DST 

オン 

DSJ 

オフ 

[目的地] の 日時を カメラに 表示させる 


1 「ワールド タイム」 画面で [時刻 切替] 
を タッチす る 

「時刻 切替」 画面が 表示され ます。 

2  [目的地] を タッチす る 

設定が 保存され、 「ワールド タイム」 画面に 
戻ります。 

3  MENU ボタンを 3 回 押す 

• 撮影で きる 状態になります。 

「ワールド タイム」 が 設定され ている とき 
は、 液晶 モニターに + アイコンが 表示され 
ます。 

•  0 ボタンを 押す と 再生 モードになります。 

圖ゼ 


時刻 切替 


屮 

目的地 

現在地 

p.125 の 手順 4 で [現在地] を タッチす ると、 現在地の 都市 や 夏時間を 設定 
できます。 


世界 時計を 設定す る (ワールド タイム) 


ワールド タイムで 指定で きる 都市 名 


地域 

都市 名 

地域 

都市 名 

北米 
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表示 言語を 変更す る 


表示 言語を 変更す る 


メニュー や エラー メ ッ セージな どを カメラの 液晶 モニターに 表示す る 言 
語を 変更し ます。 

日本語、 英語、 フランス語、 ドイツ語、 スペイン語、 ポルトガル語、 イ 
タリア 語、 スウ ヱ ー デン 語、 オランダ 語、 ロシア語、 タイ 語、 韓国語、 
中国語 （繁体字/簡体字） から 選択す る ことができます。 

1  MENU ボタンを 押す 

[メニュー] が 表示され ます。 

2  [その他] を タッチす る 

「その他」 画面が 表示され ます。 

3  [Language/ 言語] を タッチす る 

「Language/ 言語」 画面が 表示され ます。 

4 設定す る 言語を タッチす る 

•設定が 保存され、 一つ 前の 画面に 戻り ま 
す 0 

• 設定す る 言語が 画面に 表示され ていない 
ときは、 矢印 アイコン （SDIS) を タッチ 
して、 画面を 切り替えます。 

5  MENU ボタンを 2 回 押す 

• 撮影で きる 状態になります。 

•  0 ボタンを 押す と 再生 モードになります。 


Language/ 言 

語 

日本語 

English 

Frangais 

Deutsch 

Espanol 

Portugues 

Italian。 

Svenska 

Nederlands 

フォルダ 名を 変更す る 


フォルダ 名を 変更す る 


撮影した 画像 や 音声を 保存す る フォルダ 名の 付け 方を 設定し ます。 「日付」 
に 変更す ると、 撮影 日 ごとに 違う フオ ル ダに 保存され る ようになります。 

フォルダ 名の 付け 方 


□ 

標準 

XXXPENTX  (XXX は 3 桁の フォルダ 番号） 

500 個の ファイルまで 同じ フォルダに 保存され ます。 ただし、 最大 ファ 
イル 番号は 9999 です。 

日付 

XXX  mmdd  (3 桁の フォルダ 番号 月日） 

日付 ごと に 違う フォルダに 保存され ます。 

標準で 撮影  [フォルダ 名] を 「日付」 に 変更 


1  MENU ボタンを 押す 

[メニュー] が 表示され ます。 

2  [その他] を タッチす る 

「その他」 画面が 表示され ます。 


3 

4 


5 


[フォルダ 名] を タッチす る 

「フォルダ 名」 画面が 表示され ます。 

Q  (標準） または 圖 （日付） アイコ 
ンを タッチす る 

設定が 保存され、 一つ 前の 画面に 戻ります。 

MENU ボタンを 2 回 押す 

• 撮影で きる 状態になります。 

•  0 ボタンを 押す と 再生 モードになります。 


フ オルダ 名 

□ 

パソコンに つな ぐ か プリンターに つな ぐ か 切り 替える (USB 接続) 


パソコン につな ぐ か プリ ン ターに つな ぐ か 切り 
替える （USB 接続） 


USB ケー ブルの 接続 先 （パソコン または PictBridge 対応 プリンター） に 
応じて、 [USB 接続] モードを 切り替えます。 


1  MENU ボタンを 押す 

[メニュー] が 表示され ます。 

2  [その他] を タッチす る 

「その他」 画面が 表示され ます。 


3 

4 


[USB 接続] を タッチす る 

「USB 接続」 画面が 表示され ます。 

觉 (PC) または ti®  (PictBridge) 
アイコンを タッチす る 

: パソコンに 画像 や 音声を 転送す る 場合 
c® :  PictBridge 対応の プリンター に 接続す 
る 場合 

設定が 保存され、 一つ 前の 画面に 戻ります。 


USB 接続 

5  MENU ボタンを 2 回 押す 

• 撮影で きる 状態になります。 

•  0 ボタンを 押す と 再生 モードになります。 


物 注意 

[USB 接続] で藏 (PC) に 設定した 状態で、 カメラを プリンター に 接続し な 
いでく ださい。 また、 e®  (PictBridge) に 設定した 状態で、 カメラを パソ 
コン に 接続し な いで ください。 

圖拉 


パソコンとの 接続 方法に ついては、 別紙の 「PC 接続 ガイド」 を ご覧く ださし、。 


ビデオ 出力 方式を 選択す る 


ビデオ 出力 方式を 選択す る 


AV 機器と 接続して 撮影 や 再生 するとき の ビデオ 出力 方式を NTSC 方式 
と PAL 方式から 選択 します。 

国 や 地域に よっては、 ビデオ 出力 方式が、 初期 状態 （[NTSC]) にな っ 
ている と 画像 や 音声を 再生で きない 場合が あります。 その 場合は、 出力 
方式を [PAL] に 切り替えて ください。 


1  MENU ボタンを 押す 

[メニュー] が 表示され ます。 

2  [その他] を タッチす る 

「その他」 画面が 表示され ます。 

3  = アイコンを タッチす る 

「その他」 画面の 2 ぺ ー ジ 目が 表示され ます。 


4  [ビデオ 出力] を タッチす る 

「ビデオ 出力 j 画面が 表示され ます。 

5  [NTSC] または [PAL] を タッチす る 

• 接続す る AV 機器の ビデオ 出力 方式に 合わ 
せて 選択し ます。 

•設定が 保存され、 一つ 前の 画面に 戻り ま 
す 0 


ビデオ 出力 

INTSCI 

函 

6  MENU ボタンを 2 回 押す 

• 撮影で きる 状態になります。 

•  EE] ボタンを 押す と 再生 モードになります。 


液晶 モニ ターの 明る さを 設定す る 


液晶 モニターの 明るさを 設定す る 


1  MENU ボタンを 押す 

[メニュー] が 表示され ます。 

2  [その他] を タッチす る 

「その他」 画面が 表示され ます。 

3  — アイコンを タッチす る 

「その他」 画面の 2 ぺ _ ジ 目が 表示され ます。 

4  [LCD の 明るさ] を タッチす る 

「LCD の 明るさ」 画面が 表示され ます。 

5  E1 または @ アイコンを タッチして 明 
る さを 調整す る 

•  0 アイコンを タッ チす ると 暗く、 ©アイ 
コンを タッチす ると 明るくな ります。 

• ドラッグして 調整す る こと もで きます。 

6  [決定] を タッチす る 

設定が 保存され、 一つ 前の 画面に 戻ります。 

7  MENU ボタンを 2 回 押す 

• 撮影で きる 状態になります。 

•  0 ボタンを 押す と 再生 モードになります。 


時間が 経つ と 画面を 暗く する (エコ モード) 


時間が 経つ と 画面を 暗く する （エコ モード) 


—定 時間 操作を しないと 液晶 モニターの 明るさが 自動的に 暗くなる よう 
に 設定す る ことで、 バッテリーの 消耗を 軽減し ます。 液晶 モニターが 暗く 
なった ときは、 いずれ かの ボタンを 操作す ると、 元の 明るさに 戻ります。 

1  MENU ボタンを 押す 

[メニュー] が 表示され ます。 

2  [その他] を タッチす る 

「その他」 画面が 表示され ます。 

3  = アイコンを タッチす る 

「その他」 画面の 2 ぺ ー ジ 目が 表示され ます。 

4  [エコ モード] を タッチす る 

「エコ モード 」 画面が 表示され ます。 

5 液晶 モニター が 暗くなる までの 時間 
を タッチす る 

•  [30 秒] [20 秒] [15 秒] [10 秒] [5 秒] [才 
フ] (暗く しない） から 選択で きます。 

• 設定が 保存され、一 つ 前の 画面に 戻ります。 

6  MENU ボタンを 2 回 押す 

• 撮影で きる 状態になります。 

•  0 ボタンを 押す と 再生 モードになります。 

圍ゼ 

以下の 場合は、 [エコ モード] を 設定して いても、 液晶 モニター は 暗くな り ま 
せん。 

•  AC アダプター 使用 時 
• 動画 撮影 中 

• ボイス メモ 録音 中 
• セルフ タイマー 動作 中 
• 音声/動画 再生 中 
• スライド ショウ 中 
• ビデオ 出力 中 


エコ モード 

30 秒 

20 秒 

15 秒 

10 秒 

|  5 秒 

オフ 

時間が 経つ と 電源を オフに する (オー ト パワー オフ) 


時間が 経つ と 電源を オフに する （オー ト パワー オフ) 


—定 時間 操作を しないと、 自動的に 電源が 切れる ように 設定で きます。 

1  MENU ボタンを 押す 

[メニュー] が 表示され ます。 

2  [その他] を タッチす る 

「その他」 画面が 表示され ます。 

3  = アイコンを タッチす る 

「その他」 画面の 2ぺ_ジ 目が 表示され ます。 

4  [オー ト パワー オフ] を タッチす る 

「才一 ト パワー オフ」 画面が 表示され ます。 

5 電源が 切れる までの 時間を タッチし 

— 、ヨ 3  ■>»* 

て进 /5、 

•  [5 分] [3 分] [オフ] (電源を切らない） か 
ら 選択で きます。 

•設定が 保存され、 一つ 前の 画面に 戻り ま 
す 0 

6  MENU ボタンを 2 回 押す 

• 撮影で きる 状態になります。 

•  0 ボタンを 押す と 再生 モードになります。 

圖ゼ 


オー ト パワー オフ 

5 分 

3 分 

オフ 

パソコン や プリンター と 接続 中は、 [オー ト パワー オフ] を [オフ] 以外に 設 
定 していても、 カメラの 電源は 切れません。 


ガイド 表示を 設定す る 


ガイ ド 表示を 設定す る 


[撮影 モ ー ド パ レッ ト] や [再生 モ ー ド パ レッ ト] で アイコンを タッチし 
たと きに、 ガイド 画面 （その アイコンの 機能の 説明 画面） を 表示させる 
かどう かを 設定し ます。 

1  MENU ボタンを 押す 

[メニュー] が 表示され ます。 

2  [その他] を タッチす る 

「その他」 画面が 表示され ます。 

3  = アイコンを タッチす る 

「その他」 画面の 2 ぺ ー ジ 目が 表示され ます。 

4  [ガイド 表示] を タッチす る 

ぼ （オン）/ 口 （オフ） が 切り替わります 0 
^ : ガイ ド 画面を 表示させる 
□: ガイ ド 画面を 表示 させない 

5  MENU ボタンを 2 回 押す 

• 撮影で きる 状態になります。 

•  0 ボタンを 押す と 再生 モードになります。 

_ ゼ 

[ガイド 表示] が 「オン」 に 設定され ている 場合で も、 使用す る 機能の アイコ 
ンを ダブル タッチす ると、 ガイ ド 画面の 表示を 省略で きます。 


その他 

|ntsc| 

發 

5 秒 

ビデオ 

LCD の 

エコ 

出力 

明るさ 

モード 

扮 

オー ト パ 

ガイド 

リセ ット 

ワー オフ 

表示 

1  ビ^  1 

変更した 設定を 初期 状態に 戻す (リ セツ ト) 


変更した 設定を 初期 状態に 戻す （リセ ッ ト) 


カメラ の 設定 内容を 初期 状態に 戻 します。 

ただし、 言語、 日時、 ワールド タイム、 ビデオ 出力の 設定は、 設定を リ 
セッ トする 前の 状態の まま 保存され ます。 

1  MENU ボタンを 押す 

[メニュー] が 表示され ます。 

2  [その他] を タッチす る 

「その他」 画面が 表示され ます。 

3  = アイコンを タッチす る 

「その他」 画面の 2 ぺ ー ジ 目が 表示され ます。 

4  [リ セッ ト] を タッチす る 

「リセット」 画面が 表示され ます。 


設定を 初期 状態に 戻します 


リセ ット 


キャンセル 


5  [リセ ッ ト] を タッチす る 

カメラの 設定 内容が リセットされ、 撮影で きる 状態になります。 


海外で バッ テリ ーを 充電す る 


同梱の バッテリー 充電器は、 自動で 全世界の 電源 電圧 （ 1 00-240 V)、 電 
源 周波数 （50Hz、 60Hz) に 切り 換わる ように 設計され ています。 
ただし、 国、 地域、 滞在 先に よって 電源 コン セン トの 形状は 異なります。 
海外旅行を される 場合は、 「主な 国、 地域の 代表的な 電源 コン セン トの 夕 
イプ」 を 参考に 電源 コンセントの 形状を 確かめ、 その 国、 地域、 滞在 先 
に 合った 変換 プラグを 準備して ください。 

充電の 方法は、 日本国内と 同じです。 


分 注意 

• 市販の 変圧器な どを 使用す ると、 故障す る 恐れが あります。 

• ご 使用に ならない ときは、 変換 プラグを コン セン トから 外して ください。 


タイプ 

A 

巳 

巳 F 

C 

s 

形状 

參 

• 參 

1 

/〇\ 

Q  © 

w  W  ° 

プラグ 変換 

不要です 

/k 

9 

舎 

5 

Ip  □! 

S 

S 


圖在 

同梱の AC コード D-C02J は、 タイプ A です。 
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海外 で バッテリーを 充電す る 


主な 国、 地域の 代表的な 電源 コン セン トの タイプ 


北米 _ アメリカ合衆国、 カナダ _ 

ヨ ーロッ パ、 アイスランド、 アイルランド、 イタリア、 ウ 
旧ソ連 地域 クラ イナ、 オーストリア、 オランダ、 カザ フ 
スタン、 ギリシャ、 スウ ェー デン、 デン マー 
ク、 ドイツ、 ノルウェー、 八ン ガリー、 フイ 
ン ランド、 フランス、 ベラルーシ、 ベルギー、 
ルー マニア、 ロシア 
イギリス 
スペイン 

_ スイス、 ポーランド、 ポルトガル 

アジア  日本、 台湾 

スリランカ、 モルジブ 

ネパール、 バングラデシュ、 モンゴル 

ベ ト ナム 

インド、 インドネシア、 パキスタン、 マカオ 

特別区 

タイ 

大韓民国  ^ 

フ イリ ピン 

シンガポール、 香港 特別行政区  ^ 

中華人民共和国  ^ 

_ マレーシア 

オセアニア オース トラ リア、 トンガ、 ニュージーランド、 
フイ シー 
グァム島 

_ タヒチ 

中南米  コロンビア、 ジャマイカ、 八 イチ、 パナマ、 

バ八 マ、 プ エル トリコ、 ベネズエラ、 メキシコ 

ブラジル、 ペルー 
チリ 

_ アルゼンチン 

中東  イスラエル、 イラン 

クゥ ェ-卜 _ 

ヨルダン 


HT3K— m 

8SS 

umu 


A  C アダプターを 使用す る 


A 

B 

BF 

C 

S 

アフリカ 

カナリア諸島、 ギニア、 モザンビーク、 モロ ッ 
コ 

〇 

ケニア、 南アフリカ 共和国 

〇 

〇 

アルジェリア 

〇 

〇 

〇 

エジプト 

〇 

〇 

〇 

ザンビア、 タンザニア 

〇 

〇 

AC アダプターを 使用す る 


長時間 ご 使用に なるとき や、 パソコンと 接続 するとき は、 AC アダプター 録 
キット 「K-AC7J」 （別売） の ご 使用を おすすめ します。 

1 カメラの 電源が 切れて いる ことを 確認して から、 DC 入力 端 
子の カバ ー を 開ける 

2  AC アダプター の DC 端子を カメラの DC 入力 端子に 接続す る 

3  AC コー ドを AC アダプター に 接続す る 
4 電源 プラグを コン セン トに 差し込む 
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AC アダプターを 使用す る 


物 注意 

•  AC アダプター の 接続 や 取 り 外しは、 必ず カメ ラの 電源が 切れた 状態で 行っ 
てくだ さい。 

• 電源 およ び 接続 ケー ブルは しっかりと 差し込んで ください。 SD  メモリー カー 
ド または 内蔵 メモリー に データを 記録 中に ケーブルが 外れる と、 データが 破 
壊される ことがあります。 

•  AC アダプター を 使用す る 場合は、 火災 や 感電に 十分 ご注意く ださい。 

• ご 使用の 前に、 必ず 「ご注意く ださい」 （p.7) を お読みく ださい。 

•  AC アダプター を ご 使用になる ときは、 AC アダプター キット 「K-AC7J」 の 
使用 説明書を あわせて ご覧く ださい。 

•  AC アダプター を 接続しても、 カメラ 内の バッテリーを 充電す る ことは でき 
ません。 
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別売 アクセサリ ーー , 


別売 アクセサリ ーー 覧 


本 機には、 別売 アクセサリ ーとして 以下の 製品が 用意され ています。 

AC アダプター キット K-AC7J 

充電 式 リチウム イオン バッテリー D-LI  8 

バッテリー 充電器 キット k-bcsj  m 

(バッテリー 充電器 D-BC8、 AC コード D-C02J の セット） 

USB ケーブル I-USB17 ㈤ 
AV ケーブル ト AVC7  (※） 

ストラップ 0-ST20 炫） 

スト ラップ 0-ST8 

レザー ストラップ 0-ST24 

スポーツ ス ト ラップ 0-ST30 

カメラ ケース 0-CC45 

リモート コン ト ロール E  (ズーム 対応 品） 

リモート コン ト ロール F 

ぐ※） の 製品は 同梱 品と 同じ ものです。 
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メッセージ ー覧 


カメラを 使用 中に、 液晶 モニターに 表示され る メッセージには 以下の よ 
うな ものが あります。 


電池 容量が なくなり まし 
た 

バツ テリ ーの 残 量が あ りません。 パツ テリ ーを 充電器で 充 
電 してく ださい （p.14)。 

力— ドの 空き 容量が あり 
ません 

SD メモリー カー ドに 容量 いっぱいの 画像 や 音声が 保存 さ 
れ ていて、 これ 以上 画像 や 音声を 保存で きません。 

新しい SD メモリー カー ドを セツ トする か、 不要な 画像 や 音 
声を 消去して ください （p.17、 p.88)。 

写真の 画質 または 記録 サイズを 変える と 保存で きる 可能性 
があります （p.49、 p.93)。 

内蔵 メモリー の 空き 容量 
がありません 

内蔵 メモリー に 容量 いっぱいの 画像 や 音声が 保存され てい 
て、 これ 以上 画像 や 音声を 保存で きません。 SD メモリー 
力ー ドを 使用す るか、 不要な 画像 や 音声を 消去して くださ 
い （p.17、 p.88) 。 写真の 画質 または 記録 サイズを 変える 
と 保存で きる 可能性が あります （p.49、 p.93)。 

カードが 異常です 

SD メモリー カー ドの 異常で、 撮影/再生 共に できません。 
パソコン 上では 画像を 表示 または コピーで きる 場合 も あり 
ます。 

力ー ドが フオー マッ トさ 
れ ていません 

フォー マツ トされて いない SD メモリー カー ドが セツ トさ 
れ ている か、 パソコン などで フォー マツ トされた SD メモ 
リー カー ドが セツ トされて います （p.120)。 

力ー ドが ロックされ てい 
ます 

SD メモリー カー ドが ライ ト プロ テク トされて います 
(p.l9)0 

圧縮に 失敗し ました 

画像の 圧縮に 失敗 しました。 写真の 画質 また は 記録 サイズ 
を 変える と 撮影で きる 可能性が あります （p.49、 p.93)。 

画像/音声が ありません 

SD メモリー カー ドに 再生で きる 画像 や 音声が 保存され て 
いません。 

消去 中です 

画像 や 音声を 消去 中に 表示され ます。 

この 画像/音声を 再生で き 
ません 

この カメラでは 再生で きない 画像 や 音声を 再生し ようとし 
ています。 他社の カメラ や パソコンでは 表示で きる 場合が 
あります。 

フ オルダが 作成で きませ 
ん 

最大の フォルダ 番号 (999) で 最大の ファイル 番号 (9999) 
が 使用され ている ため、 画像 や 音声を 保存で きません。 新 
しい SD メモリー カー ドを セツ トする か、 SD メモリー カー 
ドを フォー マツ トして ください （p.17、 p.120)。 

画像/音声が 作成で きませ 
ん 

最大の 数 (5000) の 画像 や 音声を 記録した ため、 これ 以上 
の 撮影 や 録音が できません。 新しい SD メモリー カー ドを 
セツ トする か、 SD メモリー カー ドを フォー マツ トして くだ 
さい （p.17、 p.l20)o 
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メッセージ ー覧 


プロ テク トされて います 

プロ テク トされた 画像 や 音声を 消去し ようとした 場合に 表 
示されます。 

記録 中です 

画像が まだ 記録 中な のに、 再生 モードに 切り替えた とき、 
または プロ テク ト、 DPOF 設定 記録 中に 表示され ます。 画 
像 また は 設定の 記録が 終了 したら 表示が 消 えます。 

処理 中です 

画像処理 などに 時間が かかり 5 秒 以上 スルー 画像が 表示で 
きないと き、 または SD メモリー カー ド や 内蔵 メモリー を 
フォー マツ ト 中に 表示され ます 

この 画像/音声を リサイズ 
できません 

リサイズ できない 画像 や 音声を リサイズ 時に 選択した 場合 
に 表示され ます。 

この 画像/音声を トリ ミン 
グ できません 

トリ ミ ング できない 画像 や 音声を トリ ミ ング 時に 選択した 
場合に 表示され ます。 

PictBridge 機能を 使用す る 場合に、 液晶 モニターに 表示され るメ ツセ ー 
ジ には 以下のような ものが あります。 


用紙が ありません 

接続した プリンター の 用紙がない 場合に 表示され ます。 

インクが ありません 

接続した プリンター の インクがない 場合に 表示され ます。 

プリ ンタ _ エラー です 

接続した プリンター から エラー メッセージが 送られた 場合 
に 表示され ます。 

デー タエ ラー です 

接続した プリンター から データに 間しての メッセージが 送 
られた 場合に 表示され ます。 

用紙が 詰まりました 

接続した プリンター で 紙 詰まりが 起こった 場合に 表示され 
ます。 
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こんなと きは？ 


んな ときは？ 


現象 

原因 

対処 方法 

電源が 入らない 

パ' ッ テリ ーが 入って いない 

パッ テリー が 入って いる か 確認し、 
入って いなければ、 入れて ください 
(P.15)。 

パッ テリー の 入れ 方を 間違 
えてい る 

バッテリーの 向きを 確認し、 入れ 直 
してく ださい （p.15)。 

バッテリーの 残 量がない 

パッ テリ ーを 充電して ください 
(p.l4)0 

寒さで バッテリーの 性能が 
一時的に 低下した 

バッテリーを ポケットに 入れるな ど 
して 温めてから こ' 使用 ください。 

液晶 モニタ _ に 何 
も 表 爪され ない 

カメラの 電源が オ フ になっ 
ている 

カメラの 電源を オンに してく ださい 
(p.20)o 

パソコンに 接続して いる 

パソコンに 接続して いると きは、 液 
晶 モニター は 常に オフになります。 

テレビに 接続して いる 

テレビに 接続して いると きは、 液晶 
モニター は 常に オフになります。 

表示 モ ー ドが 「オフ」 になっ 
ている。 

液晶 モニター を タッチして、 表示 
モードを 切り替えて ください 
(p.40)o 

[エ コモー ド] が 作動して い 
る 

撮影 時は シャッター ボタン 半 押しで 
解除、 再生 時は 液晶 モニター を タッ 
チす ると 解除され ます。 

表示は されて いるが、 確認 
しづら い 

日中 屋外の 撮影では、 液晶 モニター 
が 表示され ていても、 確認 しづら い 
ことがあります。 液晶 モニター を 明 
るく 設定して ください （p.132)。 

シャッターが 切れ 
ない 

ストロボが 充電 中 

ストロボ 充電 中は 撮影で きません。 
充電が 完了す ると 撮影で きます。 

SD  メモリ _ 力 _ ド または 
内蔵 メモリー に 空き 容量が 
ない 

空き 容量の ある SD メモリー カー ドを 
セッ トする か、 不要な ファイルを 消去 
してく ださい （p.17、 p.88)。 写真の 
記録 サイズ や 画質を 変える と 撮影で 
きる 可能性が あります （p.49、 p.93)。 

書き込み 中 

書き込みが 終了す るまで 待って くだ 
さい。 
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こんなと きは？ 


現象 

原因 

対処 方法 

ピン トが 合わない 

才一ト フォーカスの 苦手な 
ものを 撮影し ようとし てい 
る 

いっ たん 撮 りたい ものと 同 じ 距離に 
ある ピン トの 合い やすい ものに ピン 
卜を 固定 （シャッター ボタン 半 押し） 
した まま、 撮りたい 構図に 変えて 
シャッ ター を 切ります。 あるいは、 
マニュアル フォーカスを 使用して く 
ださい （p.64)。 

AF エリア 内に 被写体が 入っ 
ていない 

AF エリ ア 内に ピン ト を 合わせた いも 
のを 入れて ください。 撮りたい もの 
が、 AF エリア 内に ない 場合は、 撮り 
たい ものを いったん AF エリ アに 入れ 
て、 ピン トを 固定 （シャッター ボタ 
ン半 押し） した まま、 撮りたい 構図 
に 変えて シャッターを 切ります。 

被写体が 近す ぎる 

[フ ォーカ スモー ド] を A  (マクロ） に 
セッ トして ください （p.63)。 

[フ ォーカ スモー ド] が A 
(マクロ） になって いる 

[フ ォーカ スモー ド] が A  (マクロ） の 
ときは、 40cm より 遠い ものには、 
ピン トが 合いません （p.63)。 

暗いた め ピン トが 合いに く 
い 

[AF 補助 光] を 「オン」 に 設定して 
ください （p.66)。 

ス ト ロボが 発光し 
ない 

ス ト ロボの 発光 方法が® 
(発光 禁止） になって いる 

Va  (オート） または 4  (強制 発光） 
に 設定して ください （P.56)。 

撮影 モードが®  (動画)、 [ド 
ライブ モー ド] が®  (連続 撮 
影）、 [フ ォーカ スモー ド] が 
▲ (無限 遠） に 設定され て 
し、 る 

他の モードに 切り替えて ください。 

写真が ぶれて いる 

撮影 中に カメラが 動いた 

三脚 や セルフ タイマー、 リモコンを 
使用して ください (p.62)0 

撮影 中に 被写体が 動いた 

ストロボを 使う か、 感度を 高く する 
と シャッター スピード が 速 くな り、 
ぶれに くくなります。 （p.62)。 

撮影した 写真の 色 
がおかし い 

ホ ワイ ト バランスの 自動 調 
整が うまく いかなかった 
か、 設定が 間違って いた 

ホ ワイ ト バランスの 設定を 確認して 
ください (p.58)0 
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こんなと きは？ 


現象 

原因 

対処 方法 

撮影した 写真が 暗 
すぎる 

フラッシュが®  (発光 禁止） 
になって いた 

b  (才一 卜） または V  (強制 発光） 
に 設定して ください （p.56)。 

被写体までの 距離が 遠ぐ ス 
ト ロボの 光が 届かなかった 

ス ト ロボの 光が 届く 範囲で 撮影して 
ください (p.56)0 

カメラの 露出 調整が うまく 
いかなかった 

露出を® 側に 補正して ください 
(p.53)0 

被写体が 逆光 になって いた 

スポット 測 光を 利用す ると、 中央部 
の 被写体を 適切な 明るさで 撮影で き 
ます （p.55)。 

撮影した 写真が 明 
るすぎ る 

ストロボが 発光した 

ストロボを 発光 させたくない とき 
は、®  (発光 禁止） に 設定して くだ 
さい。 また、％  (ソフト 発光） に設 
定 する と スト ロボの 光を 弱める こと 
がで きます （p.56)。 

カメラの 露出 調整が うまく 
いかなかった 

露出を E] 側に 補正して ください 
(p.53)0 

画像 や 音声が 消去 
できない 

SD  メモリー カー ドが ライ 
ト プロ テク トされて いる 

SD  メモリー カー ドの ライ ト プロ テ 
ク トを 外して ください （p.19)。 

画像 や 音声が フロ テク トさ 
れ ている 

画像 や 音声の プロ テク トを 解除して 
ください （p.91)。 

内蔵 メモリ ー 内の 
画像 や 音声が 再生 
できない 

SD  メモリー カー ド が 入っ 
ている 

SD メモリー カー ドを 取り出し てく 
ださい （p.18)。 

設定した 機能が 電 
源を オフに すると 
兀に 民って し汞っ 

[モー ドメ モリ] が 「オフ」 に 
なって いる 

機能に よっては、 [モード メモリ] を 
「オン」 にす る ことで 電源を オフに し 
て も 設定を 記憶 させて おける ものが 
あります （p.38)。 

画像 や 音声 ファ イ 
ルに 表示され る 日 
付が 正しくない 

[日時] が 設定され ていない 

[日時] を 設定して ください。 ご 購入 
時には 日時の 設定は されて いません 
(p.21)0 

バッテリーの 残 量がない ま 
ま 放置して いた 

バッ テリ ーの 残 量がない 状態で 約 1 
日 放置す ると 日時 設定が 解除され ま 
す。 もう一 度、 日時を 設定して くだ 
さぃ （p.121)。 

パソコンとの USB 接 
続が うまくいかない 

[USB 接続] モー ドが « 
(PictBridge) になって いる 

[USB 接続] モー ドを 蘇1 (PC) に 変 
更 してく ださい （p.130)。 

プリンター との 
USB 接続が うまく 
いかない 

[USB 接続] モー ドが 藏 
(PC) になって いる 

[US 巳 接続] モー ドを 麟 （PictBridge) 
に 変更して ください （p.130)。 

テレビで カメラの 画 
像が 再生で きない 

カメラを 接続した 映像 入力 
端子が 選択され ていない 

カメラを 接続した 映像 入力 端子を 選 
択 してく ださい （p.86)。 
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主な 仕様 


主な 仕様 


型式  ズームレンズ 内蔵 全自動 コンパクト タイプ デジタル ス チル カメラ 

有効 画素 数  600 万 画素 


撮 像 素子  総画 素数 636 万 画素、 

原色 フイ ルター/ インター ライン ト ランス ファー 1/2.5 型 CCD 


記録 画素 数 

写真 

画 （2816x2112)、 圆 (2592x1944) 

回 （2304x1728)、 園 (2048x1536) 

函 (1600x1200)、 _  (640x480) (ピクセル） 

動画 

_  (640480)、 _  (320x240) (ピクセル） 

感度 

才一 卜、 

マニュアル （80/160/320/400  : 標準出力 感度） 

記録 方式 

写真 

JPEG  (Ex げ 2.2)、 DCF 準拠、 DPOF 対応、 

PictBridge 対応、 PRINT  Image  Matching  III 対応 

動画 

AVI  (Motion  JPEG 準拠）、 ス トリーミン グ 記録、 約 
30fps/ 約 15fps  (フ レー 厶 /秒)、 PCM 方式、 モノ ラ 
ル 音声 付 

音声 

ボイス メモ、 ボイス レコー ド： WAVE  (PCM) 方式、 
モノラル 

画質 

写真 

★★★  (S •フ アイン）、 ★★ (フ アイン）、 ★ (エ コノミー） 

動画 

★★★  (S •フ アイン）、 ★★ (フ アイン）、 ★ (エ コノミー） 

記録 媒体  内蔵 メモリー （約 12MB)、 SD メモリー カー ド 


撮影 枚数と 時間 
写真 


★★★ 

(S •フ アイン） 

★★ (フ アイン） 

★ (エ コノミー) 

内蔵 

メモリー 

128M  巳 

内蔵 

メモリー 

128MB 

内蔵 

メモリー 

128MB 

圓 2816x2112 

約 3 枚 

約 35 枚 

約 7 枚 

約 73 枚 

約 10 枚 

約 103 枚 

園 2592x1944 

約 4 枚 

約 42 枚 

約 8 枚 

約 82 枚 

約 12 枚 

約 124 枚 

圆 2304x1728 

約 5 枚 

約 53 枚 

約 10 枚 

約 103 枚 

約 15 枚 

約 155 枚 

函 2048x1536 

約 6 枚 

約 68 枚 

約 12 枚 

約 130 枚 

約 18 枚 

約 190 枚 

函 1600x1200 

約 10 枚 

約 103 枚 

約 17 枚 

約 177 枚 

約 26 枚 

約 275 枚 

圓  640 x  480 

約 39 枚 

約 41 4 枚 

約 66 枚 

約 690 枚 

約 92 枚 

約 966 枚 
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主な 仕様 


動画/音声 


30fps 

1 5fps 

音声 

内蔵 

メモリー 

128MB 

内蔵 

メモリー 

128M  巳 

内蔵 

メモリー 

128MB 

f640l 

640x480 

★★★ 

約 4 秒 

約 48 秒 

約 9 秒 

約 1 分 
36 秒 

★★ 

約 6 秒 

約 1 分 

9 秒 

約 13 秒 

約 2 分 

17 秒 

★ 

約 10 秒 

約 1 分 

50 秒 

約 21 秒 

約 3 分 
40 秒 

約 12 分 

約 2 時間 
12 分 
22 秒 

[3201 

320x240 

★★★ 

約 18 秒 

約 3 分 

12 秒 

約 36 秒 

約 6 分 
24 秒 

47 秒 

★★ 

約 26 秒 

約 4 分 
35 秒 

約 52 秒 

約 9 分 

7 秒 

★ 

約 42 秒 

約 7 分 

19 秒 

約 1 分 
23 秒 

約 14 分 
32 秒 

8 


ホ ワイ ト パランス 

オー ト、 太陽光 

、 日陰、 白熱灯、 蛍光灯、 マニュアル 

レンズ 

焦点距離 

6.2mm  〜 1 8_6mm 

(35mm フィルム 換算： 37.5mm 〜 1 1 2.5mm 相 
当） 

F 値 

F2.7 〜 F5.2 

レンズ 構成 

5 群 6 枚 （非 球面 レンズ 2 枚 使用） 

スー厶 方式 

電動式 

撮影 範囲 

約 148mmx 約 11 1 mm を 画面い っ ぱいに 撮影 
可能 （マクロ モード 時） 

デジタル ズーム 

撮影 時 

最大 約 4 倍 （光学 3 倍 ズームと 合わせ、 最大 約 

1 2 倍 ズーム 相当の ズーム 倍率） 

液晶 モニター 

タッチ ディスプレイ 式 3_0 型 TFT カラー LCD  (パック ライ ト 付）、 
明るさ 調整 付、 約 23 万 画素 

_ 再生 機能 

1 コマ、 インデックス （9 画面）、 拡大 （最大 12 倍まで、 ス クロー 
ル 可)、 回転 表示、 音声 再生、 スライ ド ショウ、 動画 再生 •編集 （静 
止 画 保存）、 ヒストグラム 表示、 画像/音声 コピー、 デジタル フィ 
ルタ （ソフト、 イラスト、 スリム、 特殊効果）、 明るさ フィルタ、 
カラー フィルタ （白黒、 セピア、 カラー 8 色、 白黒 + 赤、 白黒 + 青、 
白黒 + 緑）、 トリミング、 リサイズ、 フレーム 合成、 赤目 補正、 お 
絵 かき モード （線描 画、 スタンプ、 画像 切 取、 マイ スタンプ、 消し 
ゴム)、 ボイス メモ、 プロテクト、 DPOF、 起動 画面 設定 

フ ォーカ スモー ド オート フォーカス、 マクロ、 パンフ ォー カス、 無限 遠、 マニュアル 
フオ ー カス 
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主な 仕様 

フォーカス 

方式 

撮 像 素子に よる TTL コン ト ラス ト 検出 方式 

5 点 AF  (マルチ/ スポッ ト 切替 可） 

写真 （レンズ 前 
面から） 

ノーマル： 約 0.4m 〜〇〇  (ズ ー厶 全域） 

マクロ  ： 約 0_15m 〜約〇 .5m  (ワイド 端） 
パンフ ォー カス： 

約 l_2m 〜 〇〇  (ワイ ド 端)、 

約 4.8m 〜 〇〇  (テ レ 端） 

遠景  ：  〇〇  (ズーム 全域） 

マニュアル フォーカス： 

約 0_15m 〜 〇〇  (ワイド 端)、 

約 0.4m 〜 〇〇  (ワイド 端 以外） 

動画 （レンズ 前 
面から） 

ノーマル： 約 0_15m 〜〇〇  (ワイド 端)、 

約 0.4m 〜 〇〇  (ワイド 端 以外） 

マクロ  ： 約 0_15m 〜約〇 .Sm  (ワイド 端） 
パンフ ォー カス： 

約 0.7 m 〜 〇〇  (ワイ ド 端)、 

約 2.7m 〜 〇〇  (テ レ 端） 

遠景  ：  〇〇  (ズーム 全域） 

マニュアル フォーカス： 

約 0_15m 〜 〇〇  (ワイド 端)、 

約 0.4m 〜 〇〇  (ワイド 端 以外） 

フォ _ カス 
□ック 

シャッター ボタン 半 押しに よる 

露出 機構 

測 光 方式 

撮 像 素子に よる TTL 測 光 （分割、 中央部 重点、 
スポット） 

露出 補正 

±2EV  (1/3EV ステップで 設定 可能） 

撮影 モード 

プログラム、 
ト レート、 サ 

夜景、 動画、 ボイス レコーディング、 風景、 花、 ポー 
—フ & スノー、 スポーツ、 ペット、 料理、 フレーム 合成 

動画 

連続 録画 時間 

約 1 秒〜 内蔵 メモリー /SD メモリー カー ドの 
容量 いっぱいまで 

シ ヤツ タ— 

型式 

メカニカル 併用 電子 シヤ ツター 

速度 

約 1/2000 秒〜 約 4 秒 

ストロボ 

型式 

赤目 軽減 機能 付 オー ト ストロボ 

発光 モード 

オー ト （低 照度 時)、 発光 禁止、 強制 発光、 オー 
卜 + 赤目 軽減、 強制 発光 + 赤目 軽減、 ソフト 発光 
(夜景 モード 時の み 低速 シンクロ 可能） 

撮影 範囲 

ワイド 端 約 0.15 m 〜約 4.5m 
(標準出力 感度 才一 卜の 条件に おいて） 

テ レ 端 約 0.4m 〜約 2.5m 
(標準出力 感度 オー トの 条件に おいて） 

ドライブ モード 

1 コマ 撮影、 
影、 リモコン 

セルフ タイマー 撮影 （約 10 秒 後、 約 2 秒 後)、 連続 撮 
' (約 3 秒、 即） 

セルフ タイマー 

電子 制御 式、 

制御 時間： 約 10 秒、 約 2 秒 

リモコン  ペン タックス リモート コン ト ロー ル E、 F  (別売） 

リモート コン ト ロー ル E では、 リモコン による ズーム 操作 可 
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主な 仕様 


時計 機能 

ワールド タイム 

世界 71 都市に 対応 （28 タイム ゾーン） 

電源 

専用 リチウム イオン バッ テリー D-LI  8、 AC アダプターキット （別売） 

パッ テリー 寿命 

撮影 可能 枚数 
130 枚 

※ 撮影 可能 枚数は CIPA 規格に 準じた 測定 条件 
による 目安で あり、 使用 条件に より 変わり ま 
す。 （CIPA 規格 抜粋： 液晶 モニター 〇 N、 ス 
ト ロボ 使用 率 50%、 23〇〇 

再生 時間 

90 分 

※時間は 当社の 測定 条件に よる 目安で あり、 使 
用 条件に より 変わります。 

最大 充電 時間 

約 100 分 

入出カ ポ_ 卜 

PC  (USB2.0  : 八 イス ピード 対応） /AV 端子、 DC 入力 端子 

ビデオ 出力 方式 

NTSC /PAL  (モノラル 音） 

PictBridge 

対応 プリンター 

PictBridge 対応の プリ ン ター 

印刷 モード 

1 画像 印刷、 全 画像 印刷、 DP0F 印刷 

用紙 サイズ 指定 

力ード、 し 2L、 八 ガキ、 100 mmxl50mm、 
4"x6"、 8"xl0"、 レ ター、 ll"xl7"s  A4、 A3、 
プリンター 設定 

用紙 タイプ 指定 

★★★、 ★★、 ★、 プリンター 設定 

印刷 品質 設定 

★★★、 ★★、女、 プリンター 設定 

ふ 〇  J 日疋 

あり、 なし、 プリンター 設定 

大きさ 

95  (幅） x  58.5 

(高） x 19.5  ( 厚） mm  (操作 部、 突起 部を 除く） 

質量 

135g  (パ ッ テリー、 SD メモリー カー ド 含まず） 

撮影 時 質量 

155g  (パ ッ テリ 

— 、 SD メモリー カー ド 含む） 

主な 付属品 

専用 パッ テリー、 パッ テリー 充電器、 AC コー ド、 USB ケーブル、 
AV ケー ブル、 ソフトウェア （CD-ROM)、 ストラップ、 スタ イラ 
スベン、 使用 説明書、 保証書 
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アフターサービス について 


アフター サービス について 


1 本 製品が 万一 故障した 場合は、 ご 購入 日から 満 1 年間 無料 修理 致します ので、 
お買い上げ 店 か 使用 説明書に 記載され ている 当社 サービス 窓口に お申し出く 
ださい。 修理を お急ぎの 場合は、 当社の サービス 窓口に 直接 お持ちく ださい。 
修理 品 ご 送付の 際は、 輸送 中の 衝撃に 耐えられ るよう しっかり 梱包し、 発送 や 
受け取りの 記録が 残る 宅配便な どを ご 利用く ださい。 不良 見本の サンプル や 故 
障 内容の 正確な メモを 添付して いただけ ると 原因 分析に 役立ちます。 

2 保証期間 中 [ご 購入 後 1 年間] は、 保証書 [販売店 印 および 購入 年月日が 記入 
されて いるもの] を ご 提示く ださい。 保証書がない と 保証期間 中で も 修理が 有 
料になります。 なお、 販売店 または 当社 サービス 窓口へ お届けい ただく 諸 費用 
は お客様に て ご 負担 願います。 また、 販売店と 当社 間の 運賃 諸掛 りに つき まし 
て も、 輸送 方法に よっては一 部 ご 負担いた だく 場合が あります。 

3 次の 場合は、 保証期間 中で も 無料 修理の 対象には なりません。 

•使用 上の 誤り （使用 説明書 記載 以外の 誤 操作 等） により 生じた 故障。 

• 当社の 指定す る サービス 機関 以外で 行われた 修理 • 改造 • 分解に よる 故障。 

• 火災 •天災 •地変 等に よる 故障。 

• 保管 上の 不備 （高温 多湿の 場所、 防虫剤 や 有害 薬品の ある 場所での 保管 等） 
や 手入れの 不備 （本体 内部に 砂 •ホコリ •液体 かぶり 等） による 故障。 

• 修理 ご 依頼の 際に 保証書の ご 提示、 添付がない 場合。 

• お買い上げ 販売店 名 や 購入 日 等の 記載がない 場合なら びに 記載事項を 訂正 
された 場合。 


8 


4 保証期間 以降の 修理は 有料 修理と させて いただきます。 なお、 その 際の 運賃 諸 
掛り につきましても お客様の ご 負担 とさせて いただきます。 

5 本 製品の 補修 用 性能 部品は、 製造 打ち切り 後 5 年間を 目安に 保有して おります。 
したがって 本 期間 中は 原則として 修理を お受け 致します。 なお、 期間 以後で 
あっ て も 修理 可能の 場合 も あります ので、 当社 サー ビス 窓口に お 問 い 合わせく 
ださい。 


6 海外で ご 使用になる 場合は、 国際 保証書を お持ちく ださい。 国際 保証書は、 お 
持ちの 保証書と 交換に 発行いた します ので、 使用 説明書 記載の お客様 窓口に ご 
持参 または ご 送付く ださい。 [保証期間 中の み 有効] 

7 保証 内容に 関して、 詳しくは 保証書を ご覧く ださい。 
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ペン タッ クス ピッ クアッ プリ ぺ アサー ビス 


ペン タックス ピック アッ プリ ぺ アサ ー ビス 


全国 （一部の 離島を 除く） どこから でも 均一 料金で 修理 品 梱包 資材の お 
届け •修理 品の お引取りから、 修理 完成品の お届けまでを 一括して 提供 
する 便利な サービスです。 

電話 受付 

0120 -737-91 9  (フリーダイヤル） 

03-3975-4314  (携帯 •  PHS 用) 

受付 時間：  午前 9:0 〇〜 午後 5: 〇〇 

(土  •日 •祝日 •年末 年始 および 弊社 休業日を 除く） 

インター ネット 受付 

URL  :  https://www.pentax.co.ip/japan/support/ 


FAX 受付 

FAX  :  03-3975-4318 

インター ネッ ト 受付の URL ア ドレスから FAX 申込書を ダウン ロー ド 
して お使いく ださい。 


[宅配便 • 郵便 修理 受付 • 修理に 関する お問い合わせ] 

ペン タックス サービス （株） 東 日本 修理 センター 03-3975-4341 (代) 
〒 175-0082 東京都 板 橋 区 高 島 平 6-6-2 

ペン タックス （株） 流通 センター 内 
営業時間：  午前 9:0 〇〜 午後 5:0 〇 

(土  •日 •祝日 および 弊社 休業日を 除く） 


ペン タックス サービス （株） 西日本 修理 センター 06-6271-7996  (代) 
〒 542-0081 大阪市 中央 区 南 船場卜 17-9 パール ビル 2 階 
営業時間：  午前 9:0 〇〜 午後 5:0 〇 

(土  •日 •祝日 および 弊社 休業日を 除く） 
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お客様 窓口の ご 案内 


ペン タツ クス ホームページ アドレス 

http://www.pentax.co.jp/ 

弊社 製品に 関する お問い合わせ 

お客様 相談 センター  Si 

ナビ ダイヤル 0570 -001 31 3 

(市内通話 料金で ご 利用 いただ けます。） 

携帯電話、 PHS の 方は、 右 記の 電話番号を 
ご 利用く ださい。 

®03-3960-3200  ( 代） 

亍 1 74-8639 東京都 板 橋 区 前 野 町 2-36-9 
営業時間 ： 午前 9:00 〜 午後 6:00  ( 土  •日 

•祝日 およ び 弊社 休業 日を 除く） 

ショールーム • 写真 展 • 修理 受付 

ペン タツ クス フォーラム  遂 03-3348-2941 (代) 


亍 163-0401 東京都 新 宿 区 西 新 宿 2-1-1 新 宿 三 井 ビル 1 階 （私書箱 240 号） 

営業時間 ： 午前 10:30 〜 午後 6:30  (年末 年始 および 三 井 ビル 点検 日を 除き 年中無休) 


ペン タックス ファミリーの ご 案内 


「写真を もっと 楽しむ ために… j 

ペン タックス ファミリー は、 ペン タックス 愛用者の 全国的な 写真 クラブです。 会員の 方に 
は、 年 4 回 発行の 機関誌 「Pentax  Family」 や 年 1 回 発行の 「ペン タックス 写真 年鑑」 など 
の 刊行物を お届けす る ほか、 写真 セミナー などの イ ベン トへの 参加 や 修理 料金の 会員 割引 
等の 様々 な 特典を ご用 意して います。 あなた も 「ペン タックス ファミリー」 で 素晴らしい 
写真の 世界を お楽しみく ださい。 

ペン タックス ファミリー 事務局  遂 03-3960-5740  (代） 

亍 174-8639 東京都 板 橋 区 前 野 町 2-36-9 

営業時間 ： 午前 9:00 〜 午後 5:30  (土  •日 • 祝日 および 弊社 休業日を 除く） 

ペン タック スフ アミリ ー ホー 厶ぺー ジア ドレス  http://www.pentax.co.jp/family/ 


ユーザー 登録の お願い 

お客様への サービス 向上の ため、 お 手数です が ユーザー 登録に ご協力いた だきます よう、 
お願い 申し上げます。 

付属して います CD-ROM と 弊社 ホームページから 登録が 可能です。 

同梱の 「PC 接続 ガイド」 （表面 右下） を ご 参照く ださい。 


ペン タックス 株式会社 

亍 174-8639 東京都 板 橋 区 前 野 町 2-36-9 


☆仕様 および 外観の 一部を 予告な く 変更す る こと が あ ります。 
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